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Modulis B.14.1. AutoCAD arba lygiavertǟs programos panaudojimo galimybǟs statybos ir 

projektavimo Ǳmonǟse  

1 mokymo elementas. Programinio paketo AutoCAD panaudojimas statybos ir projektavimo 

Ǳmonǟje AB ĂPanevǟģio Statybos Trestasò.  

1.1. ǰmonǟs veiklŃ ir Ǳmonǟje vykdomus technologinius procesus pristatanļios schemos, grafi

-kai, diagramos, lentelǟs, Ǳmonǟs svetainǟ: http://www.pst.lt  

Santraupos ir paaiġkinimai 

ADSSVP ï aplinkos, darbuotojȎ saugos ir sveikatos vadybos procedȊra; 

Bendrovǟ ï akcinǟ bendrovǟ ĂPanevǟģio statybos trestasñ (AB PST); 

CP ï kokybǟs vadybos procedȊra; 

DSSVP ï darbuotojȎ saugos ir sveikatos vadybos procedȊra; 

KADSSVP ï kokybǟs, aplinkos, darbuotojȎ saugos ir sveikatos vadybos procedȊra; 

Padaliniai ï administracijos skyriai, biurai, statybos objektai, specializuoti padaliniai ir 

tarnybos, filialai, dukterinǟs Ǳmonǟs;  

VAKADSS ï vadovybǟs atstovas kokybei, aplinkosaugai, darbuotojȎ saugai ir sveikatai; 

VVA ï vadovybinǟ vertinamoji analizǟ. 

Istorija  

Pagrindinǟ AB ñPanevǟģio statybos trestasò ir dukteriniȎ ǱmoniȎ (Grupǟs) veiklos sritisð

Ǳvairios paskirties pastatȎ, statiniȎ ǱrenginiȎ ir komunikacijȎ bei kitȎ objektȎ projektavimas ir 

statyba Lietuvoje ir uģ jos ribȎ, nekilnojamo turto vystymas, patalpȎ ir mechanizmȎ nuoma. 

Bendrovǟ Ǳkurta 1957 m. kaip Valstybinis statybos trestas Nr. 9. Po trisdeġimt keturiȎ metȎ 

1991 m. tapo Panevǟģio valstybine akcine statybos Ǳmone. PirmŃ kartŃ suformuotas Ǳmonǟs 

Ǳstatinis kapitalas, kurio 77 proc. priklausǟ valstybei, likusieji ï akcininkams. 1993 m. Ǳmonǟ vǟl 

ǟmǟ veikti kaip AB ĂPanevǟģio statybos trestasò. Sukurtas Ǳmonǟs logotipas. Po ġeġiȎ metȎ 1999 

m. Ǳvykus privatizacijai, didģiausiŃ akcijȎ paketŃ ï 49,9 proc. ï Ǳsigijo bendrovǟ ĂPanevǟģio ke-

liaiò. 2005 m. Suomijos investicinis bankas Evli ir FMǰ "Suprema" Ǳsigijo 33,34 proc. PST ben-

drovǟs akcijȎ. 2006 m. PST akcijos liepos mǟnesǱ Ǳtrauktos Ǳ Vilniaus vertybiniȎ popieriȎ birģos 

(toliau VVPB) oficialȎjǱ sŃraġŃ. 2009 m. dǟl finansinǟs krizǟs Ǳmonǟs apyvartos krito, taļiau PST  
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Akcininko vardas, pavardǟ 

(Ǳmonǟs pavadinimas, 

rȊġis, bȊstinǟs adresas, 

ǱmoniȎ rejestro kodas) 

AkcininkȎ nuosavybǟs 

teise priklausanļiȎ 

paprastȎjȎ vardiniȎ 

akcijȎ skaiļius (vnt.) 

Turima 

Ǳstatinio 

kapitalo 

dalis 

(%) 

Nuosavybǟs 

teise 

priklausanļiȎ 

akcijȎ 

suteikiama 

balsȎ dalis (%) 

Akcininkui su 

kartu 

veikianļiais 

asmenimis 

priklausanļiȎ 

balsȎ dalis (%) 

AB Panevǟģio keliai  

S.Kerbedģio g. 7, LT - 

35104 Panevǟģys, Lietuva  

ǰmonǟs kodas: 147710353  

8 138 932 49,78 49,78 ð 

Skandinaviska Enskildas 

Banken clients, Liivalaia 8, 

15040 Tallinn, Estonia, 

5020329081 

971 462 5,94 5,94 ð 

Laisvai cirkuliuojanļios 

akcijos 

7 239 606 44,28 44,28 ð 

1 lentelǟ. Bendrovǟs Ǳstatinis kapitalas 

sugǟbǟjo iġlikti didģiausia statybine Ǳmone Lietuvoje. Uģ Panevǟģio universalios sporto 

arenos arenos "CIDO ARENA" statyba Ǳmonǟ apdovanota "Lietuvos metȎ gaminio" Aukso 

medaliu. 2010 m. mes Ǳkurtos dukterinǟs Ǳmonǟs Lenkijoje ir Jungtinǟje karalystǟje. Uģ Tauragǟs 

nuotekȎ valymo ǱrenginiȎ statyba Ǳmonǟ apdovanota "Lietuvos metȎ gaminio" Aukso medaliu. 

2011 m. uģ sporto ir sveikatingumo centro "Draugystǟ" statybŃ Sovetske, Kaliningrado srityje 

Ǳmonǟ apdovanota "Lietuvos metȎ gaminio" Aukso medaliu. Tais paļiais metais Ǳmonǟ sǟkmingai 

plǟtǟ savo veiklŃ Kaliningrado regione. Ġiuo metu Ǳmonǟ dirba Lietuvoje, Kaliningrado regione ir 

Skandinavijoje.  

ǰmonǟs valdymo struktȊra  

2012 m. birģelio 30 d. bendrovǟs ǱstatinǱ kapitalŃ sudarǟ 16 350 000 Lt,  padalinti Ǳ 16 350 

000 paprastŃsias vardines akcijas (toliau PVA), kurios vieneto nominali vertǟ ï 1,00 Lt. Visos 

akcijos (ģr. 1 lentelǟ) yra nematerialios ir visiġkai apmokǟtos. AkcijȎ nuosavybǟs teisǟs Ǳrodymas - 

tai Ǳraġas vertybiniȎ popieriȎ sŃskaitose. 2006 m. liepos mǟnesǱ AB ñPanevǟģio statybos trestasò 

akcijos Ǳtrauktos Ǳ VVPB oficialȎjǱ sŃraġŃ ir ġiomis akcijomis prekiaujama VVPB rinkoje. 2012 m. 

birģelio 30 d. viso akcininkȎ skaiļius buvo 2368, nuosavybǟs teise turintys ar valdantys daugiau 

kaip 5 procentus.  
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ǰmonǟs sudǟtyje veikia ġie filialai: ñGerbustaò, ñPastatȎ apdailaò, ñGenrangaò ir 

ñKlaipstataò. Ġie filialai organizuoja apskaitŃ savarankiġkai, bet jȎ turtas, Ǳsipareigojimai, ir 

finansinis rezultatas Ǳtraukiami rengiant AB ñPanevǟģio statybos trestasò atskaitomybň. ǰmonǟ turi 

atstovybň Ļerepovece bei filialŃ Karaliauļiuje (Kaliningrade), nuolatinň buveinň Jungtinǟje 

Didģiosios Britanijos ir Ġiaurǟs Airijos karalystǟje, bei 2012 metais ǱregistruotŃ nuolatinǟ buveinǟ 

Ġvedijos karalystǟje. ǰmonǟs finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Numatomas komercinǟsð

Ȋkinǟs veikloslaikotarpis neribotas. Platesnǟ informacija apie bendrovň, jos struktȊrŃ yra pateikta 

prieduose.  

1 pav. AkcininkȎ turimi balsai 2012 06 30 

Gamybos organizavimas ir projektinǟ dokumentacija  

AB ĂPanevǟģio statybos trestasñ atlieka ġias paslaugas: 

¶ Projektavimas   

¶ Bendrieji statybos darbai   

¶ Apdailos darbai   

¶ GerbȊvio darbai   

¶ Lauko inģineriniai tinklai   

¶ Metalo konstrukcijȎ gamyba   

¶ Elektros instaliacija   

¶ Vandentiekio bei vǟdinimo sistemȎ Ǳrengimas   

¶ SkydiniȎ karkasiniȎ namȎ projektavimas ir gamyba   

¶ StatybiniȎ medģiagȎ tyrimai ir bandymai   

¶ DaugiabuļiȎ namȎ modernizavimas   

¶ Nekilnojamo turto plǟtra   
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Projektavimas. Projektavimo darbus vykdo AB "Panevǟģio statybos tresto" projektavimo 

biuras "PST Projektai".  

Biuras teikia ġias paslaugas: 

¶ PrieġprojektiniȎ pasiȊlymȎ parengimas 

¶ KonstrukcijȎ esamos bȊklǟs analizǟ 

¶ PastatȎ energinio naudingumo sertifikavimas 

¶ Statinio techninio projekto parengimas 

¶ Statinio darbo projekto parengimas 

¶ DetaliȎjȎ gamykliniȎ brǟģiniȎ parengimas 

¶ Skaitmeninio pastato modelio (BIM) kȊrimas 

¶ Statybos technologinis projektas 

¶ Statybos techninǟ prieģiȊra 

Pagrindiniai bendrovǟs sǟkmň uģtikrinantys dalykai: 

¶ Aukġtos kokybǟs paslaugos; 

¶ OptimalȊs projektȎ rengimo terminai ir greitas sprendimȎpriǟmimas; 

¶ Sǟkminga dideliȎ projektȎ rengimo patirtis; 

¶ Atsakinga ir patyrusi specialistȎ komanda; 

¶ Plati veiklos geografija ï sugebǟjimas prisitaikyti prie ǱvairiȎ sŃlygȎ; 

¶ Finansinis stabilumas; 

ProjektȎ rengimas su specializuota 3D/BIM projektavimo programine Ǳranga: Tekla 

Structures, Autodesk Robot Structural Analysis Professional, ArchiCAD, DDS-CAD, AutoCAD 

Civil 3D ir kt. 

Personalas. Pagrindiniai ĂPST Projektaiñ personalo politikos postulatai ï darbuotojȎ 

profesinio meistriġkumo kǟlimas, profesinio profilio gryninimas ir geriausiȎ specialistȎ iġlaikymas 

Ǳmonǟje. Kad ir kiek vystytȎsi technologijos, projektavimo verslo sǟkmǟs garantas yra tinkami 

ģmonǟs ir veiklos partneriai, todǟl ĂPST Projektaiñ visuomet stengiasi pritraukti ir iġlaikyti 

gabiausius ģmones, suteikia jiems profesinio tobulǟjimo galimybň. Mes visuomet siekiame, kad 

Ǳmonǟs ir darbuotojȎ tikslai bei vertybǟs bȊtȎ panaġȊs ï kai ģmogus darbe suranda galimybň 

realizuoti savo talentus, o kartais ir paġaukimŃ, rezultatai bȊna puikȊs. Siekdama Ǳgyvendinti 
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pagrindines personalo politikos nuostatas, ypatingŃ dǟmesǱ bendrovǟ skiria ġiuolaikinǟms vadybos 

naujovǟms ï diegiamos naujos informacinǟs sistemos, organizuojami seminarai, konferencijos bei 

kiti renginiai ir priemonǟs, skatinanļios dirbanļiȎjȎ komandos jausmŃ bei lojalumŃ bendrovei.  

Pagrindiniai projekto eigos etapai nuo uģsakymo gavimo iki objekto pridavimo 

Planuojant projekto realizavimo procesus, atsiģvelgiama Ǳ pagrindines bendrovǟs kokybǟs 

politikos nuostatas: projektȎ realizavimo procesas turi patenkinti kliento poreikius ir lȊkesļius.   

Uģ AB PST teikiamo produkto kokybň Ǳtakojanļius procesus atsakingi padaliniȎ vadovai 

savo ǱgaliojimȎ ribose, bei, projektȎ realizavimŃ apibrǟģianļiose procedȊrose nurodyti asmenys, 

atsakantys uģ jȎ vadovaujamȎ procesȎ kokybň ir tinkamȎ vadybos metodȎ taikymŃ. Pagrindiniame 

procese dalyvaujantys darbuotojai yra apmokomi pagal procedȊras CP007 ir KADSSVP-016.  

Galima iġskirti tokius, su  projektȎ realizavimu susijusiȎ, procesȎ aspektus: 

Planavimas. Planavimas yra pagrindinǟ projektȎ valdymo priemonǟ. Planuojami visi 

proceso etapai. PasiȊlymo rengimo metu yra iġaiġkinami uģsakovo bei Ǳmonǟs keliami projekto 

kokybei, reikalavimai, preliminariai suplanuojami projektui atlikti reikalingi pagrindiniai iġtekliai. 

Visais atvejais Ǳsitikinama, kad Ǳmonǟ ģino uģsakovo reikalavimus ir jie yra pakankamai 

apibrǟģti, kad Ǳmonǟ galǟs tinkamai realizuoti projektŃ ir tam yra numatyta pakankamai iġtekliȎ. 

Planavimas pasiȊlymo rengimo stadijoje atliekamas, kaip numatyta procedȊroje CP001. 

Projektavimas. Projektavimo procesas yra apraġytas procedȊroje KADSSVP-003.  

Pagrindiniai Ǳvestiniai duomenys, apibrǟģiantys reikalavimus projektavimo procesui yra uģfiksuoti 

rangos sutartyje su uģsakovu.   

Pirkimas. Medģiagos ir paslaugos, turinļios Ǳtakos Ǳmonǟs projektȎ realizavimo procesui,  

yra perkamos iġ ǱvertintȎ subrangovȎ bei tiekǟjȎ. Tiekǟjai bei subrangovai,  pagal jȎ sugebǟjimŃ 

tiekti produktŃ, atitinkantǱ Ǳmonǟs reikalavimus, vertinami dviem bȊdais: formuojant Ǳmonǟs 

ǱvertintȎ tiekǟjȎ ir subrangovȎ duomenȎ bazň, sudarant jȎ patvirtintus sŃraġus, bei organizuojant 

tiekǟjȎ ir subrangovȎ konkursus KADSSVP-004,  KADSSVP-005. 

Perkamo produkto patikra atliekama: projektavimo metu KADSSVP-003, perkant 

medģiagas KADSSVP-004, perkant statybos rangos darbus KADSSVP-005. Minǟti dokumentai 

apibrǟģia ir veiksmus neatitiktiniȎ pirkimȎ atveju. 

Projekto realizavimo veikla. Kad projekto realizavimas vyktȎ tinkamomis sŃlygomis, prieġ 

pradedant statybos darbus objekte, yra atliekami paruoġiamieji darbai, kaip tai numatyta proceso 

valdymo procedȊroje CP007. 
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Reikalavimai statybos procesui yra gaunami planavimo bei projektavimo procesȎ pasekoje, 

bei atliekant parengiamuosius darbus statybos objekte.   

Valdant statybos darbȎ procesus yra naudojamas procesȎ Ǳteisinimas, monitoringas ir 

matavimai. Minǟtos priemonǟs statybos darbȎ metu yra nurodytos procedȊroje CP007. 

Patvirtinant  darbȎ atitiktǱ nustatytiems reikalavimams, yra atsiģvelgiama Ǳ vartotojo 

reikalavimus, Ǳraġytus rangos sutartyje CP001, bei iġsakytus gamybiniȎ susirinkimȎ metu. 

Uģsakovo turto naudojimas, saugojimas ir prieģiȊra, kai to reikia, yra aptariama rangos 

sutartyje su uģsakovu  pagal procedȊrŃ CP001. Sugadinus ar sunaikinus uģsakovo turtŃ, uģsakovui 

apie tai praneġama raġtu, sutartyje aptartomis sŃlygomis.  

Jeigu projekto vadybos metu nustatomos neatitiktys, tuomet vykdomi koregavimo ir 

prevenciniai veiksmai (ģr. KADSSVP-012). 

Garantiniai Ǳsipareigojimai. AB PST yra prisiǟmusi garantinius Ǳsipareigojimus uģsakovo 

atģvilgiu. Savo Ǳsipareigojimus uģsakovui bendrovǟ deklaruoja rangos sutartyje ir, esant poreikiui 

yra parengiami ĂGarantinio aptarnavimo nuostataiñ. Nustatydama savo Ǳsipareigojimus garantinio 

laikotarpio metu, bendrovǟ juos suderina su uģsakovo reikalavimais.  

Bendravimas su uģsakovu bei jo skundȎ nagrinǟjimas yra apraġytas procedȊrose 

KADSSVP-007 ir KADSSVP-012. 

GrǱģtamasis ryġys projektȎ realizavimo metu yra uģtikrinamas pagal procedȊrŃ KADSSVP-

012. 

AB PST yra numaļiusi ir apibrǟģusi matavimo prietaisus, ǱrangŃ ir Ǳrenginius, reikalingus 

produkto gamybai ir kokybǟs kontrolei, kuriȎ naudojimo bei tinkamumo naudoti uģtikrinimo 

sŃlygos pateiktos procedȊrose  CP026, KADSSVP-009. 

Kokybǟs kontrolǟs sistema  

 Kokybǟs kontrolǟs sistema yra detaliai apraġyta ñKokybǟs vadybos sistema. Kokybǟs 

uģtikrinimo planasò (ģr. priedai). 

Kokybǟs uģtikrinimo plane apraġyta bendrovǟje Ǳdiegta ir veikianti kokybǟs vadybos 

sistema (KVS), atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus. Ġi vadybos sistema yra 

suderinta su galiojanļiais Lietuvos Respublikos Ǳstatymais ir kitais teisiniais reikalavimais. 

Kokybǟs vadybos sistema yra priģiȊrima ir palaikoma bendrovǟs vadovybǟs ir personalo. Ġiame 

kokybǟs uģtikrinimo plane apraġyta vadybos sistema pateikiama su nuorodomis Ǳ susijusius 

dokumentus: procedȊras, programas, planus grafikus ir kitus dokumentus. 
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AB ñPanevǟģio statybos trestasò kokybǟs vadybos sistema apima ġias bendrovǟs veiklos 

sritis:   

¶ Vadovybǟs atsakomybň; 

¶ IġtekliȎ valdybŃ; 

¶ Produkto realizavimŃ; 

¶ Matavimus, analizň ir gerinimŃ. 

AB ĂPanevǟģio statybos trestasñ vadovybǟ Ǳsipareigojo: suformuluoti bendrovǟs kokybǟs 

politikŃ, palaikyti jos suderinamumŃ su laikmeļio reikalavimais ir uģtikrinti, kad ji bȊtȎ 

suprantama bei vykdoma visȎ bendrovǟs darbuotojȎ ir prieinama visiems AB PST darbuotojams, 

dirbantiems bendrovǟs vardu ir iġorǟs suinteresuotoms ġalims (ģr. internetinǱ puslapǱ adresu: 

www.pst.lt ); uģtikrinti, kad bȊtȎ numatyti ir Ǳgyvendinti kokybǟs tikslai; aprȊpinti reikiamais 

iġtekliais vadybos sistemŃ ir palaikyti jos efektyvȎ veikimŃ. Uģtikrinti vadybos sistemos 

reikalavimȎ ģinojimŃ ir ǱgyvendinimŃ bei vartotojȎ poreikiȎ supratimŃ ir patenkinimŃ savo 

filialuose, Ǳmonǟse, statybos objektuose, struktȊriniuose padaliniuose.   

Bendrovǟs vadovybǟ planuotais laiko tarpais ï ne reļiau nei vienŃ  kartŃ Ǳ  metus 

analizuoja vadybos sistemŃ, kad bȊtȎ uģtikrintas jos nuolatinis tinkamumas, adekvatumas ir 

rezultatyvumas. Vadovybinǟ vertinamoji analizǟ apima gerinimo galimybes ir poreikǱ koreguoti 

bendrovǟs vadybos sistemŃ, taip pat ir politikŃ bei tikslus.  

AB ĂPanevǟģio statybos trestasñ kokybǟs vadybos sistema suformuota vadovaujantis tikslu, 

kaip galima geriau patenkinti kliento reikalavimus bei optimaliai iġnaudoti iġteklius. Kokybǟs 

planavimas uģtikrinamas nustatant politikŃ, tikslus, paskirstant pareigas, nuolat perģiȊrint ir 

tobulinant su kokybe susijusius tikslus vadovybiniȎ analiziȎ metu, taip pat sudarant ir vykdant 

specialius planus. Efektyvus vadybos sistemos Ǳgyvendinimas uģtikrinamas tinkama darbuotojȎ 

kompetencija ir kvalifikacija. Tai yra Ǳgyvendinama vykdant darbuotojȎ mokymŃ. 

Pagal ǱtakŃ galutinei produkto kokybei bei proceso svarbŃ produkto sukȊrimo atģvilgiu, 

kokybǟs vadybos sistemos procesai yra skirstomi Ǳ pagrindinius bei atraminius (pagalbinius) 

procesus. Pagrindiniai procesai (paslaugȎ realizavimo) ï tiesiogiai susijň su projekto realizavimu. 

Visi pagalbiniai procesai vyksta lygiagreļiai pagrindiniams ir jȎ tikslas ï uģtikrinti, kad projekto 

realizavimas vyktȎ valdomomis sŃlygomis. 

Bendrovǟs pagrindiniai ir pagalbiniai procesai yra apraġyti vadybos sistemos 

dokumentuose. DokumentȎ valdymo tikslas ï uģtikrinti veikianļiȎ vadybos sistemos dokumentȎ 

prieinamumŃ  visur, kur jȎ reikia, nenaudoti negaliojanļiȎ dokumentȎ  ir uģtikrinti dokumentȎ 
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vieningumŃ, suprantamumŃ bei sistemiġkumŃ. DokumentȎ valdymas yra taikomas visiems 

vadybos sistemos dokumentams. Vadybos sistemos dokumentȎ struktȊra yra (ģr. 2 pav.):  

DuomenȎ ǱraġȎ valdymo tikslas ï uģtikrinti tokiŃ duomenȎ saugojimo tvarkŃ, kad galima 

bȊtȎ patvirtinti produkto atitiktǱ pagal nustatytus reikalavimus bei patvirtinti vadybos sistemos 

efektyvumŃ. 

Naujai priimtȎ darbuotojȎ adaptacija ir motyvacija 

Pagrindinis pridǟtinǟs vertǟs bendrovǟje kȊrǟjas yra ģmogus, todǟl visada stengiamasi jǱ 

Ǳvertinti ir ugdyti. PaģangȊs ģmogiġkȎjȎ iġtekliȎ valdymo principai ï Ǳmonǟs ir individo interesȎ 

derinimas, partnerystǟ, optimalios darbo sŃlygos, nuolatinis tobulǟjimas ï yra bendrovǟs 

sǟkmingos veiklos pagrindas. 

Darbuotojus motyvuoja ne tik materialinǟmis priemonǟmis: konkurencingu atlyginimu, 

investiciniu kaupiamuoju draudimu, paģangia premijȎ sistema, bet ir iġskirtine darbo aplinkos 

kokybe. 

Kiekviename veiklos etape stengiamasi kurti pasitikǟjimo ir komandinio darbo atmosferŃ, 

leidģianļiŃ visiems kolektyvo nariams pasijusti reikġmingiems savo srities profesionalams. Tai 

Kokybǟs, aplinkos apsaugos, 

darbuotojȎ saugos ir sveikatos 

vadovas 

ProcedȊros 

Instrukcijos (darbo, darbuotojȎ 

saugos ir sveikatos ir t.t.) 

ǰvairȊs nuostatai 

DuomenȎ Ǳraġai 

Teisiniai ir norminiai 

dokumentai bei kiti iġ iġorǟs 

gaunami dokumentai 

 

                    I lygis  

 

 

 

 

 

                   II lygis  

 

 

 

                   III lygis 

 

 

 

 

                   IV lygis 

 

 

                   V lygis 

 

 

 

2 pav. Vadybos sistemos dokumentȎ struktȊra 
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rodo darbuotojȎ apklausȎ rezultatai: dirbantieji yra patenkinti savo darbu ir darbo sŃlygomis 

bendrovǟje. 

Dabartinǟje aplinkoje darbuotojȎ kompetencija yra vienas iġ svarbiausiȎ Ǳmonǟs 

konkurencingumŃ ir veiklos efektyvumŃ skatinanļiȎ veiksniȎ. ǰvertindama ġǱ faktoriȎ, bendrovǟ 

itin didelǱ dǟmesǱ skiria nepertraukiamam visȎ lygiȎ darbuotojȎ mokymui. 

AB ĂPanevǟģio statybos trestasò ï viena didģiausiȎ ir stabiliausiai dirbanļiȎ statybȎ 

bendroviȎ Lietuvoje, plǟtojanti savo veiklŃ ne tik Lietuvoje, bet ir Skandinavijoje, Latvijoje, 

Rusijoje bei Jungtinǟje Karalystǟje. Bendrovǟje suburta puiki specialistȎ, nebijanļiȎ atsakomybǟs 

ir priimanļiȎ efektyvius sprendimus, komanda.  

DarbuotojȎ sauga 

Patvirtintos darbuotojȎ saugos ir sveikatos (DSS) politikos numato svarbiausius principus 

ir Ǳsipareigojimus, kuriais bendrovǟ vadovaujasi versle. Vadovaudamasi ġia politika, bendrovǟ 

Ǳgyvendina iġkeltus tikslus: 

¶ siekti verslo tobulumo, 

¶ plǟsti uģimamas pozicijas rinkoje, 

¶ didinti veiklos rezultatyvumŃ ir iġlaikyti patikimo partnerio ǱvaizdǱ; 

¶ nuolat Ǳsisavinti ir naudoti paģangias ir kokybiġkas statybos medģiagas bei 

technologijas; 

¶ bȊti saugia aplinkai, darbuotojams ir ateities kartoms Ǳmone; 

¶ kurti saugias ir nepavojingas sveikatai darbo vietas; 

¶ nuolat vertinti rizikŃ ir diegti priemones jos ġalinimui, maģinimui ir DSS bȊklǟs 

gerinimui. 

Ġie tikslai Ǳgyvendinami vadovaujantis tarptautiniȎ standartȎ LST EN ISO 9001, LST EN 

ISO 14001 ir LST 1977 (BS OHSAS 18001) reikalavimais ir principais. 

2008 metais Ǳdiegta darbuotojȎ saugos ir sveikatos vadybos sistema leidģia bendrovei 

nuolat valdyti DSS rizikos veiksnius, diegti ir vykdyti gerŃ DSS praktikŃ, gerinti DSS 

veiksmingumŃ uģtikrinant teisiniȎ ir kitȎ reikalavimȎ atitiktǱ, iġlaikant pusiausvyrŃ su socialiniais 

ir ekonominiais poreikiais. Bendrovǟ nuolat skiria didelǱ dǟmesǱ veiklos valdymo efektyvumui 

didinti, statybos darbȎ kokybei gerinti ir modernioms technologijoms diegti, atliekamȎ darbȎ 

kokybei, aplinkosaugai ir darbuotojȎ saugai ir sveikatai. Remdamasis bendrovǟje Ǳdiegta  
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integruota kokybǟs vadybos, aplinkos vadybos ir darbuotojȎ saugos ir sveikatos vadybos sistema, 

PST taiko ir nuolat tobulina funkcionuojanļiȎ procesȎ vadybŃ. Siekiama, kad  bendrovǟs veiklos 

Ǳtaka aplinkai bȊtȎ nuolat analizuojama, siekiant nuosekliai maģinti neigiamŃ veiklos poveikǱ 

aplinkai, nelaimingȎ atsitikimȎ tikimybň, uģtikrinant visȎ PST bei dirbanļiȎjȎ bendrovǟs vardu, 

saugŃ ir sveikatŃ. PST savo patirtimi, profesionalumu ir atsakingu poģiȊriu Ǳ verslŃ pelnǟ klientȎ ir 

partneriȎ pasitikǟjimŃ. 

Bendrovǟs vadovybǟ yra nustaļiusi ir apibrǟģusi pareigas, Ǳgaliojimus ir atsakomybň KVS, 

AVS ir DSSVS funkcionavimo uģtikrinimui ir tobulinimui. 

IntegruotŃ Vadybos SistemŃ sudaro: 

¶ Kokybǟs, aplinkos, darbuotojȎ saugos ir sveikatos vadybos sistemos jungtiniai procesai 

sudaryti iġ atskirȎ procesȎ ir veiklȎ; 

¶ kokybǟs politika, kokybǟs tikslai, uģdaviniai ir programos; 

¶ aplinkos apsaugos politika, reikġmingi aspektai, tikslai, uģdaviniai ir programos; 

¶ darbuotojȎ saugos ir sveikatos politika, rizikos kortelǟs, tikslai, uģdaviniai ir programos; 

¶ pareigȎ, atsakomybǟs ir ǱgaliojimȎ paskirstymo matrica; 

¶ dokumentacija, apraġanti bendrȎjȎ Integruotos Vadybos Sistemos reikalavimȎ 

vykdymŃ; 

¶ dokumentacija, skirta tik kokybǟs vadybos sistemos reikalavimȎ vykdymo apraġymui; 

¶ dokumentacija, skirta tik aplinkos vadybos sistemos reikalavimȎ vykdymo apraġymui; 

¶ dokumentacija, skirta tik darbuotojȎ saugos ir sveikatos vadybos sistemos reikalavimȎ 

vykdymo apraġymui; 

¶ duomenȎ Ǳraġai; 

¶ Integruotos Vadybos Sistemos vadovas; 

¶ teisiniai ir kiti reikalavimai. 

 2 mokymo elementas. Projektavimui skirtȎ programiniȎ paketȎ, tokiȎ kaip AutoCAD, 

panaudojimas Ǳmonǟje UAB ĂInfoEraò.  

2.1. ǰmonǟs veiklŃ ir Ǳmonǟje vykdomus technologinius procesus pristatanļios schemos, grafi

-kai, diagramos, lentelǟs, Ǳmonǟs svetainǟ: http://www.infoera.lt/  
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UAB ĂInfoErañ Ǳkurta 1998 metais. ǰmonǟ teikia inģinerinius IT sprendimus ir paslaugas 

specializuotoms rinkoms. Bendrovǟ lyderiauja Ǳgyvendinant kompleksinius sprendimus matinin-  

kams, geodezininkams bei diegiant GPS sistemas. Inovatyvumas ir didesnǟ nei deġimties metȎ 

patirtis leidģia sukurti IT sprendimus, kurie integruoja techninň ir programinň ǱrangŃ Ǳ vieningŃ 

sistemŃ. SǟkmingŃ kompanijos augimŃ ir nuolatinǱ vystymŃsi uģtikrina ilgalaikǟ strategija, 

kvalifikuoti bei ilgametň patirtǱ turintys programinǟs Ǳrangos kȊrimo, aptarnavimo, matavimo 

technikos padaliniai bei uģsienio partneriȎ Autodesk, Microsoft, Riegl, Trimble konsultacijos ir 

pagalba. 

ǰmonǟs pavadinimas UAB ĂInfoErañ 

ǰmonǟs teisinǟ forma Uģdaroji akcinǟ bendrovǟ 

Registracijos dokumento 

numeris, iġdavimo data ir 

vieta 

Nr.076567, 2005 m. spalio mǟn. 6 d., Valstybǟs Ǳmonǟ RegistrȎ 

centras, Vilniaus filialas 

ǰmonǟs ǱkȊrimo data 1998 m. geguģǟs mǟn. 26 d. 

Vietovǟ, kur Ǳkurta Ǳmonǟ Vilnius 

ǰmonǟs rekvizitai 

Juridinio subjekto kodas 145426176 

Adresas, paġto indeksas 
S. Ģukausko g. 17, LT-08234, 

Vilnius 

Tel. (8 5) 278 84 56 

Faks. (8 5) 278 47 23 

El. p. adresas info@infoera.lt 

ǰmonǟs vykdoma veikla (-

os) pagal EVRK 2 

redakcijŃ 

62.00 KompiuteriȎ programavimo, konsultacinǟ ir susijusi 

veikla; 

62.01 KompiuteriȎ programavimo veikla; 

62.02 KompiuteriȎ konsultacinǟ veikla; 

62.03 Kompiuterinǟs Ǳrangos tvarkyba; 

62.09 Kita informaciniȎ technologijȎ ir kompiuteriȎ paslaugȎ 

veikla; 

63.11 DuomenȎ apdorojimo, interneto serveriȎ paslaugȎ 

(prieglobos) ir susijusi veikla; 

46.51 KompiuteriȎ, jȎ iġorinǟs ir programinǟs Ǳrangos didmeninǟ 

prekyba; 

2 lentelǟ. ñBendra UAB ñInfoEraò informacija 
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 47.41 KomoppiuteriȎ, jȎ iġorinǟs ir programinǟs Ǳrangos 

PVM mokǟtojo kodas LT 454261716 

ǰmonǟs vadovas ĠarȊnas Prokopimas, direktorius. 

2 lentelǟ. ñBendra UAB ñInfoEraò informacija. Tesinys 

UAB ĂInfoErañ veiklos sritys: inģineriniai IT sprendimai ir paslaugos, tikslieji matavimo 

prietaisai, Autodesk autorizuotas mokymo centras, GPS Navigacinǟ Ǳranga.  

Veiklos sritis inģineriniai IT sprendimai ir paslaugos. UAB ñInfoEraò kuria taikomŃjŃ 

programinň ǱrangŃ automatizuojanļiŃ GIS procesus, skirtŃ duomenȎ analizei, planavimui, 

sprendimȎ paruoġimui ir priǟmimui. Taip pat programinň ǱrangŃ AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, 

AutoCAD Map 3D, MapGuide, AutoCAD Architecture, Revit aplinkoms, naudojant C++ , ASP, 

.NET, Visual Basic, Lisp, Object ARX programines priemones. Kuria GIS sprendimus internetui, 

GIS paslaugas interneto vartotojams. 

UAB ñInfoEraò programinǟ ǱrangŃ klasifikuojama Ǳ ġias grupes:  

Autodesk programinǟ Ǳranga - AutoCAD 3D, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D, 

AutoCAD Raster Design, AutoCAD LT, Revit Architecture skirta specifiniȎ uģduoļiȎ sprendimui.  

Pilni sprendimai ï tai UAB ĂInfoErañ sukurtȎ ir moduliais papildytȎ programȎ GeoMap 

3D, GeoMap, Byla, Inventorizacija, GPS/CAD konverteris, Transporto kontrolǟs sistema 

ĂViaETAñ, WEB GIS funkcionalumas, pritaikytas Lietuvos vartotojams.  

Programos AutoCAD aplinkai - tai UAB ĂInfoErañ sukurta programinǟ Ǳranga skirta 

konkreļiȎ uģduoļiȎ sprendimui ir skirta vartotojams jau turintiems AutoCAD programinň ǱrangŃ 

pvz.: InģineriniȎ tinklȎ projektavimas, Detalieji planai, Profilis, GeoRaster, Undet.  

Sprendimai savivaldybǟms - tai UAB ĂInfoErañ sukurti sprendimai savivaldybǟms. Ġie 

sprendimai reikalingi savivaldybiȎ architektȊros bei urbanistikos skyriams, kurie sprendģia 

topografiniȎ duomenȎ administravimo, teritorijȎ planavimo dokumentȎ administravimo bei ġiȎ 

duomenȎ publikavimo internete uģdavinius. 

Pagrindiniai programinǟs Ǳrangos naudotojai yra geodezininkai, matininkai, projektuotojai, 

architektai, inģinieriai ir kt.  

Internetinǟ nuoroda: http://www.infoera.lt/programine-iranga 

Veiklos sritis tikslieji matavimo prietaisai. UAB ĂInfoErañ yra oficialus JaponȎ kompanijos 

Trimble atstovas Lietuvoje. Tai viena iġ pasauliniȎ lyderiȎ teikianļiȎ tiksliuosius matavimo 

prietaisus skirtus pramonei, statybai ir geodezijai. Tai aukġtos kokybǟs ir plataus spektro techninǟ 

Ǳranga: statybiniai lazeriai, gulsļiavimo lazeriai, lazerinǟs matavimo sistemos, susiker- 

http://www.infoera.lt/programine-iranga
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tanļiȎ linijȎ lazeriai, rotaciniai lazeriai, skaitmeniniai nivelyrai, optiniai-automatiniai  nivelyrai, 

GNSS imtuvai, elektroniniai tacheometrai, teodolitai, tolimaļiai. Internetinǟ nuoroda: http://

www.infoera.lt/Technine-iranga 

Pagrindiniai matavimo Ǳrangos naudotojai: 

¶ Statybininkai; 

¶ Matininkai; 

¶ Geodezininkai; 

¶ Inģinieriai.  

Veiklos sritis UAB ĂInfoErañ Autodesk Autorizuotas mokymo centras. UAB ĂInfoErañ 

Autorizuotas Mokymo Centras (Autodesk Authorized Training Center) - licencijuotas Autodesk 

kompanijos mokymo centras, suteikiantis galimybň pradedantiesiems ir ekspertams pagilinti 

projektavimo ģinias Ǳvairiose inģinerijos srityse. Mokymo kursȎ programos su apraġais 

pateikiamos ļia: http://www.infoera.lt/uploads/ATC/InfoEra%20mokymo%20paslaugu%

20aprasas.pdf 

Pagrindiniai Autorizuoto Mokymo centro klientai:  

¶ Geodezininkai; 

¶ Architektai; 

¶ ǰvairiȎ sriļiȎ projektuotojai; 

¶ Inģinieriai.  

Veiklos sritis GPS Navigacinǟ Ǳranga. UAB InfoEra atstovauja populiariausius 

navigacinius sprendimus pristatanļias kompanijas: Magellan Navigation, TomTom, ROUTE 66 ir 

kt. Platus GPS navigacinǟs Ǳrangos asortimentas suteikia galimybň bet kuriam vartotojui Ǳsigyti 

ǱrangŃ pagal savo poreikius. Nuo neġiojamȎ GPS imtuvȎ su detaliausiais topografiniais 

ģemǟlapiais, iki aukġļiausios kokybǟs, automobilinio kelio navigatoriaus. Internetinǟ nuoroda: 

http://gps.lt/ 

Pagrindiniai GPS navigatoriȎ naudotojaiðvisi vartotojai. 

Pagrindinǟs Ǳmonǟs rinkos: 

¶ Matininkai ï pilnas sprendimas nuo duomenȎ surinkimo iki dokumentȎ atspausdinimo; 

¶ Savivaldybǟs ï programinǟ Ǳranga topografiniȎ duomenȎ administravimui ir 

atvaizdavimui; 

http://www.infoera.lt/Technine-iranga
http://www.infoera.lt/Technine-iranga
http://www.infoera.lt/uploads/ATC/InfoEra%20mokymo%20paslaugu%20aprasas.pdf
http://www.infoera.lt/uploads/ATC/InfoEra%20mokymo%20paslaugu%20aprasas.pdf
http://gps.lt/
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¶ Ģemǟs Ȋkis - GPS pasǟliȎ deklaravimui, GIS/CAD programinǟ Ǳranga; 

¶ ĂMǟgǟjiġki GPSñ ï Platus spektras GPS navigatoriȎ; 

¶ Architektai, konstruktoriai, inģinieriai, projektuotojai ï Autodesk, MagiCAD ir kita 

specializuota programinǟ Ǳranga; 

¶ 3D lazerinis skenavimasðskenavimo ir duomenȎ apdorojimo paslaugos; 

¶ Eksportas ï sukurtȎ programinǟs Ǳrangos moduliȎ prekyba uģsienyje. 

Faktai apie UAB InfoEra: 

1996 m. ï Pirmasis ñGeoò modulis; 

1998 m. ï  ǰkurta UAB ñInfoEraò; 

2001 m. ï OEM sutartis su AutodeskÈ (oficialus GeoMap atsiradimas); 

2002 m. ï Sutartis su Nikon, Magellan  (TS, nivelyrai, GPS); 

2003 m. ï Magellan vardas (sǟkminga integracija Ǳ rinkŃ) 

2004 m. ï GPS Z-Max, Mobile Mapper; 

2005 m. ï Ġuolis, TOP 200 in ǱmoniȎ sŃraġe Lietuvoje; 

2007 m. ï Magellan apdovanojimas uģ geriausius pardavimus Europoje; 

2007 m. ï Autodesk autorizuotas mokymo centras; 

2008 m. ï Autodesk autorizuotas sertifikavimo centras; 

2009 m. ï AplikacijȎ kȊrimas AutoCAD, Civil 3D, Revit programinǟms Ǳrangoms; 

2010 m. ï Atstovybǟs Estijoje ir Latvijoje; 

2011 m. ï Autodesk Gold Status;  

2011 m. ï Sutartis su Trimble; 

14 metȎ kuria ir tobulina programinň ǱrangŃ matininkams, architektams ir inģinieriams; 

Pagrindinis ofisas Vilniuje, programavimo padalinys Kaune; 

25+ darbuotojai; 

DarbuotojȎ amģiaus vidurkis apie 30 metai; 

IT specialistai, programuotojai, inģinieriai ï geodezininkai, konstruktoriai, architektai, 

vadybos specialistai; 
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UAB Terra Modus ð 3D skenavimo ir skenuotȎ duomenȎ apdorojimo partneriai. 

3 Pav. UAB InfoEra pagrindiniai partneriai 

4 Pav. InfoEra padaliniai Baltijos ġalyse  
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ǰmonǟs valdymo struktȊra 

Bendrovǟs teisinǟ forma ï uģdaroji akcinǟ bendrovǟ. UAB ĂInfoErañ valdymo organai yra 

ġie: visuotinis akcininkȎ susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas ï bendrovǟs vadovas. 

ǰmonǟje yra trys akcininkai, bendrovǟs direktorius ï ĠarȊnas Prokopimas. 

UAB ĂInfoErañ veikia ġie padaliniai (ģr. 5 pav.): 

¶ Administracija; 

¶ KlientȎ aptarnavimo padalinys; 

¶ Programavimo padalinys; 

¶ Geodezinǟs Ǳrangos pardavimȎ padalinys; 

¶ GPS sprendimȎ padalinys; 

¶ Autodesk Autorizuotas mokymo centras.  

Kiekvienas padalinys turi aukġtos kvalifikacijos padalinio vadovŃ: 

¶ Administracija ï direktorius ĠarȊnas Prokopimas, magistro laipsnis, darbo patirtis 

Ǳmonǟje 14 metȎ ; 

¶ KlientȎ aptarnavimo padalinys ï klientȎ aptarnavimo padalinio vadovas Leonardas 

Ģilinskas, nebaigtas bakalauras, darbo patirtis Ǳmonǟje 13 metȎ; 

¶ Programavimo padalinys ï programavimo padalinio vadovas Vaidas Velutis, magistro 

5 Pav. ǰmonǟs valdymo struktȊra  
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laipsnis, darbo patirtis Ǳmonǟje 9 metai; 

¶ Geodezinǟs Ǳrangos pardavimȎ padalinys ï geodezinǟs Ǳrangos pardavimo vadovas 

Tadas Taujanskis, magistro laipsnis, darbo patirtis Ǳmonǟje 9 metai; 

¶ Programinǟs Ǳrangos sprendimȎ padalinysðAutodesk programinǟs Ǳrangos pardavimȎ 

vadovas Leonas Jaseviļius, magistro laipsnis, darbo patirtis Ǳmonǟje 6 metai; 

¶ GPS sprendimȎ padalinys ï GPS sprendimȎ padalinio vadovas Edvinas GrigaliȊnas, 

bakalauro laipsnis, darbo patirtis Ǳmonǟje 10 metȎ; 

¶ Autodesk Autorizuotas mokymo centras ï Mokymo centro Vadovas Aurelijus Petraitis, 

magistro laipsnis, darbo patirtis Ǳmonǟje 2 metai.  

Projektinǟ  dokumentacija 

UAB ñInfoEraò kuria taikomŃjŃ programinň ǱrangŃ automatizuojanļiŃ GIS procesus, skirtŃ 

duomenȎ analizei, planavimui, sprendimȎ paruoġimui ir priǟmimui. Taip pat programinň ǱrangŃ 

AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D, MapGuide, AutoCAD Architecture, Revit 

aplinkoms, naudojant C++, ASP, .NET, Visual Basic, Lisp, Object ARX programines priemones. 

Kuria GIS sprendimus internetui, GIS paslaugas interneto vartotojams. 

UAB ñInfoEraò sukurti produktai ir Ǳgyvendinti projektai: 

¶ GeoMap ï tai bendras tňstinis UAB ñInfoEraò ir Autodesk Inc. kompanijos projektas, 

vykdomas nuo 2001 metȎ. GeoMap programinǟ Ǳranga sukurta AutoCAD Map 

programos pagrindu, kuris papildytas funkcionalumu pritaikytu Lietuvos matininkȎ 

rinkai. GeoMap - tai programinǟs Ǳrangos ir paslaugȎ kompleksas geodezininkui ir 

ģemǟtvarkininkui, siekianļiam aukġtos kokybǟs ir suderinamumo. Kiekvienais metai 

iġleidģiamos naujos, patobulintos GeoMap programinǟs Ǳrangos versijos. Produktas 

pateiktas rinkai 2001 metais. 

¶ Byla ï tai UAB ñInfoEraò sukurta programinǟ Ǳranga, skirta ģemǟs, miġko, vandens ir 

kitos paskirties sklypȎ, pamatuotȎ preliminariai bei geodeziġkai, kainos paskaiļiavimui 

bei dokumentacijos paruoġimui ir atspausdinimui. Visi dokumentai suformuojami pagal 

naujausiŃ Ģemǟs reformos ģemǟtvarkos projektȎ rengimo ir Ǳgyvendinimo metodikŃ. 

Programinǟ Ǳranga skirta Lietuvos matininkȎ rinkai. Produktas rinkai pristatytas 1998 

metais, kiekvienais metais iġleidģiama patobulinta ġios programinǟs Ǳrangos versija. 

¶ Inventorizacija ï tai programinis paketas, skirtas matininkams ir kadastro specialistams, 

atliekantiems pastatȎ, inģineriniȎ tinklȎ, keliȎ bei geleģinkeliȎ kadastrinius matavimus. 

Naudojant programŃ nesudǟtingai paruoġiamos statiniȎ kadastriniȎ matavimȎ bylos 

pagal ĂNekilnojamo turto objektȎ kadastriniȎ matavimȎ ir kadastro duomenȎ surinkimo  
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bei tikslinimo taisyklesñ. Produktas sukurtas ir pateiktas rinkai 2004 metais, kiekvienais 

metais iġleidģiama patobulinta ġios programinǟs Ǳrangos versija. 

¶ GPS/CAD konverteris ï tai programinǟ Ǳranga skirta duomenȎ pasikeitimui tarp GPS 

imtuvo ir AutoCAD programȎ. Duomenys iġ GPS imtuvo gali bȊti eksportuojami Ǳ 

tekstinǱ, Excel, ESRI Shape bei GPX failŃ. GPS/CAD konverteris plaļiai naudojamas ne 

tik Lietuvos, bet ir pasaulinǟje rinkoje. Produktas pateiktas rinkai 2005 metais, 

kiekvienais metais iġleidģiama patobulinta ġios programinǟs Ǳrangos versija. 

¶ InģineriniȎ tinklȎ projektavimas ï tai AutoCAD Civil 3D programos priedas, skirtas 

projektuoti ir atvaizduoti tipinius vamzdynȎ projektus, tokius kaip: vandentiekis, 

kanalizacija, lietaus nuotekos, atitinkanļius Lietuvos teisinius norminius aktus. 

InģineriniȎ tinklȎ projektavimo priedas leidģia paprastai apskaiļiuoti ģemǟs darbȎ 

kiekius. Ġio priedo pagalba sukurti objektai (pavirġiai, vamzdynai, profiliai ir t.t.) yra 

dinamiġkai susijň, tad lengvai ir greitai galima daryti pakeitimus bei iġvengti klaidȎ. Ġi 

programinǟ Ǳranga sukurta bendradarbiaujant su inģineriniȎ tinklȎ projektavimo 

Ǳmonǟmis bei specialistais. Produktas rinkai buvo pristatytas 2008 metais. Programa 

nuolat tobulinama atsiģvelgiant Ǳ atsirandanļius projektuotojȎ poreikius bei 

besikeiļianļius inģineriniȎ tinklȎ daliȎ gamintojȎ produktus. Kiekvienais metais 

iġleidģiama nauja programinǟs Ǳrangos versija. 

¶ Detalieji planai ï tai programinǟs Ǳrangos ir paslaugȎ kompleksas skirtas architektams 

atliekantiems detaliojo planavimo darbus. Naudojant ñDetalieji planaiò sukurtŃ priedŃ, 

architektai paprastai paruoġia detalȎjǱ planŃ, atitinkantǱ visus detalȎjǱ planavimŃ 

reglamentuojanļius teisǟs aktus. ĂDetalieji planaiñ yra UAB òInfoEraò produktas, 

sukurtas ġioms platformoms: AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD Civil 3D, 

AutoCAD Map 3D ir pritaikytas Lietuvos architektȎ rinkai. Ġis produktas rinkai buvo 

pateiktas 2007 metais, kiekvienais metais iġleidģiama nauja patobulinta versija. 

¶ PastatȎ energinio naudingumo skaiļiavimas ï tai Autodesk Revit Architecture plǟtinys 

skirtas architektams ï projektuotojams norintiems suprojektuoti energijŃ taupantǱ 

pastatŃ. MȊsȎ realizuoto Revit programos plǟtinio pagalba architektas projektuojantis 

naujŃ pastatŃ ar rengiantis renovacijos projektŃ jau projektavimo metu gali Ǳvertinti bei 

apskaiļiuoti: 

Ġilumos nuostolius per pastato konstrukcijas (sienas, perdangas, stogŃ, 

duris, langus, ġiluminius tiltelius ir t.t.); 

nustatyti pastato ar pastato dalies energinio naudingumo klasň (pastatai  
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klasifikuojami Ǳ 7 klases: A, B, C, D, E, F, G. A klasǟ yra laikoma 

aukġļiausia ir ji nurodo labai energetiġkai efektyvȎ pastatŃ); 

apskaiļiuoti projektuojamo ar renovuojamo pastato ġilumos nuostoliȎ bei 

investicijȎ kainŃ. Ġis funkcionalumas leidģia klientui Ǳvertinti ǱvairiȎ 

medģiagȎ panaudojimo atsiperkamumŃ. 

Produktas rinkai pristatytas 2010 metais, kiekvienais metais iġleidģiama nauja patobulinta 

versija. 

GIS GeoMap ï tai programinǟ Ǳranga skirta Lietuvos savivaldybiȎ specialistams 

administruojantiems topografinius duomenis. MȊsȎ sukurta programinǟ Ǳranga suteikia 

galimybň efektyviai administruoti topografinň medģiagŃ, bei su ja susijusiŃ informacijŃ. Ġiuo metu 

jau 15 Lietuvos savivaldybiȎ naudojasi GIS GeoMap sistema. Jos naudŃ pajautǟ tiek savivaldybiȎ 

specialistai, tiek su jomis bendraujantys geodezininkai. Sistema suteikǟ galimybň standartizuoti 

savivaldybǟs kaupiamus topografinius duomenis, vieningas standartas pagreitino bei kokybiġkai 

pagerino geodezininkȎ ruoġiamŃ topografinň medģiagŃ. Produktas rinkai pristatytas 2006 metais, 

kiekvienais metais iġleidģiama nauja patobulinta versija. 

3D telkiniȎ modeliavimas ï tai programinǟ Ǳranga skirta trimaļiȎ geologiniȎ projektȎ 

kȊrimui. Ġio modulio pagalba galima greitai suimportuoti duomenis, iġ geologinius tyrimus 

atliekanļiȎ mechanizmȎ, gautus rezultatus vizualiai atvaizduoti, pagal galiojanļius reikalavimus. 

Programa leidģia kurti trimaļius karjerȎ projektus, lengviau priimant projektinius sprendimus, 

gaunant reikalingas ataskaitas. Projektas atliktas bendradarbiaujant su Lietuvos rinkoje 

lyderiaujanļia geologiniȎ projektȎ kȊrimo Ǳmone. Ġis projektas yra naujas, baigtas kurti ir rinkai 

pristatytas 2009 m. gruodģio mǟn. Ă3D telkiniȎ modeliavimasñ planuojamas vystyti ateityje. 

WEB GIS GeoMap ï tai sprendimas savivaldybǟms bei kitoms institucijoms siekianļioms 

interaktyvaus internetinio ģemǟlapio pagalba teikti Ǳvairias paslaugas klientams. WEB GIS 

GeoMap dǟka telekomunikacijȎ, inģineriniȎ tinklȎ eksploatavimo Ǳmonǟs, savivaldybǟs gali 

turimus duomenis publikuoti internetu. Ġios programos leidģia saugomus duomenis integruoti su 

duomenimis iġ interneto, jȎ atvaizdavimui, uģklausoms ir analizei naudojant internetinň narġyklň. 

Internetas yra puikus bȊdas pateikti GIS duomenis, kadangi interneto narġyklǟs yra lengvai 

suprantamos ir plaļiai naudojamos. Iġkilus poreikiui publikuoti aukġtos kokybǟs ģemǟlapius 

internete, WEB GIS GeoMap turi galingus ir paprastus naudoti Ǳrankius jȎ publikavimui. WEB 

GIS GeoMap yra galutinis sprendimas ģemǟlapiȎ paruoġimui ir publikavimui internete. Ġia 

progrma pradǟta prekiauti 2007 metais. Kiekvienais metais iġleidģiama nauja patobulinta versija. 

Transporto kontrolǟs sistema ViaETA ï tai UAB ñInfoEraò sukurta programinǟ Ǳranga  
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skirta maģoms ir vidutinǟms Ǳmonǟms, turinļioms lengvȎjȎ automobiliȎ parkus, krovininius ar 

specialiosios paskirties automobilius. Ġi programinǟ Ǳranga suteikia galimybň ġiuolaikiġkai 

kontroliuoti, efektyviai valdyti transporto ȊkǱ ir maģinti transporto Ȋkio kaġtus, bet  atlikti kelioniȎ 

bei kliento lankomumo analizň. Ġis sprendimas uģtikrina verslo greitǱ ir mobilumŃ, nes Ǳmonǟs 

visada ģino ir kompiuterio ekrane mato savo transporto priemoniȎ buvimo vietŃ, judǟjimo greitǱ ir 

kitŃ naudingŃ informacijŃ. Turint operatyviŃ ir tikrŃ informacijŃ galima tiksliau organizuoti 

ekspedijavimo darbus. Apie atvykstantǱ krovinǱ informuotas gavǟjas gali pasiruoġti priimti prekes, 

o iġkrautas automobilis negaiġdamas gali vaģiuoti paimti kito krovinio. Taip nelieka trukdģiȎ, kada 

dǟl nesuderinto pakrovimo ir iġkrovimo laiko transporto priemonǟs priverstos gaiġti laikŃ. 

Pateikimo rinkai data ï 2008 metai, kiekvienais metais iġleidģiama nauja patobulinta versija. 

GPS.lt ï tai UAB ĂInfoErañ elektroninis sprendimas, apjungiantis informacinǱ portalŃ, 

skirtŃ GPS technologijoms bei internetinň prekybŃ. GPS.lt startavo 2002 metais ir iki dabar iġliko 

vienu iġ pirmaujanļiȎ informaciniȎ portalȎ, skirtȎ GPS technologijoms. Svetainǟje Ǳdiegta saugi ir 

paģangi atsiskaitymo sistema, suteikianti galimybň klientui atsiskaityti Lietuvos, Latvijos, Estijos 

bankȎ elektroninǟs bankininkystǟs sistemomis, Maxima kasose Lietuvoje bei Latvijoje, ĂLietuvos 

spaudañ ir ĂR-kioskñ kioskuose, taip pat tarptautinǟmis atsiskaitymo sistemomis PayPal bei 

WebMoney. Pristatyta rinkai 2002 metais, kiekvienais metais iġleidģiama nauja patobulinta 

versija. 

Undet ï Tai UAB ñInfoEraò sukurta programinǟ Ǳranga skirta ĂtaġkȎ masyvoñ matomumo 

valdymui AutoCAD produktuose. Undet programinǟ Ǳranga naudoja erdvinio (3D) skenavimo ir 

fotogrametrinius duomenis pasitelkdama Autodesk ĂtaġkȎ masyvoñ perģiȊros variklǱ taļiau turi 

iġtobulintŃ papildomŃ indeksavimŃ, interaktyvȎ matomumo ir spalvinimo valdymŃ kuris leidģia 

lengvai valdyti net patǱ didģiausiŃ, tankiausiŃ ĂtaġkȎ masyvŃò bei vektorizuoti jǱ ar modeliuoti 3D 

elementus. Produktas pristatys Lietuvos ir uģsienio rinkoms 2011 m. Kiekvienais metais 

iġleidģiama nauja produkto versija. 

Gamybos ir organizavimo bȊdȎ programinǟs Ǳrangos kȊrime ir vystyme yra labai daug., 

todǟl sekanļioje skiltyje aptarsime kelis pagrindinius metodus ir iġskirsime daģniausiai 

naudojamus mȊsȎ Ǳmonǟje. 

PasikartojanļiȎ procesȎ metodas. Skirtas programai, kurios savybǟs nǟra tiksliai 

apibrǟģtos. Pradģioje sukuriama maģa programa, kuri vǟliau pleļiama iġsiaiġkinus jos naujas 

savybes. Iġ esmǟs tinka tik maģoms programoms, kurios skirtos klientams, neģinantiems ko nori. 

Dinaminis programinǟs Ǳrangos iġvystymo metodas. Programa sukuriama su spǟjamomis 

reikalingomis savybǟmis, daug neplanuojant. Tokia programa iġleidģiama, o jos vartotojai savo  
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atsiliepimais ir pastebǟjimais padeda programos gamintojams kurti pataisymus, naujas versijas. 

Taip ciklas kartojasi. Ġios modelis nors ir maģina programos kȊrimo kaġtus, visgi tinkamas tik 

nesudǟtingoms programoms, taip pat, dǟl pradinǟs versijos klaidȎ, atbaido dalǱ potencialiȎ 

vartotojȎ nuo nuolatinio naudojimo. 

Ekstremalaus programavimo metodas. Tai vienas greiļiausiȎ modeliȎ programȎ kȊrimui. 

KȊrimo pradinǟje stadijoje paimama tik norimos programos pagrindinǟ koncepcija ir maģais 

ģingsniais ji yra kuriama, pridedant vis naujȎ funkcijȎ, pleļiant programos kodŃ, tikrinant kaip 

funkcijos ir skirtingi, nauji programos kodai, blokai tarpusavyje komunikuoja ir ar programa 

optimaliai ir kokybiġkai veikia. Daģnai pradiniuose programos kȊrimo etapuose kuriamas tik 

kodas, be vartotojo sŃsajos. Lygiagreļiai kuriami testai kodo klaidoms iġryġkinti ir Ǳvardinti 

svarbiausias problemas. KȊrǟjams iġtestavus programŃ sukuriamas sistemos dizainas ir programa 

pristatoma bandytojȎ grupei tolimesniems, ġi kartŃ jau pilnos programos, testavimams. BandytojȎ 

grupǟ testuoja programŃ ir graģina jŃ toliau tobulinti ir kurti kitas sistemos dalis. Principinǟ 

programavimo sistema pateikta 6 ir 7 pav. 

6 pav. Principinis ekstremalaus programavimo ciklas 

7 pav. CiklȎ kartojimasis 

Ġis metodas reikalauja pastovaus darbo su kuriama sistema. Ekstremalaus programavimo 

privalumai: 

¶ Sukurtas programas nesudǟtinga keisti pagal naujus vartotojȎ poreikius. Taip yra todǟl, 

kad nuolatos kuriant naujas produkto versijas komanda Ǳpranta keisti programŃ ir tai 

daryti vǟl ir vǟl jiems nǟra sudǟtinga; 

¶ Greitai sukuriama kokybiġka programa. Ġis metodas reikalauja, kad programuotojai  
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dirbtȎ poromis, kartu kurdami kodŃ. Taip gaunamas bendros nuosavybǟs kodas ir 

skleidģiamos ģinios komandoje. Tokiu bȊdu vykdomas neformalus perģiȊros procesas ir 

kiekviena kodo eilutǟ perģiȊrima daugiau kaip vieno asmens. Metodas taip pat skatina 

kodo pertvarkymŃ, nes visa komanda gali turǟti iġ to naudos. Tyrimai parodǟ, kad porȎ 

programavimo naġumas yra panaġus kaip dviejȎ ģmoniȎ dirbanļiȎ nepriklausomai. 

Krioklio metodas. Vadovaujantis ġiuo metodu programa kuriama nuosekliais etapais (8 

pav.):  

¶ Programos specifikacijȎ nustatymas; 

¶ Programos projektavimas; 

¶ Programos kȊrimas; 

¶ Programos testavimas ir programos testavimas darbinǟje aplinkoje; 

¶ Programos palaikymas. 

8 pav. Krioklio metodo principinǟ schema 

Programos testavimo etape ji gali bȊti graģinta Ǳ ankstesnius etapus taisymui ar naujȎ 

savybiȎ kȊrimui. Ġi programa labiausiai tinka dideliȎ programȎ, reikalaujanļiȎ daugybǟs aktyviȎ  



MokymȎ medģiaga  29 

PROJEKTAVIMO, NAUDOJANT AUTOCAD PROGRAMł, TECHNOLOGINIȍ KOMPETENCIJȍ TOBULINIMO PROGRAMA 

sistemos blokȎ tarpusavio komunikacijos, bei iġoriniȎ duomenȎ apdirbimo ir pateikimo, kȊrimui 

(operacinǟs sistemos, verslo valdymo sistemos, duomenȎ centrȎ valdymo sistemos, apsaugos 

sistemos). Ġio modelio galutinis produktas bȊna patikimai veikianti sudǟtinga ir daugelǱ funkcijȎ 

apimanti programa. Ġios sistemos pagrindinis privalumas yra tas, kad gaunamos itin patikimos 

programos ï kokybiġkas kodas, optimaliai veikianļios sistemos. Taļiau ġis metodas netinkamas, 

norint greitai gauti programŃ, kuriŃ galima lengvai keisti ar pridǟti papildomȎ funkcijȎ. 

UAB ĂInfoErañ kurdama ir tobulindama programinň ǱrangŃ automatizuotoms braiģymo 

sistemoms daģniausiai pasirenka Krioklio metodŃ. TokǱ pasirinkimŃ lemia ġios prieģastys: 

¶ Pasirinkta sistema neturǟs labai daug sudedamȎjȎ daliȎ, taļiau apdoros pakankamai 

sudǟtingus duomenis; 

¶ Sistema turi bȊti kokybiġka. Pateikus Ǳ rinkŃ nepatikimai veikiantǱ produktŃ, kristȎ 

vartotojȎ pasitikǟjimas paļiu programos gamintoju ir jo kuriamais produktais; 

Projekto metu gaunama dokumentacija bȊna: programinǟs Ǳrangos specifikacijos, 

ataskaitos ir programinǟs Ǳrangos kodas. 

Pagrindiniai projekto eigos etapai  

VisŃ specializuotos programinǟs Ǳrangos kȊrimo procesŃ skaidome Ǳ etapus, kurie leidģia 

tiksliai nustatyti ir iġpildyti kliento lȊkesļius, supaprastinti projekto valdymŃ ir pateikti aukġtos 

kokybǟs produktŃ: 

¶ PoreikiȎ analizǟ. DuomenȎ, reikalingȎ sistemos projektavimo etapui, surinkimas; 

¶ Uģdavinio specifikavimas.  

¶ Projektavimas. Programos vartotojo sŃsajos prototipo ir funkciniȎ reikalavimȎ apraġo 

paruoġimas, kuriame suraġomos visos sistemos savybǟs ir funkcijos; 

¶ Programavimas. Sistemos kȊrimo darbai; 

¶ Testavimas. Kokybǟs patikrinimas Ǳsitikinant, kad sistema atitinka vizualinius ir 

funkcinius reikalavimus; 

¶ Dokumentavimas. Programos apraġymas, instrukcijos paruoġimas; 

¶ Diegimas. Sukurtos programinǟs Ǳrangos Ǳdiegimas kliento IT infrastruktȊroje ir 

darbuotojȎ apmokymas; 

¶ Palaikymas. Veikianļios sistemos prieģiȊra. 
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9 pav. Pagrindiniai programavimo projekto eigos etapai 

Kokybǟs kontrolǟs sistema  

Bendroji Ǳmonǟs kokybǟs kontrolǟðinfoEra ñHelpDeskò ï tai vartotojȎ aptarnavimo 

sistema uģtikrinanti bendrŃjŃ kokybǟs kontrolň: 

1. Bendras uģklausȎ puslapis: http://www.infoera.lt/helpdesk/. Meniu lietuviȎ ir anglȎ 

kalbomis.  

2. Kiekviena uģklausa priskiriama atsakingam darbuotojui. UģklausŃ mato visi padalinio 

darbuotojai ir darbuotojui iġvykus gali operatyviai atsakyti Ǳ vartotojo uģklausŃ.  

3. Siekiant operatyvesnio aptarnavimo vartotojas gali pasirinkti padalinǱ tiesiogiai 

(programinǟ Ǳranga, matavimo technika, navigaciniai GPS) bei uģklausos prioritetŃ (nuo 

reguliaraus iki skubaus). Taip pat, galima siȎsti laiġkus pagalba@infoera.lt, kurie automatiġkai 

patenka Ǳ sistemŃ.  

4. Prie ñHelpDeskò sistemos prisijungňs vartotojas gali stebǟti savo uģklausos statusŃ 

(gauta, sprendģiama, uģdaryta).  

5. Galimybǟ matyti savo archyvŃ: visas Ǳ UAB InfoEra pagalbos tarnybŃ siȎstas uģklausas, 

bei kokie atsakymai buvo pateikti.  

6. Atsakingi asmenys arba ǱmoniȎ vadovai gali stebǟti visȎ savo Ǳmonǟs darbuotojȎ 

uģklausas, bei atsakymus iġ UAB InfoEra darbuotojȎ bei Ǳvertinti aptarnavimo kokybň. 

Programinǟs Ǳrangos kokybǟs kontrolǟ. Programinǟ Ǳranga yra pritaikyta Windows  

http://www.infoera.lt/helpdesk/
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operacinei sistemai. UAB ñInfoEraò ir Microsoft kompanija yra oficialȊs partneriai, dǟl to yra 

derinamas programȎ suderinamumas su operacinǟmis sistemomis ir vykdoma programinǟs Ǳrangos 

vartotojȎ apklausa. Nuo gautȎ ǱvertinimȎ priklauso firmos, kaip partnerǟs statusas ir tolimesnǟs 

galimybǟs vystyti programinň ǱrangŃ.     

Autorizuoto Autodesk mokymo centro kokybǟs kontrolǟ. UAB ñInfoEraò  autorizuotas 

Autodesk mokymo centras vykdantis kokybǟs kontrolň. Kokybǟs kontrolǟ, tai dinaminǟ apklausa 

atliekama paļiȎ studentȎ po kiekvienȎ mokymo kursȎ. Ġi vertinimo apklausa generuojama 

Autodesk sistemoje. MetȎ gale vedamas bendras mokymo centro Ǳvertinimo vidurkis. Norint 

iġlaikyti Autodesk autorizuoto mokymo centro statusŃ vidurkis turi bȊti ne maģesnis negu 80%. 

Daugiametis UAB InfoEra Ǳvertinimo vidurkis yra 95%. Mokymo centras taip pat turi ir vidinň 

kokybǟs vertinimo kontrolňðstudentai Ǳvertindami mokymo kursȎ kokybň taip pat Ǳvertina ir 

dǟstytojo darbŃ, atitinkamai dǟstytojo priedai uģ pravestus mokymus tiesiogiai priklauso nuo ġio 

Ǳvertinimo. 

TiksliȎjȎ matavimo prietaisȎ kokybǟ. UAB ñInfoEraò Ǳmonǟ yra autorizuotas Trimble 

elektro-optiniȎ ir mechaniniȎ geodeziniȎ matavimo prietaisȎ remonto centras Lietuvoje, atliekantis 

geodeziniȎ matavimo prietaisȎ garantinǱ ir pogarantinǱ remontŃ bei paruoġiantis prietaisus 

metrologinei patikrai.  

Trimble remonto centras uģtikrina parduodamȎ bei nuomojamȎ prietaisȎ kokybň ir siȊlo 

ġias paslaugas: 

¶ PrietaisȎ derinimas pagal gamintojo techninius reikalavimus; 

¶ DuomenȎ kaupikliȎ remontas; 

¶ Vidinǟs programinǟs Ǳrangos (angl. Firmware) atnaujinimas; 

¶ Programinǟs Ǳrangos skirtos lauko duomenȎ kaupimui atnaujinimas; 

¶ OptiniȎ-automatiniȎ nivelyrȎ remontas ir derinimas; 

¶ PrietaisȎ baterijȎ remontas; 

¶ Nuolatinǟ prietaisȎ prieģiȊra. 

Plaļiau apie Trimble remonto centrŃ apraġyta: http://www.infoera.lt/Technine-iranga/

geodeziniu-prietaisu-remontas 

Naujai priimtȎ darbuotojȎ adaptacija ir motyvacija 

Draugiġkas ir jaunatviġkas (amģiaus vidurkis apie 30 m.) UAB ñInfoEraò kolektyvas visada 

http://www.infoera.lt/Technine-iranga/geodeziniu-prietaisu-remontas
http://www.infoera.lt/Technine-iranga/geodeziniu-prietaisu-remontas
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maloniai ir ġiltai priima naujus darbuotojus. TokiȎ darbuotojȎ adaptacija daģniausiai vyksta 

mokymo kursȎ pavidalu, kuriuos galima suskirstyti Ǳ tris grupes: 

Vidiniai mokymai: 

¶ Vidiniaiðtai mokymai apie Ǳmonǟs struktȊrŃ, naudojamas IT sistemas, tikslus ir 

strategijŃ; 

¶ PadaliniȎ mokymaiðtai labiau specializuoti mokymai apie konkretaus padalinio 

darbŃ ir bȊsimas darbuotojo pareigybes. 

Bendrieji mokymai: 

¶ Bendrieji Ǳmonǟs mokymai suburia visus Ǳmonǟs darbuotojus ir  daģniausiai jie 

bȊna iġvaģiuojamieji komandos formavimo, darbo komandoje, savňs paģinimo ar 

panaġaus profilio mokymai. 

Specializuoti mokymai: 

¶ SpecialistȎ mokymaiðtai atitinkamȎ specialistȎ kvalifikacijos tobulinimo 

mokymai. 

¶ PartneriȎ mokymaiðtai specializuoti UAB ñInfoEraò partneriȎ (Autodesk, 

Trimble ir kt.) mokymai daģniausiai vykstantys uģsienio ġalyse. 

ǰmonǟ organizuoja kasmetinius renginius suburianļius visus darbuotojus, tokius kaip 

ekstremalaus sporto renginiai, turistinǟs arba kitos aktyvaus poilsio iġvykos. Be to Ǳmonǟ skatina 

sveikatingumŃ, todǟl kompensuojŃ dalǱ iġlaidȎ susijusiȎ su sportu. 

ǰmonǟ vertina darbuotojȎ iniciatyvŃ ir po adaptacijos periodo motyvuoja savo darbuotojus 

priedȎ sistema uģ pasiektus rezultatus ir karjeros galimybǟmis. 

DarbuotojȎ sauga 

UAB InfoEra Ǳmonǟje darbuotojȎ sauga vykdoma pagal ñLietuvos Respublikos darbuotojȎ 

saugos ir sveikatos ǱstatymŃ, 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672, Vilniusò 

Nuoroda: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=389641 

 3 mokymo elementas. Mokytojo ataskaita  

3.1. Reikalavimai ataskaitai ir vertinimo kriterijai  

Savarankiġko darbo uģduotis padǟs sistemingai rinkti informacijŃ apie lankytȎ ǱmoniȎ  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=389641
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technologinio proceso organizavimŃ, nepamirġti svarbiȎ temȎ, kurias turǟtu aptarti lankomoje 

Ǳmonǟje, prisiminti tam tikrus pavyzdģius, kuriuos bus galima aptarti su kolegomis, panaudoti 

profesiniame mokyme. 

KiekvienŃ kartŃ lankantis Ǳmonǟje bȊtina pasiģymǟti kiekvieno klausimo svarbius aspektus. 

Ġi informacija bus svarbi pildant Mokytojo ataskaitŃ. 

Mokytojo ataskaitoje turǟtȎ bȊti apraġomi tik svarbȊs, Ǳsimintini ir aktualȊs aspektai. 

Informacija turi bȊti konkreti ir glausta, vengiant ilgȎ pasakojimȎ. 

3 lentelǟ. Forma ñMokytojo ataskaitaò 

Mokytojo ataskaitos 

klausimas 

AB ñPanevǟģio Statybos 

Trestasò 

UAB ñInfoEraò 

1. ApibȊdinti gamybosð

mokymȎ organizavimo 

pagrindinius pastebǟtus 

principus. 

Apraġyti 3ï4 pagrindinius 

pastebǟtus principus, projektinň 

dokumentacijŃ. 

  

Apibendrinimas   

2. Kaip Ǳmonǟje uģtikrinama 

produkcijos kokybǟ? 

Apraġyti, kokius Ǳmonǟ naudoja 

kokybǟs valdymo procesus, 

standartus ir t. t. 

  

Apibendrinimas   

3. Kokias programines Ǳrangas 

 naudoja Ǳmonǟ? 

Iġvardinti Ǳmonǟje naudojamas 

naujausias programines Ǳrangas. 

  

Apibendrinimas   

4. Kokius kvalifikacinius 

reikalavimus Ǳmonǟ kelia 

darbuotojams? 

  

Apibendrinimas   
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3 lentelǟ. Forma ñMokytojo ataskaitaò. Tesinys 

Mokytojo ataskaitos 

klausimas 

AB ñPanevǟģio Statybos 

Trestasò 

UAB ñInfoEraò 

5. Paģangi patirtis, naujovǟs, 

perspektyvos. 

Apraġyti svarbius ir Ǳsimintinus, 

profesinio mokymo sistemai 

aktualius aspektus. 

  

Apibendrinimas   

 

Nurodyti, kuo konkreļiai mokymasis buvo naudingas: 

Mokytojas:  ..................................................... 

Data, paraġas  ..................................................... 

Mokytojo ataskaitos vertinimo kriterijai  

Mokytojo ataskaitos vertinimo kriterijai: 

¶ Apraġyti 3ï4 pagrindiniai pastebǟti principai, apraġyta projektinǟ dokumentacija. 

Pateiktas apibendrinimas. 

¶ Apraġyti Ǳmonǟse naudojami kokybǟs valdymo procesai, standartai, kitos 

priemonǟs. Pateiktas apibendrinimas. 

¶ Iġvardinta Ǳmonǟse naudojama naujausia programinǟ Ǳranga. Pateiktas apiben-

drinimas. 

¶ ǰvardinti kvalifikaciniai reikalavimai. Pateiktas apibendrinimas. 

¶ Atskleisti profesinio mokymo sistemai svarbȊs, aktualȊs aspektai. Pateiktas 

apibendrinimas. 

¶ Ataskaitoje informacija pateikta glaustai, sistemingai, reflektuoja vizite ǱgytŃ 

patirtǱ. 

Ataskaitos formŃ parengta Nerijaus Raļkaiļio pagal Aidos Adeikienǟs ir Editos 

Grigaliauskienǟs ataskaitŃ, kuri yra pateikta modulyje B.1.1. ñPirminio medienos apdirbimo 

technologiniȎ procesȎ organizavimasò. 
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Modulis B.14.2. Projektavimo programȎ naujovǟs ir plǟtros tendencijos 

1 mokymo elementas. Projektavimo programȎ naujoviȎ Lietuvoje ir uģsienyje apģvalga  

1.1. Paskaitos, ĂProjektavimo programȎ naujoviȎ apģvalga Lietuvoje ir uģsienyjeˈ 

medģiaga 

Naujo statybos projekto Ǳgyvendinimas apima:  

¶ Ǳvairias disciplinas (architektȊra, inģinerija, statybȎ technologija ir kitas 

disciplinas), 

¶ daug projekto dalyviȎ (rangovus, subrangovus, uģsakovus, konsultantus),  

¶ Ǳvairias projekto stadijas (projektavimas, statyba, eksploatacija). 

Dǟl ġiȎ aplinkybiȎ organizuojant projektŃ atsiranda ǱvairiȎ nesusipratimȎ tarp:  

¶ veiksmȎ (projektavime, statyboje, eksploatacijoje),  

¶ vykdytojȎ (uģsakovo, rangovo, subrangovȎ, projektuotojȎ),  

¶ disciplinȎ (architektȊros, inģinieriniȎ tinklȎ, statybiniȎ konstrukcijȎ, eko-

nomikos),  

¶ komandȎ dalyviȎ (konstrukcijȎ skaiļiavimus vykdanļiȎ, konstrukcijas braiģan-

ļiȎ, statybȎ aikġtelǟse dirbanļiȎ vykdytojȎ),  

¶ ǱrankiȎ (techninǟ ir programinǟ Ǳranga).  

Statyba Ȋkio bȊdu (Design ï Bid ï Build): 

¶ nǟra bendravimo tarp statybȎ dalyviȎ, 

¶ uģsakovas apkraunamas informacija,  

¶ didelǟ klaidȎ tikimybǟ,  

¶ neaiġku, kas prisiima atsakomybň, kai reikia daryti pakeitimus.  

 

 

Uģsakovas 

Rangovas 

Subrangovas 

Architektas 

Inģinieriai 

Statyba 

10 pav. Statyba Ȋkio bȊdu 
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Statybos valdymas (Design ï  Build): 

¶ uģsakovas bendrauja tik su statybos valdytoju, 

¶ atsakomybǟ ï priklauso statybos valdytojui,  

¶ atsiranda bendravimas tarp statybos dalyviȎ. 

Uģsakovas 

Statybos valdytojas 

Rangovas 

Subrangovas 

Architektas 

Inģinieriai 

Statyba 

11 pav. Statybos valdymas 

Daugiau informacijos pateikiama: http://www.infoera.lt/uploads/ATC/UPC_LPK/Statyb%

C5%B3%20modeliai.pdf  

12 pav. StatybȎ dalyviai 

StatybȎ dalyviai (ģr. pav. 12): 

InovatyvȊs kompiuterinio projektavimo Ǳrankiai naudojami Lietuvoje ir uģsienyje  

Automatizuoto projektavimo sistemos yra plaļiai paplitusios inģineriniame projektavime. 

Jos skirtos kurti ir perģiȊrǟti projektȎ dokumentacijŃ (brǟģinius ir erdvinius modelius). Ġioje 

skiltyje apģvelgsime pagrindinius projektavimo Ǳrankius naudojamus Lietuvoje ir uģsienyje.  

CAD programinǟ Ǳranga yra naudojama statybos, architektȊros ir dizaino srityse, 

konstrukcijȎ ir inģineriniȎ tinklȎ projektavime, medienos ir baldȎ pramonǟje, ģemǟtvarkoje ir 

geoinformacinǟse sistemose, maġinȎ, prietaisȎ, elektrotechnikos, automatikos ir pramonǟs techno- 

http://www.infoera.lt/uploads/ATC/UPC_LPK/Statyb%C5%B3%20modeliai.pdf
http://www.infoera.lt/uploads/ATC/UPC_LPK/Statyb%C5%B3%20modeliai.pdf
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loginǟs Ǳrangos projektavime bei energetikos sektoriuje. Ġiose srityse darbas automatizuoto 

projektavimo sistemomis plaļiai paplitňs, todǟl yra reikalingi kvalifikuoti inģinieriai, sugebantys 

tiksliai, be klaidȎ projektuoti ir parengti dokumentacijŃ bei kiti specialistai, mokantys aiġkiai 

skaityti brǟģinius ir kokybiġkai Ǳgyvendinti technologinius procesus.  

Pagrindiniai kompiuterizuoto projektavimo Ǳrankiai yra:  

Autodesk AutoCAD ï tai populiariausia, universali automatizuoto dvimaļio ir trimaļio 

projektavimo sistema, turinti savyje kompleksŃ funkcijȎ ir komandȎ, skirtȎ braiģymui, 

vizualizacijos kȊrimui, dokumentacijos paruoġimui bei duomenȎ dalijimuisi. AutoCAD darbo 

aplinka lengvai suprantama ir keiļiama pagal vartotojo poreikius, o ǱrankiȎ juostos pritaikytos 

kokybiġkam ir greitam projektavimui. Ġi programa yra bazinǟ sistema, kurios pagrindu sukurta 

visa eilǟ taikomȎjȎ programȎ. AutoCAD turi lanksļias dvimaļio projektavimo ir brǟģiniȎ 

formavimo priemones bei patogius trimaļiȎ objektȎ modeliavimo instrumentus.  

Bentley MicroStation ï tai programinǟ Ǳranga, skirta kompiuterinei inģinerinei grafikai ir 

2D/3D modeliavimui. Tai viena iġ pirmaujanļiȎ pasaulyje automatizuoto projektavimo sistemȎ.  . 

Projektavimo procesas vyksta interaktyvioje ir vaizdģioje aplinkoje, braiģymo ir modeliavimo 

funkcijos valdomos ir naudojamos langȎ pagalba. ĠiŃ programŃ yra paprasta pritaikyti 

specifiniams uģdaviniams sprňsti, kadangi  Bentley MicroStation palaiko  JMDLÊ,  MDLÈ, 

MicroStation Basic ir Microsoft È Visual BasicÊ for Applications (VBA) programavimo kalbas. 

SolidWorksð tai trimaļio projektavimo sprendimas, kuris sudaro galimybes atlikti visus 

projektavimo etapus: trimaļio modelio kȊrimŃ, jo pristatymŃ; gaminio mechanizmȎ kinematinǱ bei 

dinaminǱ skaiļiavimŃ; gaminio atskirȎ detaliȎ bei mazgȎ stipruminius skaiļiavimus, Ǳskaitant ir 

Ǳvairias jungtis bei atramas (pav., varģtiniai bei suvirinti sujungimai, tamprus pagrindas ir t.t.); 

darbo dokumentacijos (brǟģiniȎ ir specifikacijȎ) kȊrimŃ; vamzdynȎ bei elektros instaliacijos 

iġvedģiojimŃ; projekto duomenȎ saugojimŃ ir bendrŃ naudojimŃ, pritaikant Workgroup PDM 

techninǟs dokumentacijos valdymo sistemas.   

ArchiCADðtai CAD programinis paketas sukurtas Graphisoft kompanijos (Vengrija). Programa 

yra skirta architektams bei interjero dizaineriams, taip pat plaļiai naudojama konstruktoriȎ bei 

inģinieriȎ tarpe. Ji veikia tiek Windows, tiekMacOS operacinǟse sistemose. Ġios programos, 

skirtingai nei kitȎ tradiciniȎ CAD programȎ, pagalba yra kuriamas virtualus objektas, iġ kurio 

generuojami projekto planai, fasadai, pjȊviai, mazgai bei erdviniai vaizdai. Taip pat, ġi programa, 

palaiko daugumŃ CAD sistemȎ formatȎ (dwg, dxf, IFC, 3Ds ir pan.) ir daugumŃ rastrinǟs grafikos 

formatȎ. ArchiCAD turi savŃ vizualizavimo funkcijŃ kurios pagalba Ǳmanoma kurti itin 

realistiġkus vaizdus. ArchiCAD yra viena iġ lyderiaujanļiȎ programȎ statiniȎ projektavimo srityje.  
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Autodesk Revit ï tai statiniȎ projektavimo programinǟ Ǳranga, paremta informacinio 

modeliavimo technologija (BIM), kuri uģtikrina viso projekto vieningumŃ, suteikia visiġkŃ 

kȊrybinň laisvň ir maksimalȎ efektyvumŃ. Kiekvienas pastato projektas sudaro pilnŃ pastato 

apibȊdinimŃ bei visŃ informacijŃ reikalingŃ sukurti tiek 2D tiek 3D vaizdus, specifikacijas ir 

ģiniaraġļius. Ġi informacija yra saugoma vienoje duomenȎ bazǟje. Visi pastato modelio vaizdai 

(planai, pjȊviai ir lentelǟs) Revit naudoja vienŃ duomenȎ bazň. Pokyļiai iġ bet kurio vaizdo yra 

perduodami Ǳ duomenȎ bazň ir iġ duomenȎ bazǟs Ǳ visus kitus vaizdus. Ġis darbo metodas yra 

ģinomas kaip BIM (building information modelling). Taigi Revit yra dirbama su vienu modeliu, o 

visus vaizdus (planus, fasadus, pjȊvius, 3D vaizdus, lenteles ir kt.) Revit Architecture programa 

sugeneruoja pati. Tokiu principu sukurtame modelyje pakeitň kŃ nors viename vaizde, pasikeiļia ir 

kituose. Ġi technologija leidģia dirbantiems su Revit Architecture padaryti maģiau klaidȎ ir 

sutaupyti laiko.  

Autodesk Inventorð tai programa skirta projektuoti Ǳvairiems gaminiams, padaryti 

jȎ brǟģinius, sukurti gaminio vizualizacijŃ. Sukurkite savo gaminio 3D prototipŃ ir iġbandykite jǱ 

dar prieġ gamybŃ. Su ġia programine Ǳranga projektuoti detalias 3D aplinkoje gerokai lengviau ir 

greiļiau nei 2D aplinkoje, iġvengiama klaidȎ nes brǟģiniai iġlaiko ryġǱ su modeliu, todǟl 

pakeitimus gaminyje daryti ypaļ lengva. Skaitmeninio prototipo koncepcija leidģia patikrinti 

gaminǱ dar prieġ pradedant jo gamybŃ, tai leidģia sutaupyti tikrinant ne realȎ gaminǱ laboratorijose, 

o skaitmeninǱ gamino prototipŃ kompiuteryje.  

Aukġļiau iġvardintos automatizuoto projektavimo programos yra daģniausiai naudojamos 

tiek Lietuvoje tiek pasaulyje. Kompanijos Autodesk iġvystyti populiarȊs sprendimai metodinǟje 

medģiagoje bus nagrinǟjami plaļiau. 

Pramonǟs vystymasis yra Ǳvairiapusis, todǟl neiġvengiamai programinǟ Ǳranga yra taikoma 

tam tikrai pramonǟs ġakai. Kompanijos Autodesk programinǟs Ǳrangos suskirstymas pagal 

pramonǟs ġakas pateiktas lentelǟje Nr. 4. 

ArchitektȊra KonstrukcijȎ projektavimas 

AutoCAD 

AutoCAD Architecture 

AutoCAD Design Suite 

AutoCAD LT 

Autodesk 3ds Max Design 

Autodesk Building Design Suite 

Autodesk Ecotect Analysis 

Autodesk Revit Architecture  

Autodesk Revit LT 

AutoCAD 

AutoCAD LT 

AutoCAD Structural Detailing 

Autodesk Building Design Suite 

Autodesk Revit LT 

Autodesk Inventor Professional 

Autodesk Revit Structure 

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 

4 lentelǟ. ProgramȎ suskirstymas pagal pramonǟs ġakas 
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4 lentelǟ. ProgramȎ suskirstymas pagal pramonǟs ġakas. Tesinys 

PastatȎ inģinerija Gamyba 

AutoCAD 

AutoCAD Electrical 

AutoCAD LT 

AutoCAD Mechanical 

AutoCAD MEP 

Autodesk Building Design Suite  

Autodesk Ecotect Analysis 

Autodesk Factory Design Suite 

Autodesk Infrastructure Design Suite 

Autodesk Revit MEP 

AutoCAD 

AutoCAD LT  

AutoCAD Mechanical 

AutoCAD MEP 

AutoCAD Plant 3D 

AutoCAD Raster Design 

AutoCAD Structural Detailing 

Autodesk 3ds Max 

Autodesk Factory Design Suite 

Autodesk Inventor  

Autodesk Product Design Suite 

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 

Dizainas GIS ir aplinkos inģinerija 

AutoCAD Design Suite 

Autodesk 3ds Max 

Autodesk 3ds Max Design 

Autodesk Maya 

Autodesk Product Design Suite  

AutoCAD 

AutoCAD Civil 3D 

AutoCAD LT 

AutoCAD Map 3D 

AutoCAD Raster Design 

Autodesk Infrastructure Design Suite 

Autodesk Infrastructure Map Server  

ProjektȎ ir dokumentacijos valdymas BrǟģiniȎ perģiȊra 

Autodesk Vault 

Autodesk NavisWorks 

Autodesk Buzzsaw 

AutoCAD WS 

Autodesk Design Review 

DWG TrueViewÊ  

AutoCAD ï Autodesk kompanijos kuriama grafinǟ automatizuoto projektavimo sistema 

(angl. CAD - Computer Aided Design), veikianti Windows aplinkoje. Jos paskirtis ï palengvinti 

projektavimŃ, automatizuoti, susisteminti projektavimo etapus, projektinǟs dokumentacijos 

(brǟģiniȎ) ruoġimŃ, modeliuoti sudǟtingas dvimates ir trimates erdvines konstrukcijas. AutoCAD 

naudojama Ǳvairiose veiklos srityse: statyboje, mechanikoje, elektrotechnikoje, kartografijoje, 

drabuģiȎ, baldȎ projektavime ir t. t. Pati AutoCAD programinǟ Ǳranga tǟra tik bazǟ Autodesk 

kompanijos siȊlomai, Ǳvairioms sritims pritaikytai, programinei Ǳrangai (AutoCAD MAP 3D, 

AutoCAD CIVIL 3D, AutoCAD ARCHITECTURE, AutoCAD PLANT 3D ir kt.). AutoCAD 

produktȎ ġeima pirmauja automatizuoto projektavimo rinkoje. AutoCAD palaiko aplikacijȎ 

programavimo sŃsajŃ (AutoLISP, Visual LISP, VBA, .NET ir ObjectARX). Tai leidģia 

naudotojams kurti nuosavus komandȎ rinkinius, automatizuoti darbŃ. 

Programai ĂAutoCAD" bȊdingos savybǟs: 

¶ Trimaļio projektavimo galimybǟs; 
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¶ Vizualiai patraukli projektȎ grafinǟ pateiktis; 

¶ Sistemos praplǟtimo galimybǟ - iġplǟtotas brǟģiniȎ ir paļios programinǟs Ǳrangos 

priderinimas prie KonkreļiȎ poreikiȎ, naudojant ĂVisual LISP", ĂVisual Basic" 

ar ĂActiveX"; 

¶ DinaminiȎ blokȎ kȊrimo Ǳrankiai leidģia sudaryti blokȎ bibliotekas; 

¶ Produktyvus brǟģiniȎ kȊrimas, naudojant sluoksniȎ, atributȎ valdymo Ǳrankius ir 

kt. 

Nuo  ĂAutoCAD 2010ñ versijos programa tapo parametrine, ir nuo ġios versijos bet kokie 

objektȎ pakeitimai tarpusavyje yra susijň, iġlaikomi nustatyti ryġiai tarp objektȎ. Tai leidģia ģymiai 

sutrumpinti projekto koregavimo laikŃ. Atsirado galimybǟ projektuoti ir spausdinti paļiȎ 

sudǟtingiausiȎ formȎ trimaļius objektus. 

Programinǟs Ǳrangos AutoCAD privalumai: 

¶ Techninǟs ir programinǟs Ǳrangos suderinamumas, naujausio formato, Ǳrangos ir 

operaciniȎ sistemȎ palaikymas. 

ĂAutoCAD 2013ñ yra suderinta su visomis prieġ tai buvusiomis ĂAutoCAD LTñ ir 

ĂAutoCADñ programinǟs Ǳrangos versijomis, leidģia uģsaugoti brǟģinius Ǳ daugelǱ skirtingȎ 

formatȎ siekianļius net R14 DWG ir R12 DXF. ĂAutoCAD 2013ñ yra suderinta ir veiks su 32-bit 

ir 64-bit visomis ĂMicrosoft Windows XPñ, ĂMicrosoft Windows Vistañ ir ĂMicrosoft Windows 

7ñ versijomis, o pritaikyta Mac versija veikia ant ĂMac OS X Lionñ operacinǟs sistemos. 

¶ Naujausi dokumentacijos Ǳrankiai, greitas dokumentavimas iġlaikant ryġǱ su 3D 

modeliais. 

Tiesioginis AutoCAD ir AutodeskÈ InventorÈ ryġys leidģia taupyti laikŃ. Atlikus 

pakeitimŃ modelyje iġ karto atnaujinami brǟģiniai ir su jais susijň duomenys. ǰ ĂAutoCAD 2013ñ 

galima importuoti modelius iġ programȎ Pro/ENGINEERÈ, CATIAÈ, SolidworksÈ, NXÈ ir 

RhinocerosÈ. Projektuotojai gali importuoti sudǟtingus mechaninius modelius iġ ġiȎ programȎ ir 

paruoġti galutinň dokumentacijŃ DWG formate, greitai sudarydami vaizdus, surinkimo brǟģinius, 

pjȊvius su paslǟptomis linijomis ir ġeġǟliais. 

¶ LankstȊs 3D modeliavimo Ǳrankiai. 

ĂAutoCADñ leidģia sukurti bet kokiŃ objektȎ formŃ. Naudojant ĂSolidñ ir ĂMeshñ pavirġiȎ 

modeliavimo Ǳrankius galima kurti sudǟtingȎ formȎ koncepcinius modelius stumiant/traukiant 

plokġtumas, kraġtus ir virġȊnes, pridedant lygius pavirġius. 
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AutoCAD LT ï tai dvimaļiam (2D) braiģymui skirta programa, naudojama nesudǟtingiems 

projektams braiģyti (supaprastintaAutoCAD versija). Programinǟ Ǳranga tinkama visose srityse, 

kur reikia DWG formato brǟģiniȎ palaikymo, bet nereikia 3D galimybiȎ -ĂAutoCAD LT" turi 

tobulas 2D projektavimo ir brǟģiniȎ formavimo priemones. 

Autodesk® AutoCAD Architecture - specializuota architektams skirta programinǟ 

Ǳranga, sukurta ĂAutoCADñ pagrindu. Programoje integruoti ir iġplǟsti 

galingi AutoCAD projektavimo Ǳrankiai. Naudojant ĂObjectARXñ technologijŃ sukurti AEC 

objektai - intelektualȊs parametriniai pastatȎ ir statiniȎ konstruktyviniai bei kiti elementai. Su jais 

nesudǟtinga kurti architektȊrinius bei konstrukcinius pastatȎ ir statiniȎ modelius. 

Programinǟs Ǳrangos AutoCAD Architecture privalumai: 

¶ Efektyvus modeliavimas. 

Programoje galima ne tik braiģyti, bet ir paprastai bei efektyviai modeliuoti. Bet kuriuo 

momentu galima pakeisti panaudoto objekto tiek geometrinius parametrus, tiek apjungimo Ǳ 

visumŃ bȊdŃ. 

¶ Spartus dokumentacijos pateikimas. 

Programos aplinkoje dokumentacijos ir anotacijos sudaromos sparļiai ir automatiġkai. 

AukġtȎ planȎ matmenȎ juostos susietos su architekturiniȎ objektȎ parametrais ir elementais ï tai 

leidģia automatiġkai generuoti visas matmenȎ juostas ir iġvengti nereikalingȎ ir klaidingȎ 

duomenȎ. 

¶ Parametriniai bibliotekiniai elementai. 

Plaļias projektavimo galimybes vartotojui suteikia kelios bibliotekos su tȊkstanļiais detaliȎ 

komponentȎ. Jose visi bibliotekiniai elementai yra parametriniai, tad Ǳvairius elementȎ parametrus 

galima pakeisti. Ġiuos objektus galima pastumti, kopijuoti ar panaikinti paprasļiausiomis 

AutoCAD komandomis. 

¶ Pagrindiniai pastato elementai ï AEC objektai. 

Galima operatyviai susikurti ir redaguoti norimŃ sienȎ, perdangȎ ir stogȎ konstrukcinǱ 

sprendimŃ. Kadangi visi pastato elementai ï intelektualȊs AEC (Architectural Enginering 

Construction) objektai, jȎ geometrinius parametrus galima keisti bet kurioje projektavimo 

stadijoje. 

¶ Plati projekto sŃveika su kitomis programomis. Darbas komandoje. 

Ġi programa glaudģiai sŃveikauja su kitais statybinio projektavimo programiniais sprendi- 
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mais ir ĂAutodeskñ programomis, taip pat su siauros specializacijos priedais (kainos Ǳvertinimo, 

Ȋkio valdymo ir pan.). 

Skaitmeninius projekto duomenis galima konvertuoti Ǳ ģemǟlapius naudojant 

programŃ Autodesk MapGuide - ja sukuriamas papildomas palaikymas kitȎ inģineriniȎ sferȎ 

specialistams. 

¶ Projekto standartai ir ǱrankiȎ paletǟs. 

Programos projekto standartai Ǳjungia standartinius stilius, atvaizdo nustatymus ir 

ĂAutoCADñ standartus, kurie taikomi visuose Ǳvairiais bȊdais parengiamuose projekto 

brǟģiniuose. Dokumentai sinchronizuojami pagal projekto aplinkos standartus. Taip pat galima 

sukurti su projektu siejamas ǱrankiȎ paletes. 

¶ Paprastas laiptȎ ir turǟklȎ projektavimas. 

Projektuojant laiptus galima pasirinkti jȎ dizainŃ, formŃ, konstrukcijos tipŃ bei laiptasijȎ, 

pakopȎ ir popakopiȎ geometrinius parametrus, kurie modifikuojami bet kurioje projektavimo 

stadijoje. 

¶ Kolonos ir sijos ï parametriniai objektai. 

Kolonos, sijos ir ryġiai yra intelektualȊs AEC objektai. Bet kuriame projektavimo etape 

galima keisti atstumus tarp aġiȎ bei kolonȎ. Modelyje panaikinus sijŃ ar kitŃ elementŃ, duomenys 

apie jǱ iġnyksta ir iġ specifikacijȎ lenteliȎ. 

¶ Efektyvus patalpȎ planavimas. 

Jis atliekamas su Space boundary funkcija. Kadangi patalpas vaizduojantys AEC objektai 

yra intelektualȊs, kontroliuojami visi pagrindiniai jȎ parametrai. Pakeitus patalpȎ matmenis 

modelyje, duomenys specifikacijos lentelǟse pakinta automatiġkai. 

¶ ObjektȎ redagavimo projekcijose funkcija. 

Ġi funkcija labai palengvina sudǟtingȎ konstrukcijȎ modeliavimŃ, leisdama redaguoti 

paskirus objektus atskiruose vaizduose.  

Darbo naġumŃ didinanļios  ĂAutoCAD Architectureñ savybǟs: 

¶ 1. Nereikia gaiġti laiko Ǳsisavinant naujŃ programŃ - pereiti prie ĂAutoCAD Ar-

chitectureñ visai paprasta, nes dirbama Ǳprastoje ĂAutoCADñ aplinkoje 

(planavimo, redagavimo, spausdinimo, duomenȎ eksportavimo ir kiti Ǳrankiai 

yra analogiġki). 
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¶ Nepaisant projektȎ sudǟtingumo, visi objektai ir stiliai valdomi itin paprastai. Jie 

saugomi DWG formato failuose. 

¶ Projektas programoje braiģomas ne linijomis, bet patogiais daugiafunkcijiniais 

Ǳrankiais (pvz., siena, perdanga, stogas ir t.t.) 

¶ VisȎ elementȎ redagavimas paprastas, nes kiekvienas elementas turi parametrus, 

nusakanļius tam tikrus elemento dydģius. Be to, galima susikurti ir nestandartinǱ 

elementŃ bei jam priskirti savus parametrus. 

¶ Projekto kȊrimo eigoje sutaupoma daug laiko - padarius pakeitimŃ bet kurioje 

projekto stadijoje, pakinta ne tik visi pjȊviai, planai, fasadai ir kiti vaizdai, bet ir 

automatiġkai perskaiļiuojami visi projekto medģiagȎ kiekiai. 

AutoCAD MEP yra specializuota programinǟ Ǳranga, skirta projektuoti technologiniȎ, 

ġildymo, vǟdinimo, elektros, prieġgaisrinǟs saugos, vandentiekio bei nuotekȎ sistemas ir paruoġti 

techninň dokumentacijŃ. Naudodami ġiŃ programinň ǱrangŃ minǟtȎ sriļiȎ inģinieriai-projektuotojai 

dirba sklandģiau, tiksliau ir operatyviau tiek tarpusavyje, tiek su architektais ir konstruktoriais.  

ProgramŃ paprasta naudoti, nes specialistams Ǳprastoje ĂAutoCADñ aplinkoje Ǳdiegtos 

patogios automatinǟs funkcijos (pvz., automatiġkai sudaroma techninǟ dokumentacija, galimybǟ 

automatiġkai sudaryti elektros grandinň ar nutiesti vamzdyno trasŃ), specializuoti pagal sritis 

projektavimo Ǳrankiai bei iġsami standartiniȎ pramoniniȎ detaliȎ biblioteka, kuriŃ paprasta 

papildyti. 

Visi objektai ï parametriniai, todǟl projekto pakeitimus lengva atlikti bet kurioje 

projektavimo darbȎ stadijoje. Dinaminis duomenȎ ryġys palaikomas tarp visȎ projektŃ sudaranļiȎ 

elementȎ (pvz., pakeitus vamzdģio skersmenǱ automatiġkai transformuojama visa su juo susijusi 

sistema), todǟl projektuojama daug sparļiau. 

AutoCAD MEP programinǟje Ǳrangoje Ǳdiegta automatinǟs duomenȎ kontrolǟs sistema - 

informacija nuolat atnaujinama pagal naujausius duomenis. Programoje Ǳdiegta automatinio 

elementȎ ģymǟjimo galimybǟ. Automatizavimas padeda ruoġti specifikacijas ir iġvengti klaidȎ, 

galinļiȎ Ǳsivelti dokumentacijŃ sudarant rankiniu bȊdu. 

AutoCAD MEP komplekte Ǳdiegtos visos AutoCAD ir AutoCAD Architecture galimybǟs 

bei vizualizavimo priemonǟs. 

Programinǟs Ǳrangos AutoCAD MEP privalumai: 

1. Specializuoti Ǳrankiai paģǱstamoje ĂAutoCADñ aplinkoje. 
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ǰprastoje ĂAutoCADñ aplinkoje Ǳdiegti specializuoti intuityvȊs Ǳrankiai - grafiniai 

elementai, atitinkantys realius objektus su jiems bȊdingomis savybǟmis. 

¶ ObjektȎ savybiȎ nustatymas. 

Kiekvienam objektui galima priskirti norimas savybes (parametrus). Visus duomenis 

galima koreguoti darbo eigoje. 

¶ Automatiġkai sudaromi darbo brǟģiniai ir specifikacijos. 

Tereikia nurodyti norimŃ generuoti vaizdŃ bei erdvinǱ modelǱ kertanļiŃ plokġtumŃ. 

Modelyje kŃ nors pakeitus, automatiġkai atnaujinami visi brǟģiniai bei specifikacijos. 

¶ PatogȊs schemȎ braiģymo Ǳrankiai. 

Planai braiģomi intuityviais automatiniais Ǳrankiais, o juos nubraiģius automatiġkai 

sugeneruojamas erdvinis sistemos vaizdas. Visiems schemȎ simboliams galima priskirti norimas 

charakteristikas. 

¶ ArchitektȊriniai ir konstrukciniai elementai. 

Turimus ĂAutoCADñ 2D blokus (pvz., santechnikos Ǳrenginius) galima lengvai paversti 

ĂAutoCAD MEPñ nekintamo dydģio komponentais. Be to, galima sukurti ir parametrinius 

objektus. 

¶ Vǟdinimo sistemȎ projektavimas. 

Galima nustatyti sistemos apribojimus, apskaiļiuoti greiļius ar slǟgio nuostolius. 

Naudojamos tiek standartinǟs, tiek ir susikurtos jungiamosios ortakiȎ detalǟs bei laikanļiosios 

konstrukcijos. 

¶ TechniniȎ vamzdynȎ projektavimas. 

Projektuojant stambiȎ pramoniniȎ objektȎ techninius vamzdynus, papildomi elementai 

pasirenkami iġ specializuotos bibliotekos. Be to, galima atlikti visus reikiamus inģinerinius 

skaiļiavimus, analizes ir kt. 

¶ VisȎ vidaus inģineriniȎ tinklȎ projektavimas. 

Naudojant bibliotekos elementus ar sukuriant naujus galima suprojektuoti visȎ vidaus 

inģineriniȎ tinklȎ sistemas. Elementus galima tiksliai apraġyti, nurodyti jȎ tarnavimo laikŃ, 

technines galimybes ar pan. 

¶ Itin paprastas elektros instaliacijos projektavimas. 

Tereikia iġdǟstyti elektros Ǳrenginius nustatytose grandinǟse, o ryġius tarp jȎ programa  
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sukuria automatiġkai. Taip pat automatiġkai apskaiļiuojami laidȎ ilgiai, parenkamas laidȎ 

skersmuo, informuojama apie virġytas leistinas apkrovas ir pan. 

¶ Paprastas brǟģiniȎ valdymas. 

Dǟl brǟģiniȎ valdymo funkcijos labai paprasta perģiȊrǟti, surasti ir pamatyti visus 

pakeitimus, kuriuos brǟģinyje atliko kiti projektuotojai. 

Darbo naġumŃ didinanļios  ĂAutoCAD MEPñ savybǟs: 

¶ Visos korekcijos automatiġkai atsispindi susijusiuose vaizduose ir specifikaci-

jose - projektuojama visuomet atsiģvelgiant Ǳ naujausius duomenis. 

¶ Suprojektavus sistemŃ, reikalingas pjȊvis gaunamas labai paprastai. Tereikia 

nurodyti, kuriȎ objektȎ pjȊvǱ norima generuoti bei pjȊvio kertanļiŃjŃ plokġtumŃ. 

¶ Dǟl suderinamumo su DWG ir galimybǟs eksportuoti projektŃ Ǳ skirtingas 

ĂAutoCADñ formato versijas projektuotojai gali sklandģiai bendradarbiauti. 

¶ Redagavimo rankenǟliȎ (grips) funkcija leidģia redaguoti inģineriniȎ tinklȎ siste-

mas tiesiogiai jȎ vaizde, todǟl projektuojama greiļiau. 

¶ Visi projektuojamȎ sistemȎ elementai automatiġkai braiģomi atitinkamuose 

sluoksniuose, o ĂLayer Managerñ funkcija leidģia sugrupuoti sluoksnius pagal 

pasirinktus poģymius. Galimybǟ greiļiau rasti reikiamŃ vaizdŃ ar duomenis 

leidģia dirbti efektyviau. 

¶ Programa automatiġkai tikrina, ar sistemoje nǟra kolizijȎ. Tad apie galimus 

nesklandumus suģinoma iġkart, negaiġtama laiko klaidingam projektavimui. 

¶ SuprojektuotŃ sistemos modelǱ galima eksportuoti Ǳ DWF formatŃ, kuriame 

pateikiama dvimatǟ ir erdvinǟ informacija, techninǟ dokumentacija: viename 

kompaktiġkame faile matoma visa projekto medģiaga. 

¶ Projekto duomenis galima eksportuoti Ǳ gbXML formatŃ ir naudoti kitose ana-

lizǟs programose. Pagal gautus iġsamios analizǟs duomenis galima koreguoti sis-

temŃ. 

¶ Patogi perģiȊra - perģiȊrimosios sistemos vaizduojamos ġviesiau, o projektuo-

jamoji pateikiama ryġkiai. Taip jos tarpusavyje nepainiojamos - dirbti patogu, 

maģesnǟ klaidȎ tikimybǟ. 

¶ Kadangi ta paļia programa projektuojami statinio inģineriniai tinklai, komuni-

kacijos, ġiȎ sriļiȎ projektuotojai tarpusavyje gali dirbti daug tiksliau ir sparļiau. 
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AutoCAD Electricalðspecializuota programinǟ Ǳranga, skirta elektros ir automatikos 

sistemoms projektuoti. Programa turi visas ĂAutoCADÈñ ypatybes plius pilnŃ komplektŃ 

funkcijȎ, skirtȎ elektros schemoms ruoġti. Plaļios simboliȎ bibliotekos ir automatizuoti elektros 

tinklȎ projektavimo darbai padeda dirbti greiļiau, tad elektros inģinieriai gali praleisti daugiau 

laiko diegdami naujoves. Specialios ǱrankiȎ grupǟs, skirtos darbui su projektais, schemȎ 

elementais, laidais bei elektros ir valdymo skydais, palengvina ir pagreitina projektavimo darbus. 

Programa automatiġkai atnaujina projekto brǟģiniȎ informacinius uģraġus, numeruoja 

laidus ir schemȎ elementus, prijungia laidus prie ǱkeliamȎ gnybtȎ, ruoġia Ǳvairias ataskaitas ir 

specifikacijas, suranda projektavimo metu padarytas klaidas, nurodo brǟģiniuose atliktus 

pakeitimus. Be to, projektuotojai turi galimybň kurti naujus elementus bei duomenȎ bazes. 

Programinǟs Ǳrangos AutoCAD Electrical privalumai: 

¶ Iġsamios elementȎ simboliȎ bibliotekos. 

Programa pasiģymi gausiomis ir patogiomis elementȎ simboliȎ bibliotekomis. Jose daugiau 

nei 3000 elementȎ: ǱvairiȎ tipȎ jungikliai, relǟs, davikliai, gnybtai ir t.t. Bibliotekos atitinka 

pasaulyje naudojamus JIC, IEC, GB, JIS ir AS standartus. DuomenȎ bazǟje saugoma informacija 

apie gamintojŃ, elemento tipŃ, srovň bei kt. 

¶ NaujȎ elementȎ ir duomenȎ baziȎ kȊrimas. 

Inģinieriai-projektuotojai gali susikurti naujus DWG formato elementus ir susieti juos su 

naujais MDB formato duomenȎ baziȎ Ǳraġais, kuriuos redaguoti labai paprasta. 

¶ Automatinis laidȎ numeravimas ir elementȎ ģymǟjimas. 

Programa automatiġkai sunumeruoja projekto brǟģiniuose esanļius laidus ir suģymi 

Ǳkeliamus ar kopijuojamus elementus, valdymo grandines. 

¶ Automatinis specifikacijȎ sudarymas. 

Greitai ir paprastai sudaroma iġsami projekto brǟģiniȎ dokumentacija, pradedant medģiagȎ 

specifikacija, baigiant iġsamiu laidȎ sŃraġu. Specifikacijas galima iġsaugoti TXT, XLS, MDB, 

XML ir CSV formatais. 

¶ KlaidȎ tikrinimas realiu laiku. 

Programa automatiġkai seka atitinkamos relǟs ir prie jos galimŃ kontaktȎ prijungimȎ kiekǱ, 

todǟl projektuojant iġvengiama per didelio prie vienos relǟs prijungtȎ kontaktȎ skaiļiaus. Be to, 

automatiġkai praneġama apie projekto brǟģiniuose pasikartojanļius elementȎ ar laidȎ ģymǟjimus. 

¶ Automatinis programuojamȎjȎ loginiȎ valdikliȎ brǟģiniȎ sudarymas. 
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Programuojamojo loginio valdiklio modulǱ Ǳkeliant Ǳ brǟģinǱ, laidai prie kontaktȎ 

prijungiami automatiġkai. Be to, remiantis modulio adresais, kiekvienas prijungtas laidas gali bȊti 

sunumeruotas automatiġkai. 

¶ Elektros ir automatikos valdymo skydȎ projektavimas. 

Inģinierius, pasinaudojňs ĂAutoCAD Electricalñ programinǟs Ǳrangos projekto elektrinǟs 

dalies brǟģiniais, gali lengvai suprojektuoti elementȎ iġdǟstymŃ valdymo skyde. Dǟl loginio ryġio 

tarp projekto elektrinǟs dalies ir skydȎ brǟģiniȎ pasikeitimai atnaujinimi automatiġkai. 

¶ BrǟģiniȎ panaudojimas. 

Projektuojant naujo projekto elektrinň dalǱ, galima pasinaudoti esamȎ projektȎ brǟģiniais, 

pritaikant visŃ ar tik dalǱ projekto brǟģinio. ǰkeliamȎ elektros grandiniȎ laidȎ numeracija ir 

komponentȎ ģymǟjimas atnaujinami automatiġkai pagal esamo projekto nustatymus. 

¶ Specialios ǱrankiȎ grupǟs. 

Jos pagreitina elektros ir automatikos sistemȎ projektavimo darbus. 

¶ Projekto brǟģiniȎ perģiȊra. 

Su ĂAutoCAD Electricalñ sukurtus brǟģinius galima perģiȊrǟti ir redaguoti bet kokia DWG 

formatŃ palaikanļia programa. 

Darbo naġumŃ didinanļios  ĂAutoCAD Electricalñ savybǟs: 

¶ Specialios ǱrankiȎ grupǟs ir komandos leidģia sparļiau atlikti projektavimo dar-

bus, nes reikalauja maģiau rankiniu bȊdu atliekamȎ veiksmȎ. 

¶ ĂAutoCADñ ar ĂAutoCAD LTñ programoje sukurtus brǟģinius galima Ǳsikelti Ǳ 

ĂAutoCAD Electricalñ, o standartinius ĂAutoCADñ blokus paversti loginiais 

simboliais. 

¶ Programos darbo aplinka lengvai pritaikoma pagal kiekvieno projektuotojo 

poreikius. 

¶ Patogi projekto brǟģiniȎ navigacijos sistema leidģia greitai perģvelgti brǟģinius. 

¶ 3D modeliavimui reikalingus duomenis galima perkelti Ǳ ĂAutodesk Inventor 

Professionalñ programinň ǱrangŃ. Tai uģtikrina sklandȎ keliȎ sriļiȎ inģinieriȎ 

darbŃ. 

¶ Programa suteikia galimybň projekto brǟģinius iġsaugoti HTML, DWF, BMP 

formato dokumentais, kuriuos perģiȊrǟti gali kiti projektuotojai. 
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¶ Projektuotojai gali sudaryti viso projekto ar pasirinktȎ brǟģiniȎ atitinkamas 

specifikacijas, kurios iġsaugomos TXT, XLS , MDB, XML ar CSV formatȎ do-

kumentais. Juos galima redaguoti kitomis programomis bei Ǳsikelti atgal Ǳ 

ĂAutoCAD Electricalñ. 

¶ ǰrankiȎ grupǟs, skirtos laidȎ projektavimui, leidģia greitai sudaryti kopǟtǟlǟs tipo 

laidȎ grandines, projektuoti daugiagyslius laidus bei juos automatiġkai sunume-

ruoti. Laidas programoje suprantamas kaip realus, informacijŃ turintis objektas. 

¶ Programa suranda projektavimo klaidas ir parodo jȎ buvimo vietŃ. 

¶ Programa automatiġkai atnaujina projekto brǟģiniuose naudojamo ġablono infor-

macinius uģraġus, suteikdama projektui pilnavertiġkŃ apiforminimŃ. 

AutoCAD® Civil 3D ï plaļias galimybes turinti, lanksļiai pritaikoma programinǟ Ǳranga, 

skirta aplinkos ir civilinǟs inģinerijos objektams projektuoti. Ġis produktas sukurtas siekiant 

padidinti darbo naġumŃ, taupyti laikŃ ir sumaģinti kaġtus. 

Programoje Ǳdiegtas dinamiġkas inģinerinio projektavimo modelis nuolat palaiko duomenȎ 

sŃryġǱ tarp objektȎ, tad kŃ nors pakeitus automatiġkai atnaujinami visi susijň duomenys. Todǟl 

galima daug tiksliau ir greiļiau paruoġti miesto ir gyvenvieļiȎ teritorijȎ bendruosius, ģemǟs sklypȎ 

detaliuosius ir geodezinius planus; topografines nuotraukas; gatviȎ, keliȎ, automobiliȎ stovǟjimo 

aikġteliȎ, vandentiekio, nuotekȎ, elektros ryġiȎ ir kitȎ inģineriniȎ tinklȎ projektus. 

Visi projektavimo komandos nariai dirba pagal tŃ patǱ nuolat atnaujinamŃ modelǱ, taigi 

darbas sinchroniġkai atliekamas visose ï topografiniȎ matavimȎ, projektavimo, braiģymo, 

duomenȎ apraġymo bei analizǟs ir trimaļio vizualizavimo ï projektavimo stadijose. 

ĂAutoCAD Civil 3Dñ komplekte yra programos AutoCAD, ĂAutodesk Surveyñ, ĂAutodesk 

Vaultñ ir Autodesk Map 3D. Taip pat yra papildomi iġoriniai programos ĂCivilñ moduliai 

ĂHydraflowñ, paleidģiami iġ ĂCivil'oñ aplinkos. Juos sudaro: 

Hydraflow Storm Sewers Extension ï priedas, skirtas lietaus kanalizacijai projektuoti ir 

analizuoti; 

Hydraflow Hydrographs Extension ï Ǳrankis vandenskyros analizei ir vandens surinkimo 

baseinȎ skaiļiavimams atlikti; 

Hydraflow Express Extension ï priedas pagrindiniams hidrologijos uģdaviniams sprňsti. 

Programinǟs Ǳrangos AutoCAD Civil 3D privalumai: 

¶ DWG suderinamumas. 
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Pereiti prie 3D modeliavimo iġties paprasta, nes yra galimybǟ atsidaryti DWG failus ir 

dirbti toliau. 

¶ Dinaminis 3D inģinerinis modelis. 

Kiekvienas objektas turi abipusiai priklausomŃ dinaminǱ ryġǱ su kitais projekto objektais. 

Kurti pavirġius galima iġ ǱvairiausiȎ 3D duomenȎ (taġkȎ, linijȎ, blokȎ ir kt.). Pakeitus duomenis, 

pavirġius ir visi jo pagrindu sukurti vaizdai atnaujinami automatiġkai. 

¶ Automatiġkai kuriami baziniai ģemǟlapiai. 

Dǟl ĂAutodesk Surveyñ programos ĂCivil 3Dñ turi visus reikiamus Ǳrankius lauko ģurnalȎ 

informacijai automatiġkai perkelti Ǳ brǟģinǱ. 

¶ TaġkȎ kȊrimas ir valdymas. 

Paprasti ir funkcionalȊs Ǳrankiai leidģia sudaryti taġkȎ informacijŃ iġ ǱvairiȎ duomenȎ 

ġaltiniȎ. Programoje taġkai yra pilnavertǟ modelio dalis, todǟl juos galima naudoti ir projektavimo, 

ir analizǟs procesuose. 

¶ Topografijai pritaikytos komandos, ģemǟs sklypai. 

ǰdiegti Ǳrankiai visoms topografijos uģduotims atlikti: duomenims Ǳkelti, pavirġiams 

modeliuoti ir pan. Sklypai kuriami konvertuotomis ĂAutoCADñ polilinijomis arba patogiais 

dinaminiais Ǳrankiais. Topografiniame plane koreguojant sklypŃ, atitinkamai kinta ir ġalia esantieji. 

¶ Unikalios keliȎ ir koridoriȎ modeliavimo galimybǟs. 

Su ġia programa galima atlikti visus ǱvairiausiȎ tipȎ keliȎ projektavimo procesus: pradedant 

duomenȎ Ǳkǟlimu ir baigiant iġbaigtais planais, ģemǟs darbȎ tȊriȎ bei medģiagȎ kiekiȎ 

skaiļiavimais. Keliai ir koridoriai modeliuojami elementais, atspindinļiais realias projekto 

sudedamŃsias dalis (eismo juostas, ġaligatvius, atitvaras ir pan.). 

¶ InģineriniȎ tinklȎ projektavimas. 

Projektuojant inģinerinius tinklus ir komunikacijas tereikia nurodyti trasŃ, kuria jos bus 

tiesiamos. Tuomet programa automatiġkai nubraiģo tinklus; nustato vamzdģiȎ susikirtimo taġkus ir 

ġuliniȎ vietas sistemoje. 

¶ ĢemǟlapiȎ kȊrimas ir geografinǟ informacinǟ sistema (GIS). 

Programoje Ǳdiegtos funkcijos: topologijȎ kȊrimas ir analizǟ, uģklausos iġoriniams GIS 

duomenims, koordinaļiȎ sistemȎ transformavimas ir t.t. Pagal objektȎ duomenis ir savybes juos 

galima atvaizduoti skirtingomis spalvomis ir simboliais, tad ģemǟlapiai iġties informatyvȊs. 
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¶ Grafinis trasȎ, iġilginiȎ profiliȎ ir profiliuojamȎjȎ pavirġiȎ kȊrimas. 

Trasos projektuojamos iġ tiesiȎ atkarpȎ, paprastȎjȎ ar pereinamȎjȎ kreiviȎ. Profiliai 

suvokiami kaip tarpusavyje susieti objektai, todǟl redaguojant horizontaliŃ trasŃ, automatiġkai 

atnaujinamas ir profilis. 

¶ Automatiġkai sudaromi brǟģiniai, etiketǟs ir specifikacijȎ lentelǟs. 

Visi duomenys ir vaizdai kuriami iġ to paties erdvinio modelio bei su juo turi nuolatinǱ 

dinaminǱ ryġǱ. Etiketǟs gali bȊti skirtingo stiliaus, kad bȊtȎ paprasļiau rasti reikiamŃ informacijŃ. 

Darbo naġumŃ didinanļios  ĂAutoCAD Civil 3Dñ savybǟs: 

¶ Naudodami vienŃ programŃ, puikiai pritaikytŃ Ǳvairiems aplinkos ir civilinǟs 

inģinerijos bei topografijos projektams atlikti, sumaģinsite programinǟs Ǳrangos 

Ǳsigijimo, diegimo ir palaikymo kaġtus. Lanksti programa projektavimo procesus 

gerokai paspartina. 

¶ Pereiti prie ĂAutoCAD Civil 3Dñ visai nesudǟtinga, nes dirbama Ǳprastoje 

ĂAutoCADñ aplinkoje. Nereikia gaiġti laiko Ǳsisavinant naujŃ programŃ, darbo 

produktyvumŃ belieka pakelti specializuotais Ǳrankiais bei funkcijomis. 

¶ Ġi programinǟ Ǳranga tarp objektȎ sukuria dinaminius ryġius, todǟl bet kokiȎ po-

kyļiȎ Ǳtaka juose atspindima automatiġkai. 

¶ Programa pagreitina tarpusavyje susijusius topografijos, modeliavimo ir 

braiģymo procesus. Patogi vartotojo sŃsaja, tiesioginis ryġys tarp objektȎ bei 

automatiġkai sudaromi brǟģiniai, ataskaitos ir analizǟs padeda dirbti daug pro-

duktyviau. 

¶ Nepaisant projektȎ sudǟtingumo, visi objektai ir stiliai valdomi itin paprastai. 

¶ Komplekte esanti ĂAutodesk Vaultñ programa suteikia galimybň naudoti pro-

jekto medģiagŃ ir sklandģiai dirbti keliems vartotojams. Ypaļ patogu, kad pro-

grama neleidģia keliems vartotojams redaguoti to paties failo vienu metu, tad 

iġvengiama nesusipratimȎ. 

¶ Komplekto programa ĂAutodesk Surveyñ ģymiai padidina darbo naġumŃ. Ji 

skirta elektroniniȎ geodeziniȎ prietaisȎ matavimȎ duomenims perkelti Ǳ kompi-

uterǱ, matematiġkai juos apdoroti ir pritaikyti brǟģinyje. Baziniai brǟģiniai suku-

riami automatiġkai, tad galima dirbti sparļiau. 

¶ Dinaminiai ryġiai tarp brǟģiniȎ elementȎ automatiġkai pritaiko likusias dalis  



MokymȎ medģiaga  51 

PROJEKTAVIMO, NAUDOJANT AUTOCAD PROGRAMł, TECHNOLOGINIȍ KOMPETENCIJȍ TOBULINIMO PROGRAMA 

¶ pagal vienoje atliktus pokyļius. Pvz., padidinus objekto mastelǱ, visos lentelǟs 

automatiġkai pritaikomos prie naujo brǟģinio dydģio. 

¶ Programa automatiġkai numato galimus neatitikimus pagal esamŃ projekto situa-

cijŃ ir perspǟja apie tai vartotojŃ, t.y. padeda iġvengti klaidȎ. 

¶ Galima dirbti su DWG failais, kurti ir perģiȊrǟti DGN formato failus, importuoti 

ir eksportuoti ĂAutoCAD Land Desktopñ projektȎ duomenis. Be to, palaikoma 

LandXML duomenȎ bazǟ ir GIS duomenȎ formatas. ProjektŃ galima publikuoti 

internete, pateikti perģiȊrai DWF formatu. 

AutoCAD Map 3D ï programinǟ Ǳranga geoinformaciniams (GIS) duomenims kurti, kaupti, 

valdyti, sisteminti ir analizuoti. Ġi Pǰ skirta inģinieriams, vadybininkams, matininkams ir kitȎ 

sriļiȎ specialistams. Daugybǟ programos funkcijȎ teikia galimybes efektyviai kurti, valdyti ir 

apdoroti ģemǟlapius, analizuoti ir papildyti Ǳvairiose GIS duomenȎ bazǟse saugomus GIS 

duomenis. 

Programa apjungia ĂAutoCADñ ir GIS funkcionalumŃ, todǟl jŃ ypaļ patogu 

Ǳsisavinti AutoCAD vartotojams. Su tiksliais ĂAutoCADñ redagavimo Ǳrankiais palengvinama 

reikalingȎ duomenȎ integracija Ǳ GIS sistemas. ĂAutoCAD Map 3Dñ gali jungtis prie daugelio 

reliaciniȎ duomenȎ baziȎ ir failȎ bei lengvai valdyti didelius erdviniȎ duomenȎ rinkinius be kitos 

papildomos programinǟs Ǳrangos. 

ĂAutoCAD Map 3Dñ naudoja ĂAutoCADñ Ǳrankius Ǳvairiai geoinformacijai kurti bei 

valdyti ir leidģia Ǳ projektavimo procesus Ǳtraukti GIS funkcijas, atlikti tai vienoje aplinkoje ir 

pagreitinti darbo procesŃ. Todǟl sukuriami geresni projektai, padidinamas produktyvumas, 

gaunami kokybiġkesni bei tikslesni duomenys. 

Kartu su ĂAutodesk MapGuide Enterpriseñ programine Ǳranga ĂAutoCAD Map 3Dñ yra 

greiļiausias bȊdas publikuoti duomenis internete arba intranete. 

Programinǟs Ǳrangos AutoCAD Map 3D privalumai: 

¶ Plaļios prisijungimo prie duomenȎ galimybǟs. 

Pasitelkus unikalȎ duomenȎ pajungimo modulǱ (FDO) greitǟja darbo procesai. FDO 

duomenȎ prisijungimo technologija leidģia tiesiogiai prisijungti erdvinius duomenis, saugomus 

reliacinǟse duomenȎ bazǟse, failuose bei pasauliniame tinkle. Tiesioginis prisijungimas uģtikrina 

duomenȎ tikslumŃ. 

¶ CAD redagavimo priemonǟs. 
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Duomenys, prijungti per FDO, gali bȊti tiesiogiai redaguojami ĂAutoCADñ Ǳrankiais 

(Pedit, Trim, Break, Join, Offset, Extend, Rotate, Move ir Cut/Copy/Paste) be jokio papildomo 

konvertavimo. 

¶ Stilizavimas. 

Galingais stilizavimo Ǳrankiais greitai kuriami informatyvȊs ģemǟlapiai. Iġryġkinant 

specifinius objektus ar informacijŃ lengva kurti stilizuotas duomenȎ versijas. Patogu iġsaugoti 

stilius ir panaudoti juos kitame projekte ï taip taupomas laikas. 

¶ Taupantis laikŃ automatinis geometrijos klaidȎ taisymas brǟģinyje 

ĂDrawing Cleanupñ Ǳrankiais galima automatizuoti erdviniȎ duomenȎ klaidȎ taisymŃ: 

iġtrinti pasikartojanļius objektus, iġtaisyti persikirtimus ar iġlindusius objektus ir integruoti 

duomenis Ǳ GIS sistemŃ. 

¶ KeliȎ vartotojȎ darbas su tuo paļiu failu vienu metu. 

Viena iġ stipriȎjȎ programos savybiȎ - daugiavartotojiġkas redagavimas. Naudojant DWG 

uģklausas, keli vartotojai gali jungtis ir redaguoti tuos paļius DWG failȎ rinkinius arba ģemǟlapius 

tuo pat metu. Tai sumaģina nereikalingȎ versijȎ kiekǱ bei laiko ġvaistymŃ laukiant naujausiȎ 

duomenȎ. 

¶ Objekto atributiniai duomenys. 

Programa leidģia saugoti ne tik objektus, bet ir atributinius objektȎ duomenis, kurie 

naudojami skaitmeniniam ģemǟlapiui analizuoti, vizualizuoti ir ataskaitoms pateikti. ĂAutoCAD 

Map 3Dñ leidģia prijungti Ǳvairias duomenȎ bazes, taļiau jȎ panaudojimas nedidina brǟģinio failo 

dydģio. 

¶ ObjektȎ klasifikavimas. 

Galima standartizuoti duomenis ģemǟlapyje ar brǟģinyje. Tam yra naudojama objektȎ 

klasifikacija: brǟģinio objektai sisteminami pagal realaus pasaulio objektus (pvz., sklypai, sklendǟs 

ar vamzdynai). 

¶ Geografinǟs koordinaļiȎ sistemos. 

Programos objektams galima priskirti tiek Lietuvos, tiek pasaulines koordinaļiȎ sistemas, 

kurios saugomos didelǟje koordinaļiȎ sistemȎ bibliotekoje (daugiau nei 4000 realaus pasaulio 

koordinaļiȎ sistemȎ). BibliotekŃ galima papildyti vietinǟmis koordinaļiȎ sistemomis. 

¶ Plaļios galimybǟs platinti bei keistis informacija 
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Erdvinius duomenis, ģemǟlapius ir projektus galima platinti visais organizacijos poreikius 

atitinkanļiais bȊdais. ĂAutoCAD Map 3Dñ yra greiļiausias bȊdas publikuoti duomenis internete 

arba intranete. Programa integruota su ĂAutodesk MapGuide Enterpriseñ ir ĂMapGuide Open 

Sourceñ programinǟmis Ǳrangomis. 

¶ Uģtikrinama investicijȎ Ǳ skaitmeninius duomenis grŃģa. 

Naudojant duomenȎ apraġymŃ (metadata) informacija nenuvertǟja. 

Darbo naġumŃ didinanļios  ĂAutoCAD Map 3Dñ savybǟs: 

¶ Programa turi visas ĂAutoCADñ savybes ir privalumus. 

¶ Su ĂSpatial data fileñ (SDF) lengva organizuoti ir valdyti duomenis. Ġis formatas 

gali talpinti visȎ tipȎ objektȎ geometrijŃ, daug lenteliȎ, erdvinǱ indeksavimŃ - 

SDF yra idealus dideliam duomenȎ kiekiui saugoti. 

¶ Galima lengvai ir efektyviai valdyti erdvinius duomenis bet kuriame formate. 

¶ Lengva pereiti ir konvertuoti (bulk copy) duomenis, esanļius vienoje duomenȎ 

bazǟje, Ǳ kitŃ duomenȎ bazň (pvz. SHP/SDF Ǳ ĂOracleñ). 

¶ Su erdviniȎ metaduomenȎ (duomenys apie duomenis) kȊrimo ir redagavimo 

Ǳrankiais galima publikuoti metaduomenis standartiniais formatais, Ǳskaitant ISO 

bei FGDC. 

¶ Paprasta dalintis duomenimis su kolegomis, uģsakovais ir klientais, nes at-

liekamas greitas ir lengvas ǱvairiȎ duomenȎ formatȎ importas. 

¶ Nesudǟtinga dirbti su prijungtais duomenimis ï iġraiġkȎ kȊrimo dialoginiai lan-

gai leidģia Ǳvairiapusiġkai dirbti su atributais, etiketǟmis, tekstu bei stilizacija. 

¶ Paprasta sprňsti Ǳvairius GIS analizǟs uģdavinius: atlikti Ăbufferñ, tinklo 

(optimalaus, artimiausio kelio paieġkos) analizň. 

AutoCAD Raster Design - programinǟ Ǳranga, skirta skenuotiems inģineriniams planams, 

ģemǟlapiams, palydovinǟms nuotraukoms ir vaizdams bei skaitmeniniȎ pavirġiȎ modeliams 

vektorizuoti. Programa leidģia efektyviai naudoti skenuotus popierinius brǟģinius, 

aerofotonuotraukas, skaitmeninius aukġļio modelius ir satelitinius duomenis ĂAutoCADñ 

platformos aplinkoje. 

Dirbant su ġia programa nebereikia perbraiģyti: galima valyti, transformuoti ir kurti 

hibridinius rastrinius-vektorinius brǟģinius arba konvertuoti skenuotus brǟģinius Ǳ vektoriȎ; yra 

galimybǟ redaguoti ir ruoġti rastrinius duomenis, analizuoti vaizdus. Skenuotas brǟģinys  paverļia- 
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mas ĂAutoCADñ aplinkos brǟģiniu, kuriame objektai redaguojami naudojant Ǳprastus ĂAutoCADñ 

Ǳrankius. 

ĂAutoCAD Raster Designñ yra geriausias pasirinkimas tiems, kurie dirba su skenuotais 

brǟģiniais ir nori sutaupyti laiko bei lǟġȎ savo projektams atlikti. 

Programinǟs Ǳrangos ĂAutoCAD Raster Designñ privalumai: 

¶ Perbraiģymo minimizavimas bei duomenȎ Ǳvedimo laiko taupymas 

Konvertavimo Ǳrankiais skenuotus popierinius brǟģinius galima konvertuoti Ǳ vektoriȎ. Be 

to, dǟl optinio simboliȎ atpaģinimo (OCR), rastrinǟse nuotraukose gali bȊti atpaģǱstamas maġininis 

ar ranka raġytas tekstas bei lentelǟs, ir sukuriamas ĂAutoCADñ arba keliȎ linijȎ tekstas (mtext). 

¶ ReikalingȎ vaizdȎ naudojimas 

Programa palaiko Ǳvairius pramonǟje paplitusius standartinius failȎ formatus: CALS, DEM, 

ESRI GRID, GeoTIFF, GIF, JPEG, DigitalGlobe, TIFF ir kitus. 

¶ NuotraukȎ konvertavimas ir saugojimas skirtingais failȎ formatais 

Bet kokio formato nuotraukas galima Ǳdǟti Ǳ CAD platformos programŃ ir iġsaugoti jas 

pasirinktu formatu. ĂAutoCAD Raster Designñ padeda suvienodinti nuotraukȎ formatus ir iġlaikyti 

Ǳmonǟs standartus. 

¶ SkenuotȎ popieriniȎ brǟģiniȎ redagavimas ir valymas 

Jis atliekamas rastro redagavimo ir valymo Ǳrankiais, naudojamais pratňsti, nutrinti, 

suapvalinti ir kitoms funkcijoms, reikalingoms redaguojant ir kuriant rastro geometrijŃ, kad 

pagerinti skenuotȎ brǟģiniȎ kokybň. 

¶ GraģiȎ aukġtos kokybǟs vaizdȎ kȊrimas 

NuotraukȎ integravimas pagerina projekto iġvaizdŃ: galima pritaikyti kalnȎ ġeġǟliavimŃ bei 

spalvȎ perǟjimo efektus, taip sukuriant spalvotŃ reljefo vaizdŃ tiesiogiai iġ DEM failȎ. 

¶ EsamȎ nuotraukȎ archyvo pagerinimas 

Atliekant nelinijinius nustatymus ġviesumui ir kontrastui, sustiprinami tamsȊs tonai, 

iġvengiant vidutiniȎ ir ġviesiȎ tonȎ pasirodymo, ir atvirkġļiai. Naudojant ĂPalette Managerñ 

valdomos atskiros spalvotȎ nuotraukȎ spalvos ir visos paletǟs. Galima parinkti ir pakeisti spalvŃ, 

derinti keletŃ spalviniȎ indeksȎ, suspausti paletň, importuoti ir eksportuoti paletes arba izoliuoti 

objektus. 

¶ NuotraukȎ pritaikymas projektui 
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Galima gauti naudŃ iġ nebrangiȎ, georeferencinǟs informacijos neturinļiȎ nuotraukȎ, 

iġdǟstant jas (rubbersheeting) projekte. Naudojamos ǱvairiȎ formatȎ nuotraukos su kitokia nei 

projektas koordinaļiȎ sistema. Galima atlikti koordinaļiȎ transformacijas ir esamas nuotraukas 

pritaikyti projekto reikalavimams. 

¶ Su nuotraukomis iġbaigtȎ brǟģiniȎ siuntimas kartu 

Vietoj to, kad valdyti nuotraukas kaip atskirus iġorinius failus, galima saugoti juodai baltas 

rastrines nuotraukas DWGÊ faile. Transportuojant vienŃ failŃ supaprastinamas dokumentȎ 

valdymas ï nereikia saugoti nuorodȎ Ǳ iġorinius failus. 

¶ RastriniȎ duomenȎ analizǟ 

Galima kurti spalvotas aukġļio reprezentacijas tiesiogiai iġ DEM, DTED ir ESRI GRID 

rastriniȎ failȎ. Pagal, rastriniȎ nuotraukȎ duomenis kuriami ġeġǟliai, aukġļio, nuolydģio, krypties 

vizualizacija, rodoma augmenija ir kt. 

¶ DaugiarezoliuciniȎ vaizdȎ technologijos teikiama nauda 

Galima tiesiogiai redaguoti daugiarezoliucinius failus ĂLizard-TechÊ MrSIDñ, ĂER 

Mapperôs ECWñ ir JPEG 2000. Su viena nuotrauka Ǳmanoma padengti didelius projekto plotus 

arba dideles daugiaspektrines nuotraukas sumaģinti tam, kad padengti tik reikalingŃ plotŃ. 

Pokyļius iġsaugant JPEG 2000 formatu iġlaikoma aukġta vizualinǟ nuotraukos kokybǟ. 

Darbo naġumŃ didinanļios  ĂRaster Designñ savybǟs: 

¶ Programa veikia kartu su ĂAutoCADñ platformos programomis ï tuo bȊdu dar-

bas vykta jau paģǱstamoje DWGÊ aplinkoje. 

¶ ǰvairȊs esamȎ nuotraukȎ tvarkymo Ǳrankiai padeda sutaupyti lǟġȎ, reikalingȎ 

naujȎ nuotraukȎ darymui. 

¶ Galima vektorizuoti rastrŃ ir gauti vektoriȎ arba vektoriȎ paversti rastru. 

¶ Pusiau automatinis rastriniȎ objektȎ vektorizavimas greitina darbo procesŃ. 

Galima vektorizuoti maġininǱ, ranka raġytŃ tekstŃ, lenteles, kontȊrinius objektus 

(horizontales), Ǳvairius kitus objektus. 

¶ REM objektȎ pagalba galima redaguoti nuotraukas pikseliȎ lygmenyje (nuimti 

nereikalingus matmenis, kopijuoti objektus iġ vienos nuotraukos Ǳ kitŃ, pakeisti 

apskritimo spindulǱ ir t.t.) 

¶ Dǟl ĂToolspaceñ lango galima lengvai valdyti nuotraukas: perģiȊrǟti visŃ infor-

macijŃ apie nuotraukas, susijusias su projekto brǟģiniu; keisti nuotraukos pa - 
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rametrus ir t.t. 

¶ Lengvas nuotraukȎ redagavimas ï ĂġiukġliȎñ valymas (despekle), nuotraukos 

iġtiesinimas (dǟl skenavimo metu atsiradusiȎ iġkraipymȎ) (deskewing), ġviesiȎ 

atspalviȎ vertimas Ǳ tamsius ir atvirkġļiai (inverting), pavieniȎ rastriniȎ objektȎ 

redagavimas (REM) ir kt. 

¶ Paprasta sukurti nuotraukos koreliacinǱ failŃ: jis sukuriamas vienŃ kartŃ Ǳkǟlus 

nuotraukŃ Ǳ projektŃ ir atlikus eksportŃ Ǳ pasaulinǱ failŃ (world file). SekantǱ kartŃ 

keliant nuotraukŃ ji bus Ǳkeliama pagal iġsaugotus parametrus. 

Autodesk Revit Architecture - architektams skirta specializuota parametrinǟ pastatȎ kȊrimo 

programinǟ Ǳranga. 

Ġi paģangi projektavimo ir dokumentacijos formavimo sistema suteikia architektams 

neribotŃ kȊrybinň laisvň ir maksimalȎ efektyvumŃ, nes dauguma geometriniȎ, skaiļiavimo 

uģduoļiȎ atliekamos automatiġkai. 

Programa paremta informacinio modeliavimo technologija (BIM), kuri uģtikrina 

visapusiġkŃ pastatȎ realaus statybos proceso projektavimŃ. Programoje dirbama vien su pastato 

modeliu, o visus atskirus vaizdus (planus, fasadus, pjȊvius, 3D vaizdus ir kt.) ĂRevit Architectureñ 

sugeneruoja pati. 

Programoje Ǳdiegtas labai galingas vizualizavimo Ǳrankis, modelǱ paverļiantis 

fotorealistiniu paveikslǟliu. Dǟl parametriniȎ pakeitimȎ technologijos visi susijň projekto 

elementai automatiġkai suderinami tarpusavyje (pradedant modelio planais, baigiant vizualizacija 

ar brǟģiniȎ specifikacijȎ lapais) - tokiu bȊdu uģtikrinamas projekto vieningumas. 

Statinio korekcijŃ galima atlikti net ir baigiamosiose projekto stadijose, taļiau projekto 

brǟģiniȎ pakeitimais rȊpintis nereikia ï visi duomenys atnaujinami automatiġkai. Dirbant su ĂRevit 

Architectureñ projektai uģbaigiami greiļiau, sklandģiau ir kokybiġkiau. 

Su ĂRevitñ programa projektuotojas dirba produktyviai, nes visi Ǳrankiai greitai prieinami, 

integruoti su pagalba ĂAutodesk Seekñ, Ǳdiegtas taikomasis meniu. Be to, lengva kurti sudǟtingas 

formas, nereikia papildomo programavimo, pateikiami informatyvȊs trimaļiai vaizdai. Duomenys 

lengvai perduodami Ǳ variantinǱ projektavimŃ. Programa leidģia projektŃ eksportuoti Ǳ AutoCAD 

Civil 3D bei importuoti iġ Autodesk Inventor. 

Programinǟs Ǳrangos ĂAutodesk Revit Architectureñ privalumai: 

¶ 1.  Modeliavimas. 
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Skirtingai nei kitose projektavimo programose, dirbant su ĂRevitñ nebereikia modelio 

braiģyti linijomis, nes programa turi tokius elementus kaip siena, langas, durys, stogas, sija, kolona 

ir t.t. 

¶ ĂAutodesk Revitñ programȎ tarpusavio integracija ir komandinis darbas. 

ParametriniȎ duomenȎ sistema ir BIM leidģia architektams, konstruktoriams ir vidaus 

inģineriniȎ tinklȎ specialistams dirbti su vienu projektu tuo paļiu metu. 

¶ Lanksļios elementȎ bibliotekos. 

ĂRevitñ programinǟ Ǳranga yra paremta bibliotekine elementȎ naudojimo sistema. Visus 

bibliotekinius elementus galima koreguoti arba susikurti nuo nulio. 

¶ Modelio valdymas ir neribotos grafinǟs galimybǟs. 

EsamȎ vaizdȎ grafinǟs galimybǟs yra neribotos. Programoje galima lengvai keisti elementȎ 

linijȎ storius, tipus, spalvas, tekstȊras ir t.t. 

¶ Laiko momento Ǳvedimo Ǳ projektŃ galimybǟs. 

ĂRevit Architectureñ turi laiko fazes, kuriose elementai yra kuriami arba griaunami. Todǟl 

galima matyti, kaip projektas yra vystomas skirtingose stadijose. 

¶ Vizualizacijos. 

Programa ĂRevitñ turi galingus vizualizacijai skirtus Ǳrankius, kurie kuriamŃ modelǱ 

paverļia fotorealistiniu paveikslǟliu. 

¶ Specifikacijos. 

Programoje galima paskaiļiuoti visȎ elementȎ, bei medģiagȎ kiekius. TokiŃ informacijŃ 

galima grupuoti, filtruoti, sumuoti ar net raġyti formules. 

¶ Importo ir eksporto galimybǟs. 

ĂRevitñ naudotojai gali lengvai bendradarbiauti su kolegomis, kurie dirba kitomis 

programomis, nes ġi programinǟ Ǳranga palaiko daugelǱ standartiniȎ failȎ formatȎ. ĂRevitñ 

brǟģinius leidģia eksportuoti ne tik Ǳ standartines linijas ar paveiksliukus, bet ir Ǳ sudǟtingus 3D 

geometrinius modelius. 

¶ KlaidȎ prevencija. 

Programa visada tikrina, ar projektuotojas korektiġkai kuria modelǱ. Pavyzdģiui, jeigu 

programoje ĂRevitñ nukopijuotume langŃ ant lango, tai programa traktuotȎ tai kaip klaidŃ ir 

saugotȎ klaidos praneġimŃ dialogo lange, kur visada galima pamatyti klaidos vietŃ ir perskaityti  



58  MokymȎ medģiaga 

PROJEKTAVIMO, NAUDOJANT AUTOCAD PROGRAMł, TECHNOLOGINIȍ KOMPETENCIJȍ TOBULINIMO PROGRAMA 

programos siȊlomus sprendimo variantus. 

¶ Variantinis projektavimas. 

Programoje yra galimybǟ sparļiai sukurti keletŃ skirtingȎ projekto variantȎ tame paļiame 

projekte. Nesudǟtingai keiļiant variantus galima juos pateikti klientui ir vǟliau pasirinkus vienŃ 

tňsti darbŃ. Tokiu bȊdu projekto vystymo eiga neapkraunama papildomais darbo procesais. Be 

papildomȎ pastangȎ atrinktŃ variantŃ galima vizualizuoti bei atspausdinti brǟģinius su 

automatiġkai perskaiļiuotais ģiniaraġļiais. 

Darbo naġumŃ didinanļios ĂAutodesk Revit Architectureñ savybǟs: 

¶ ĂRevit Architectureñ yra specializuota pastatȎ kȊrimo programinǟ Ǳranga - geri-

ausias sprendimas architektams. Ji suteikia visiġkŃ kȊrybinň laisvň ir maksimalȎ 

efektyvumŃ. 

¶ Galima dirbti su visu statinio modeliu, o ne su atskirais planȎ ar fasadȎ failais - 

darbas tampa kȊrybiniu. BrǟģiniȎ korekcijomis programa pasirȊpina pati - ġi 

savybǟ sutaupo daug laiko. 

¶ CAD principu veikianļiose programose nubraiģyti brǟģiniai tarpusavyje neturi 

jokio ryġio. Todǟl norint perstumti vienŃ sienŃ, visuose vaizduose tenka per-

stumti linijas, vaizduojanļias bȊtent tŃ sienŃ. Su ĂRevit Architectureñ viskas 

daug paprasļiau. 

¶ Patogus programos darbo langas ir valdymas. Projekto lango kairǟje ir virġuje 

iġdǟstytos modelio kȊrimo komandos, viduryje yra modelio laukas. Kaip bus 

matomas modelis, organizuojama projekto medyje, kuriame sukoncentruota visa 

informacija. 

¶ Komandos yra specializuotos, turinļios parametrines savybes. Modelio kȊrimui 

naudojami ǱvairȊs architektȊriniai elementai: siena, langas, stogas ir t.t. 

¶ Itin paprastas sudǟtingȎ formȎ kȊrimas. 

¶ Visi elementai apraġyti tam tikrais parametrais, kuriuos galima iġtraukti, gru-

puoti, filtruoti, skaiļiuoti ir pateikti kaip Ǳvairias ataskaitines lenteles. Keiļiant 

modelǱ automatiġkai pakoreguojama ir ataskaitinǟ lentelǟ. 

¶ Visi elementai turi ne tik bendrinius, bet ir medģiagȎ parametrus, todǟl galima 

skaiļiuoti pasirinktȎ elementȎ medģiagas, uģduoti kainas ir tokiu bȊdu gauti pas-

tato sŃmatŃ. 
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Autodesk Revit Structure ï specializuota parametrinǟ programa, skirta statybinǟms 

konstrukcijoms modeliuoti, skaiļiuojamosioms schemoms sudaryti ir projektinei dokumentacijai 

paruoġti. 

Tai informacinio modeliavimo (BIM) principu pagrǱsta statybiniȎ konstrukcijȎ kȊrimo 

programinǟ Ǳranga,  kuri uģtikrina visapusiġkŃ pastatȎ projektavimo procesŃ. Modeliuojant objektŃ 

automatiġkai kuriamas jo analitinis modelis, bȊtinas skaiļiuojamajai schemai paruoġti. Trimaļiai 

modelio vaizdai labai informatyvȊs. Dǟl parametriniȎ duomenȎ kaitos technologijos bet kokie 

projekto pokyļiai atsispindi visose projekto dalyse (nuo modeliȎ pjȊviȎ ir planȎ vaizdȎ iki 

brǟģiniȎ specifikacijȎ lapȎ). 

Galingi specializuoti Ǳrankiai ir komandos, realius objektus atitinkantys konstrukciniai 

elementai, iġsami medģiagȎ biblioteka ï visa tai suteikia konstruktoriams  platesniȎ galimybiȎ 

projektuojant sudǟtingiausius pastatus. Projektavimui gali bȊti naudojamos Ǳvairios medģiagos: 

plienas, betoniniai blokai, gelģbetonis, mȊras ir mediena ï viskas viename ir tame paļiame 

modelyje. Reikalinga statybinǟ dokumentacija rengiama pagal vienŃ bendrŃ standartŃ. 

Su ĂRevit Structureñ galima kurti modelius ar importuoti architektȊrinius failus iġ kitȎ 

formatȎ: iġ IFC failȎ, standartinio DWG formato ir kt. Yra galimybǟ importuoti/eksportuoti 

iġsamius 3D objektȎ modelius iġ ĂAutoCAD Architectureñ ir ĂAutoCAD MEPñ programȎ, kitȎ 

ĂAutodesk Revitñ programȎ. SŃveika su ĂRevit Architectureñ ir ĂRevit MEPñ programomis 

padeda palaikyti koordinuotŃ ir nuoseklȎ darbŃ komandoje. 

Naudodami ġiŃ programinň ǱrangŃ konstruktoriai dirba greiļiau, lanksļiau, tiksliau, daro 

maģiau klaidȎ, nes dirbama su visu statinio modeliu, o ne su atskirais planȎ, fasadȎ bei pjȊviȎ 

brǟģiniais. 

Programinǟs Ǳrangos Autodesk Revit Structure privalumai: 

¶ BIM platforma 

Statinio informacinis modelis (BIM, angl. Building Information Model) - tai skaitmeniniȎ 

elementȎ duomenȎ bazǟ, kurioje yra suvesta detali projekto informacija bei pats objekto modelis. 

BIM duomenȎ bazǟ tiksliai atvaizduoja fizines, funkcines ir informatyvias projekto 

charakteristikas bendroje trimatǟje (3D) aplinkoje. Ġis sprendimas leidģia visiems projekto 

dalyviams efektyviai ir veiksmingai tikrinti, derinti, perģiȊrǟti ir perduoti visŃ projekto informacijŃ 

Ǳ vienŃ statinio infomodelǱ, tuo paļiu sumaģindamas dokumentacijos bei atliekamȎ darbȎ kiekǱ. 

Pastato informacinis modeliavimas - BIM (Building Information Modeling) - 

moderniausias projektavimo bȊdas. CAD (Computer Aided Design) programose projektuojant  
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naudojamos linijos, apskritimai ar elementarȊs 3D kȊnai, t.y. elementarus braiģymas, tik 

perkeltas Ǳ kompiuterǱ. 

BIM platformos programoje modeliuojant naudojami virtualȊs objektai: sienos, langai, 

laiptai ir t.t. Kiekvienas elementas turi parametrus (ilgis, plotis ir t.t.), kuriuos keiļiant kinta ir 

paties objekto vaizdas. Keiļiant objektus brǟģinyje, keiļiasi jȎ parametrai ir kiekiai lentelǟse (ir 

atvirkġļiai). 

¶ Integracija su analizǟs programomis 

Projekto analizǟs modelis dinamiġkai susietas su kitomis struktȊrinǟs analizǟs ir 

projektavimo programomis, pvz., ĂAutodesk Robot Structural Analysis Professionalñ, ĂETABSñ, 

ĂRISAFloorñ, ĂRISA-3Dñ, ĂRAM Structural Systemñ ir kt., kuriomis galima nustatyti medģiagȎ 

savybiȎ ǱtakŃ konstrukcijai, ribinň jos bȊklň ir pan. Dǟl tiesioginǟs integracijos su 

programa Autodesk Robot Structural Analysis Professional(ankstesnis pavadinimas ĂROBOT 

Millenniumñ)  galima sparļiai atlikti visas konstrukcijos analizes ir korekcijas virtualioje erdvǟje. 

¶ KlaidȎ prevencija 

Nustaļius reikiamus parametrus, klaidȎ tikrinimo funkcija patikrina modelǱ - nustato, ar 

tarp statinio elementȎ, konstrukcijȎ ir inģineriniȎ tinklȎ nǟra kolizijȎ. 

Dǟl uģraġȎ ir jȎ versijȎ kontrolǟs iġvengiama klaidȎ kuriant modelio techninň 

dokumentacijŃ. 

¶ Visa projekto dokumentacija susijusi su projekto modeliu ï darbas daromas vi-

enŃ kartŃ 

Planai, pjȊviai, fasadai, detalǟs bei medģiagȎ ģiniaraġļiai generuojami automatiġkai, tiksliai 

atitinkantys modelio informacijŃ. Bet kokios korekcijos nuolat sinchroniġkai atnaujinamos visuose 

vaizduose. Visa tai palengvina detalios statybinǟs dokumentacijos kȊrimŃ. 

¶ Komandinis darbas 

Vienu metu prie modelio gali dirbti keli ģmonǟs. Vartotojai kiekvienas atskirai dirba su 

reikiamu darbiniu komplektu, periodiġkai nusiȎsdami pataisymus Ǳ pagrindinǱ projektŃ ir 

atnaujindami savo komplektŃ kitȎ vartotojȎ korekcijomis. 

¶ Dirbama tiek su CAD brǟģiniais, tiek su modeliu 

Galima importuoti, eksportuoti arba susieti duomenis iġ populiariausiȎ formatȎ DWG, 

DXF, DGN, IFC, SAT ir CIS/2, tad dirbti su klientais bei iġoriniais partneriais daug paprasļiau. 

¶ Atvira platforminǟ programa 
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Programoje yra komandos, leidģianļios standartinius veiksmus automatizuoti ï 

makrokomandos. Programa pleļiama, pritaikoma vartotojui. 

¶ ParametriniȎ elementȎ bibliotekos 

Kiekvienas elementas susideda iġ geometrijos ir parametrȎ, kuriuos keiļiant galima 

projektuoti Ǳvairius elementus. Vartotojas nepririġamas prie konkretaus gamintojo. 

¶ KonstrukciniȎ detaliȎ Ǳvairovǟ 

ǰvairȊs detaliȎ kȊrimo bȊdai: jas galima sudaryti automatiġkai, braiģyti naujas naudojant 

2D braiģymo Ǳrankius arba Ǳsikelti detales iġ kitomis CAD programomis atliktȎ modelio brǟģiniȎ. 

¶ Su Revit dirbama kelis kartus greiļiau 

Programos struktȊra bei daug naujȎ ǱrankiȎ, kuriȎ nǟra realizuota CAD platformoje, 

suteikia galimybň projektuoti ģymiai greiļiau ir produktyviau. 

Darbo naġumŃ didinanļios ĂAutodesk Revit Structureñ savybǟs: 

¶ Susijň vaizdai, t.y. grieģti ryġiai tarp konstrukciniȎ elementȎ 

Programoje dirbama su parametriniu pastato modeliu, o visus vaizdus ĂRevitñ sugeneruoja 

pati. Visi modelio komponentai susieti Ǳ vienŃ duomenȎ bazň. Atlikus pakeitimŃ vienoje vietoje, 

jis atsispindi visur. Pvz., patraukus kolonŃ Ǳ kitŃ vietŃ, ant jos gulǟjusios sijos perkeliamos 

automatiġkai. 

¶ Parametriniai komponentai 

ĂAutodesk Revitñ platformos programos turi iġsamias statinio konstrukcijȎ komponentȎ 

bibliotekas. Pakeitus komponentȎ elementȎ parametrus, pokyļiai automatiġkai atspindimi visuose 

susijusiuose komponentuose - nereikia atskirai sekti, ar pakeitimai atlikti visur. 

¶ Automatiġkai sudaromos elementȎ ir medģiagȎ lentelǟs 

Galima sudaryti absoliuļiai visȎ elementȎ lenteles su norimais stulpeliais. Programoje visi 

elementai turi ne tik bendrinius, bet ir medģiagȎ parametrus, todǟl lentelǟs gali skaiļiuoti 

pasirinktȎ elementȎ medģiagas. 

¶ Specifikacijos, detalizavimas 

Anotacijos yra 2D specifiniai elementai, padedantys paruoġti dokumentacijŃ. Ģymǟs 

atskleidģia modelio elementȎ parametrus vaizduose ir automatiġkai atsinaujina modeliui 

pasikeitus. 

¶ Galimi papildymai 
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Kompanijos ĂRobobatñ sukurti papildymai ï makrokomandos, - skirtos armuoti betonines 

kolonas, sijas, pamatus, sienas ir plokġtes ties angomis. 

¶ Importavimo ir eksportavimo galimybǟs 

Programa palaiko daugelǱ standartiniȎ pramonǟs failȎ formatȎ: DWG, DGN, DWF, IFC, 

TIF ir kt. Galima eksportuoti ne tik standartines linijas, arkas ar apskritimus, bet ir sudǟtingus 3D 

geometrijos modelius. 

¶ Automatiġkai sudaromi brǟģiniai 

BIM technologijos privalumas - ji valdo pakitimus. BIM sistemoje pastato planai, fasadai, 

pjȊviai ir detalizacijos yra generuojami automatiġkai - projektuotojui lieka daugiau laiko projektui 

modeliuoti. 

Autodesk Revit MEP ï specializuota programinǟ Ǳranga inģinieriams. Programa skirta 

ġildymo, vǟdinimo, vandentiekio ir nuotekȎ sistemoms bei elektros instaliacijai projektuoti. 

ĂRevit MEPñ ï tai geresnǟ koordinacija ir greitesnis projektavimo procesas. Programinǟ 

Ǳranga paremta informacinio modeliavimo technologija (BIM), kuri uģtikrina visapusiġkŃ pastatȎ 

realaus statybos proceso projektavimŃ. Tad projektuotojas gali dirbti iġkart su visu statinio 

modeliu, o ne su atskirais planȎ, fasadȎ bei pjȊviȎ failais (jie sugeneruojami automatiġkai). 

Programoje Ǳdiegti funkcionalȊs 3D parametrinio modeliavimo Ǳrankiai. ParametriniȎ 

pakeitimȎ technologija garantuoja visȎ susijusiȎ projekto elementȎ koordinacijŃ: nuo modeliȎ 

pjȊviȎ ir planȎ vaizdȎ iki brǟģiniȎ specifikacijȎ lapȎ. Tokiu bȊdu uģtikrinamas projekto 

vieningumas. Integruoti skaiļiuotuvai padeda greiļiau keisti magistraliȎ, atġakȎ ar net iġsyk visos 

sistemos vamzdģiȎ ar ortakiȎ skersmenis. 

Koreguoti statinǱ galima net ir baigiamosiose projekto stadijose ir nesirȊpinti projekto 

brǟģiniais, nes duomenys atnaujinami automatiġkai. 

Pastato inģineriniȎ tinklȎ projektuotojams paprasta bendradarbiauti su projektuotojais, 

naudojanļiais ĂRevitñ platformŃ. Dǟl to vartotojui lengva atlikti pastato analizň ir priimti geresnǱ 

sprendimŃ, sumaģinama klaidȎ tikimybǟ tarp ǱvairiȎ projekto daliȎ. Su ĂRevit MEPò projektai 

atliekami greiļiau, sklandģiau ir kokybiġkiau. 

Programinǟs Ǳrangos ñAutodesk Revit MEPò privalumai: 

¶ Specializuota inģinieriams BIM programa 

ĂRevit MEPñ - intuityvi, pastato informacinio modeliavimo pagrindu (BIM) veikianti 

programinǟ Ǳranga, skirta pastato vidaus inģineriniȎ tinklȎ projektuotojams. 
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¶ Visos inģinerinǟs sritys vienoje programoje 

Elektrotechnikos, ġildymo, vǟdinimo, kondicionavimo, prieġgaisrinǟs, nuotekȎ, 

vandentiekio technologijos ï vienoje programoje Ǳdiegtos visos pastato inģinerinǟs sistemos. 

¶ Visos projekto ruoġimo stadijos vienoje programoje 

Dǟl ĂRevit MEPñ parametrȎ valdymo galima paruoġti projekto brǟģinius, atlikti daugumŃ 

inģineriȎ skaiļiavimȎ. Brǟģiniai, skaiļiavimai, specifikacijos ï viskas atliekama su viena 

programa. 

¶ Susijň duomenys 

Programoje planai, pjȊviai, fasadai, detalǟs bei specifikacijos generuojami automatiġkai ir 

tiksliai atitinka modelio informacijŃ. Brǟģinys ar specifikacija yra vieningo modelio dalis, todǟl 

menkiausias vaizdo ar lentelǟs duomenȎ pakeitimas Ǳtakoja pakeitimŃ modelyje. 

¶ Braiģymo funkcijos, paremtos inģineriniȎ sistemȎ kȊrimo principais 

Su ĂRevit MEPñ modeliuojami konkretȊs inģineriniai objektai: vamzdģiai, elektros 

prietaisai ir t.t. Braiģymas atliekamas objektais ï tai leidģia daug greiļiau gauti galutinǱ rezultatŃ. 

InģineriniȎ sistemȎ kȊrimas yra pagrǱstas realiais jȎ kȊrimo principais. 

¶ ElementȎ bibliotekos 

Programa paremta bibliotekine elementȎ naudojimo sistema. Visi bibliotekiniai elementai 

redaguojami parametriniu ir grafiniu bȊdais bet kurioje projekto kȊrimo stadijoje. 

¶ Galimybǟ dirbti CAD principais 

ModelǱ galima kurti tiek 3D, tiek ir 2D erdvǟje, naudojantis Ǳprastomis CAD sistemose 

braiģymo funkcijomis. ĂRevit MEPñ palaiko daugelǱ standartiniȎ pramonǟs failȎ formatȎ: DWG, 

DXF, DGN, DWF, IFC, SAT, SKP, AVI, ODBC, gbXML, BMP, JPG, TGA ir TIF. 

¶ Komandinis darbas, variantinis projektavimas, projekto stadijos 

Programa turi daug funkcijȎ, kurios CAD platformoje tiesiog nerealizuojamos. Jos daug 

kartȎ pagreitina darbŃ: galima nustatyti reikiamŃ bendradarbiavimo modelǱ. sparļiai sukurti ir 

pasiȊlyti keletŃ skirtingȎ projekto variantȎ ir kt. 

¶ Vartotojo specializuotȎ moduliȎ integracijai atvira programa 

ĂRevit MEPñ leidģia automatizuoti ne tik daģniausiai naudojamas braiģymo ar 

modeliavimo funkcijas, bet ir inģinerinius skaiļiavimus. 

¶ KlaidȎ prevencija 
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Esant klaidoms, programa pati suranda ir parodo jȎ vietŃ, atlieka reikiamus projekto 

geometrinius ir skaitinius pakeitimus. 

Autodesk Robot Structural Analysis Professional (ankstesnis pavadinimas ĂROBOT 

Millenniumñ) - tai konstrukcijȎ projektavimo programinǟ Ǳranga atliekanti baigtiniȎ elementȎ 

analizň ir kitus sudǟtingus skaiļiavimus.  

Programinǟ Ǳranga skirta gelģbetoninǟms, plieninǟms, medinǟms konstrukcijoms bei 

pamatams analizuoti ir projektuoti, dokumentacijai ir brǟģiniams paruoġti. Projektuoti galima 

pagal daugybň normȎ (tarp jȎ EC bei SniP) ir atlikti tai, ko nedaro kitos programos, t.y. 

ugniaatsparumo analizň, mazgȎ patikrinimŃ, g/b konstrukcijȎ valkġnumo ǱvertinimŃ, skaiļiavimȎ 

atlikimŃ naudojantis daugybe analizǟs metodȎ, brǟģiniȎ generavimŃ ir kt.  

Programa iġsiskiria itin paprasta vartotojo sŃsaja, projektuotojo darbŃ paspartinanļiomis 

patogiomis tipiniȎ konstrukcijȎ bibliotekomis, iġsamia duomenȎ baze (atitinkanļia daugiau kaip 

100 ġaliȎ projektavimo normas), skerspjȊviȎ sortimentais, plaļiomis baigtiniȎ elementȎ tinklo 

generavimo galimybǟmis, ǱspȊdingu greiļiu dirbanļiu galingu analizǟs varikliu. Be to, 

skaiļiavimȎ rezultatai yra pateikiami tekstine forma, su skaiļiavimo formulǟmis bei nuorodomis Ǳ 

pasirinktas projektavimo normas. Visa tai pateikiama lietuviȎ, rusȎ bei kitomis kalbomis. 

Skaiļiavimai atliekami sparļiai, nes veikia kaip atskira programa. Taigi ġi programa padǟs jums 

taupyti laikŃ, dirbti naġiau bei produktyviau.  

Darbo naġumŃ didinanļios ĂAutodesk Robot Structural Analysis Professionalò savybǟs: 

¶ ǰdiegtos daugelio ġaliȎ projektavimo normos bei skerspjȊviȎ bibliotekos. Be to, 

dirbama ir ataskaitos pateikiamos daugeliu kalbȎ. 

¶ Intuityvi aplinka, leidģianti maksimaliai greitai Ǳsisavinti programŃ. 

¶ Didelis programos tobulinimo tempas, dǟl kurio programinǟ Ǳranga iġlieka 

paģangiausia. 

¶ ĂViskas vienameñ - naudojantis viena programa galima atlikti tiek elementariŃ 

tiesinň analizň, tiek mazgȎ, pamatȎ projektavimŃ ar net sudǟtingus dinaminius 

skaiļiavimus. 

¶ Abipusis ryġys su Revit Structure bei AutoCAD Structural Detailing programo-

mis. 

¶ Atliekamos automatinǟs apkrovȎ kombinacijos, be to, yra galimybǟ paļiam 

apraġyti ryġius tarp apkrovȎ. 
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¶ Paģangiausios baigtiniȎ elementȎ tinklo generavimo galimybǟs. 

¶ Atliekama konstrukcijȎ ugniaatsparumo analizǟ. 

¶ Efektyvus gelģbetoniniȎ plokġļiȎ, susikertanļiȎ sijȎ bei sijȎ su Ǳvairiomis an-

gomis projektavimas. 

¶ BrǟģiniȎ bei skaiļiavimo ataskaitȎ generavimas vartotojo pasirinkta kalba. 

Autodesk 3ds Max Design programa ï Ǳrankis architektams, dizaineriams ir vizualizavimo 

specialistams. Su ġia programine Ǳranga galima paprastai, greitai ir kokybiġkai realizuoti 

sudǟtingas kȊrybines idǟjas. 

Komandinio darbo priemonǟs leidģia operatyviai kurti ir derinti pradinius koncepcinius 

modelius, projektinius pasiȊlymus ar net aukġtos kokybǟs fotorealistinius vaizdus. 

ĂAutodesk 3ds Max Designñ kokybiġkai generuoja vaizdŃ, palengvina apġvietimo ir 

modeliavimo procesus (programa turi ġviesos analizǟs Ǳrankius). Be to, programa optimizuota tos 

srities specialistams nuo pat mokomȎjȎ priemoniȎ, pavyzdģiȎ, iki programos nustatymȎ, aplinkos 

ir net funkcijȎ. Su ĂAutodesk 3ds Max Designñ kelias nuo idǟjos iki realaus vaizdo yra labai 

trumpas. 

Programinǟs Ǳrangos ñAutodesk 3ds Max Designò privalumai: 

¶ Lyderiaujantis 3D modeliavimo, animacijos, vizualizavimo ir simuliacijos 

Ǳrankis. 

¶ Kokybiġka vizualizacija 

2D architektȊrinius brǟģinius galima paversti kokybiġka vizualizacija: iġ pasirinktȎ pozicijȎ 

atliekamas pastato ar jȎ komplekso perspektyvinis, ortografinis, pjȊvinis ar projekcinis 

vizualizavimas. 

¶ Videovizualizacija 

Galima suorganizuoti virtualȎ pasivaikġļiojimŃ pastato viduje, aplink pastatŃ ar virġ jo: 

videoapģvalga leidģia greiļiau supaģindinti uģsakovŃ su objektu, Ǳsigilinti Ǳ jo detales. 

Animuojama pasirinkta judǟjimo trajektorija, norimos pastato dalys, su pageidaujamais apġvietimo 

pokyļiais. 

¶ Interaktyvi vizualizacija 

Galima pagaminti interaktyvius, panoraminius vaizdus, kad klientas galǟtȎ pasukti vaizdŃ 

norima kryptimi ir atstumu. PrezentacijŃ, paremtŃ ĂQuicktime VRñ technologija, lengva iġsiȎsti  
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internetu, o klientui paprasta atsidaryti tiesiog MOV failŃ. 

¶ Apġvietimo, ġviesos ir ġeġǟliȎ analizǟ 

Dar projektinǟje objekto stadijoje galima pasakyti modelio apġvietimo lygǱ kiekvienoje 

interjero vietoje. Atliekama kokybiġka natȊralaus ir naktinio apġvietimo simuliacija bet kuriuo 

metȎ (ar paros) laiku. 

¶ Pilnai valdoma ir pildoma 3D modeliavimo-animavimo sistema 

Naudojant savitŃ objektinio programavimo kalbŃ Ămax-scriptñ programa gali dirbti ir 

komandiniu reģimu. 

¶ Tamprus suderinimas su ĂRevitñ ir kitomis profesionaliomis 3D programomis ir 

projektais 

FBX bylȎ formatais su intuityvia ĂRecognizeTMñ technologija paprasta perkelti projektus 

kartu su medģiagomis, apġvietimu, aplinka ir kt. 

¶ Intuityvi pradedantiesiems ir pakankamai detali profesionalams programa.  

¶ Unikalus realaus pasaulio simuliacijȎ animavimo modelis 

Ġis pripaģintas programinǟs Ǳrangos produktas naudoja ĂHAVOKÊñ technologijŃ. 

¶ Optimizuojamas ir moduliuojamas produktas 

Dǟl ĂBackburnerÊñ technologijos programa gali iġnaudoti visȎ tinkle esanļiȎ kompiuteriȎ 

bendrŃ galiŃ. 

Autodesk Maya ï galinga programinǟ Ǳranga, kurioje integruoti 3D modeliavimo, 

animacijos, efektȎ kȊrimo ir vizualizavimo sprendimai. Ġi programa skirta filmȎ ir video, ģaidimȎ 

kȊrǟjams, profesionaliems dizaineriams ir studentams, siekiantiems sukurti patrauklius, tarsi tikrus 

skaitmeninius vaizdus.  

Didelis darbo naġumas. 

ĂAutodesk Mayañ leidģia pasiekti maksimalȎ darbo naġumŃ dǟl itin plataus instrumentȎ 

spektro, apimanļio 3D manipuliatorius, darbo su skysļiais instrumentus ir neribotus veiksmo 

kȊrimo Ǳrankius. Puikias darbo sŃlygas sukuria Ǳvairiapusiġko scenos valdymo galimybǟ. 

Su ĂAutodesk Mayañ galimas bet kokio sudǟtingumo objektȎ modeliavimas ir 

tekstȊrizavimas, nes yra itin pajǟgȊs atributȎ transliavimo, priemoniȎ pasirinkimo, optimizacijos ir 

kt. Ǳrankiai. 

Galingi animacijos Ǳrankiai. 
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Specialistas turi galimybň naudoti tiek bazinň, tiek iġplǟstŃ programinň ǱrangŃ, panaudojant 

animacijos sluoksnius ir redaktorius graph editor ir dope sheet editor. Dizaineris gali naudotis 

vidinǟs kinematikos, odos bei raumenȎ kȊrimo instrumentais (moduliu ĂMaya Musculeñ). 

EfektyvȊs vizualiȎ efektȎ kȊrimo instrumentai. 

Programoje ĂMayañ Ǳdiegti instrumentai, leidģiantys kurti bet kokius, net sunkiai 

Ǳsivaizduojamus, vizualinius efektus, nuo stilizuoto pieġinuko ar dvimaļio vaizdo iki realistinǟs 

vizualizacijos. Naudodama instrumentus ĂnClothñ, ĂnParticlesñ, plaukȎ ir kailio 

emuliatorius,  programa pagal fizikos dǟsnius gali Ǳvertinti minkġtȎ ar kietȎ kȊnȎ sukuriamus 

dinaminius pokyļius. 

AutoCAD Structural Detailing ï programinǟ Ǳranga, veikianti ĂAutoCADñ aplinkoje, 

automatizuotai ruoġianti plieniniȎ ir g/b konstrukcijȎ darbo brǟģinius bei ģiniaraġļius. Ġi programa 

integruota Ǳ ĂAutoCAD Revit Structure Suiteñ komplektŃ. 

ĂAutoCAD Structural Detailing / Steelñ - programinǟ Ǳranga, skirta plieninǟms 

konstrukcijoms ir jȎ jungtims modeliuoti bei brǟģiniams ir medģiagȎ ģiniaraġļiams automatiġkai 

sudaryti. 

Kuriant konstrukcijos modelǱ naudojamos specialios ir standartinǟs ĂAutoCADñ komandos 

(pvz. kopijuoti, trinti ir pan.). DarbŃ palengvina tipiniȎ jungļiȎ ir konstrukcijȎ bibliotekos bei 

ǱvairiȎ ġaliȎ skerspjȊviȎ sortimentȎ bazǟs. Programoje Ǳdiegta lietuviȎ kalba, taigi ģiniaraġļius 

sudaryti iġties patogu. 

Iġ kitȎ panaġaus pobȊdģio programȎ ĂSteelñ iġsiskiria tuo, kad turi dvipusǱ ryġǱ su 

ĂAutodesk Robot Structural Analysis Professionalñ programa. Be to, duomenis galima perkelti ir Ǳ 

kitas programas (ĂMicrosoft Wordñ, ĂMicrosoft Excelñ, ĂAutoCADñ, ĂAutodesk Architectural 

Desktopñ).  

¶ SkerspjȊviai, detalǟs ir konstrukcijos. 

Iġsamioje duomenȎ bazǟje yra daugybǟ (apie 1800 rȊġiȎ) standartiniȎ plieniniȎ profiliȎ 

sortimentȎ, kuriuos galima papildyti savo profiliais. Programoje  suformuojamas loginis ryġys su 

pagrindiniu konstrukcijos elementu - keiļiant jo parametrus automatiġkai keiļiasi detaliȎ 

geometrija ir kitos savybǟs. 

Konstrukcija (kolona, sija, santvara, laiptai ir pan.) ġioje programoje taip pat suvokiama 

kaip loginiais ryġiais susieta elementȎ ir detaliȎ grupǟ. 

¶ Tipinǟs konstrukcijos 
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Programoje integruota tipiniȎ konstrukcijȎ bazǟ. JŃ sudaro: daugiaatramiai rǟmai, stogo 

santvaros, ryġiai, laiptȎ marġai, turǟklai, kopǟļios, taip pat kintamo skerspjȊvio kolonos bei sijos iġ 

juostinio plieno ir kt. 

Ġi bazǟ sutaupo nemaģai laiko, nes erdviniai konstrukcijos modeliai bei brǟģiniai su 

ģiniaraġļiais sukuriami praktiġkai keliȎ mygtukȎ spustelǟjimu (makrokomandomis). Tereikia 

pasirinkti norimŃ konstrukcijos tipŃ ir nurodyti Ǳterpimo taġkus. 

¶ JungļiȎ bibliotekos 

ĂSteelñ programinǟje Ǳrangoje Ǳdiegta tipiniȎ jungļiȎ bazǟ. JungtǱ ġioje programoje sudaro 

jungiamȎ konstrukcijȎ geometrija (iġpjovos, Ǳkirļiai), jungiamoji detalǟ (plokġtelǟ, kampuotis ir 

pan.) bei jos tvirtinimo elementai (varģtai, suvirinimo siȊlǟs). 

Galima pasirinkti reikiamŃ jungties tipŃ, o jei parinkti jungties automatiġkai nǟra galimybiȎ 

(pvz., jungiant sudǟtingo skerspjȊvio profilius), mechaninio elemento nupjovimo parinktys leidģia 

iġpjauti ir priderinti juos vienŃ prie kito rankiniu bȊdu. 

¶ Darbo brǟģiniai ir medģiagȎ ģiniaraġļiai 

Jie kuriami automatiġkai, pagal projektuojamojo objekto struktȊrinǱ modelǱ. Galima 

perģiȊrǟti ir analizuoti kiekvienŃ brǟģinǱ atskirai. Be to, geometriniame modelyje klaidos randamos 

automatiġkai, tad jas paprasta iġtaisyti. 

MedģiagȎ ģiniaraġļiȎ lentelǟs taip pat generuojamos automatiġkai. 

AutoCAD Structural Detailing / Reinforcement - programinǟ Ǳranga gelģbetoninǟms 

konstrukcijoms modeliuoti, brǟģiniams ir medģiagȎ ģiniaraġļiams automatiġkai sudaryti. 

Projektuotojo darbui palengvinti sukurtos tipiniȎ armuotȎ konstrukcijȎ, armatȊros strypȎ ir tinklȎ 

bazǟs bei Ǳvairios specializuotos funkcijos. Ġioje programoje Ǳdiegta ir lietuviȎ kalba. 

Programoje ĂAutodesk Robot Structural Analysis Professionalñ sukurtus armavimo 

brǟģinius galima importuoti ir apdoroti ĂReinforcementñ modulyje. Be to, duomenis galima 

perkelti ir Ǳ kitas programas (ĂMicrosoft Wordñ, ĂMicrosoft Excelñ ar ĂAutoCADñ). 

AutoCAD Structural Detailing / Formwork Drawings - programinǟ Ǳranga, skirta 

erdvinǟms gelģbetoninǟms konstrukcijoms modeliuoti ir architektȊriniams statybiniams 

brǟģiniams automatiġkai sudaryti. Ġia programa greitai ir lengvai sudaromi viso pastato ar atskirȎ 

jo komponentȎ brǟģiniai bei automatiniai ģiniaraġļiai, kuriuose elementȎ ir medģiagȎ kiekiai 

skaiļiuojami atsiģvelgiant Ǳ jȎ kainŃ. 

ĂFormwork Drawingsñ integruota su ĂReinforcementñ, todǟl galima automatiġkai paruoġti  
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konstrukcijos elementȎ armavimo brǟģinius. Taip pat ji turi tarpusavio ryġǱ su programa ĂCBS 

Proñ (skaiļiavimams atlikti) ir ĂAutoCADñ, kad brǟģinius galǟtȎ perģiȊrǟti ĂFormwork Drawingsñ 

neturintys vartotojai. 

MedģiagȎ ģiniaraġļiȎ duomenis Ǳmanoma perkelti ir Ǳ ĂMicrosoft Wordñ bei ĂMicrosoft 

Excelñ programas. 

Darbo naġumŃ didinanļios ĂAutoCAD Structural Detailing ò: 

¶ Galimybǟ pasirinkti darbo aplinkos kalbŃ (tame tarpe lietuviȎ ir rusȎ). 

¶ Abipusis ryġys su programa Autodesk Robot Structural Analysis Professional - 

dǟl jo turint konstrukcijos modelǱ nebereikia jo perbraiģinǟti analizǟs programoje 

(ir atvirkġļiai). 

¶ Bendros skerspjȊviȎ duomenȎ bazǟs su programa ĂAutodesk Robot Structural 

Analysis Professionalñ. 

¶ Didelǟs tipiniȎ konstrukcijȎ duomenȎ bazǟs. 

¶ Automatinis mazgȎ generavimas. 

¶ Daug papildomȎ funkcijȎ, sutrumpinanļiȎ projektavimo laikŃ. 

¶ Darbas Ǳprastoje AutoCAD aplinkoje. 

¶ Dǟl automatinio brǟģiniȎ bei ģiniaraġļiȎ generavimo iġvengiama daugelio 

klaidȎ. 

¶ Projekto pakeitimai atliekami maģiausiomis laiko sŃnaudomis. 

¶ Galimybǟ projektuoti iġskirtines konstrukcijas iġ netipiniȎ skerspjȊviȎ. 

ProgramȎ integracija. 

Å  ĂAutodesk Robot Structural Analysis Professionalñ integracija su ĂRevit Structureñ 

Abipusǟ Autodesk Robot Structural Analysis Professional integracija su Revit 

Structure susieja architektȎ ir konstruktoriȎ darbŃ. ĂRevit Structureñ modelǱ galima tiesiogiai Ǳkelti 

Ǳ ĂAutodesk Robot Structural Analysis Professionalñ ir atgal, be to, ġis procesas vyksta iġties 

sparļiai. Kokybiġkai perkeliami visi ĂRevit Structureñ modelio objektai: ǱvairiausiȎ formȎ 

plokġtǟs, lygios ir lenktos sienos, angos, sijos, kolonos, ryġiai, pamatai ir t.t. 

Å   ĂAutoCAD Structural Detailing / Steelñ integracija su ĂAutodesk Robot Structural 

Analysis Professionalñ 
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ĂAutodesk Robot Structural Analysis Professionalñ (buv. ĂRobot Millenniumñ) turi abipusǱ 

ryġǱ su Steel programa. Dǟl to analizǟs rezultatai tiesiogiai perduodami Ǳ ĂSteelñ programinň ǱrangŃ 

ir atvirkġļiai. Perkeliant skaiļiavimȎ rezultatus galima pasirinkti duomenȎ perkǟlimo parametrus 

(pvz., panaikinti atskirus mazgus ir pan.). 

Å  ĂAutoCAD Structural Detailing / Reinforcementñ integracija su ĂAutodesk Robot 

Structural Analysis Professionalñ 

ĂReinforcementñ taip pat integruota su analizǟs programa ĂAutodesk Robot Structural 

Analysis Professionalñ. Suprojektavus statinǱ, galima Ǳkelti skaiļiavimo rezultatus ir paruoġti 

gelģbetoniniȎ konstrukcijȎ darbo brǟģinius. Su ĂAutodesk Robot Structural Analysis Professionalñ 

galima apskaiļiuoti teorinǱ armatȊros kiekǱ, o pagal jǱ ï faktinǱ. Tuomet pagal atliktus 

skaiļiavimus ĂReinforcementñ programoje tereikia pasirinkti armatȊros strypus ar tinklus. 

Å  ĂAutoCAD Structural Detailing / Formwork Drawingsñ integracija su ĂReinforcementñ 

ĂFormwork Drawingsñ ir ĂReinforcementñ tarpusavio ryġys uģtikrina kokybiġkŃ 

gelģbetoniniȎ konstrukcijȎ darbo brǟģiniȎ paruoġimŃ. ĂFormwork Drawingsñ gaunama visa 

informacija apie klojiniams reikiamŃ betono kiekǱ ir jo kainŃ bei sudaromi konstrukcijos brǟģiniai, 

o ĂReinforcementñ programoje automatiġkai armuojami betoniniai konstrukcijos elementai, taip 

pat sudaromi armatȊros ģiniaraġļiai bei brǟģiniai. 

Autodesk Ecotect Analysis ï tvaraus projektavimo programinǟ Ǳranga, skirta ekologinň 

pusiausvyrŃ iġlaikanļiam pastatui kurti. Ji leidģia atlikti iġsamiŃ koncepcinio ar detalaus projekto 

analizň. 

Siekiant atitikti vis didǟjanļius energetinius ir iġtekliȎ taupymo reikalavimus, reikia 

projektuoti taip, kad bȊtȎ kuo maģesnǟs pastato iġlaikymo energetinǟs sŃnaudos. 

BIM technologija leidģia ģymiai lengviau, efektyviau ir maģesnǟmis sŃnaudomis kurti 

pastatus, iġlaikanļius ekologinň pusiausvyrŃ. BIM pagrindo programos Autodesk Revit 

Architecture ir Autodesk Revit MEP turi tiesioginň sŃveikŃ su programa ĂAutodesk Ecotect 

Analysisñ. 

Ġi programa suteikia plaļias simuliacijos ir analizǟs galimybes, padedanļias jau ankstyvoje 

projektavimo stadijoje Ǳvertinti, kokiŃ ǱtakŃ aplinkos faktoriai turǟs pastato elgsenai esant 

Ǳvairioms aplinkos sŃlygoms. ĂAutodesk Ecotect Analysisñ leidģia labiau subalansuoti pastato 

dizainŃ, padeda sumaģinti projektuojamo statinio energetiniams poreikiams reikalingas iġlaidas.  

Projektuotojai gali naudotis tokiomis programos galimybǟmis: 
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Å   Viso pastato energijos analizǟ; 

Å   Anglies dvideginio iġsiskyrimo kiekiȎ nustatymas - ataskaitoje pateikiama anglies 

dvideginio (CO2) emisija, nustatoma pagal beveik visus tiriamo pastato aspektus, Ǳskaitant kuro 

sunaudojimŃ statybvietǟje, taip pat elektriniȎ iġmetamus terġalus; 

Å   Vandens sunaudojimo ir iġlaidȎ Ǳvertinimo analizǟ - galima nustatyti numatomŃ vandens 

panaudojimŃ pastate ir uģ jo ribȎ atsiģvelgiant Ǳ statinyje esanļiȎ ģmoniȎ skaiļiȎ ir pastato tipŃ; 

Å   Saulǟs radiacija - atvaizduojami ant langȎ ir pavirġiȎ krentantys saulǟs radiacijos kiekiai 

bet kuriuo periodu; 

Å   Dienos apġvietimo skaiļiavimai - skaiļiuoja dienos apġvietimo rodiklius ir apġvietimo 

lygius, bet kuriame modelio taġke; 

Å   Ġeġǟliai ir atspindģiai - pateikia saulǟs pozicijŃ ir jos judǟjimo keliŃ bei to judǟjimo ǱtakŃ 

modeliui bet kuriuo dienos ar metȎ laiku. 

Automatizuoto projektavimo programinǟs Ǳrangos naujoviȎ apģvalga 

Automatizuoto projektavimo AutoCAD programinǟs Ǳrangos naujovǟs: 

1. Integracija su Autodesk 360. 

Galima palengvinti darbŃ naudojant Autodesk 360 debesȎ paslaugŃ. Dirbant su AutoCAD 

2013 galima automatiġkai iġsaugoti brǟģinius internete bei juos parsisiȎsti iġ bet kurios darbo 

vietos. Naudojant interneto narġyklň arba iġmanȎjǱ telefonŃ galima perģiȊrǟti arba pataisyti savo 

darbus internete. Autodesk 360 debesȎ paslauga leidģia dalintis brǟģiniais, stebǟti jȎ pokyļius ir 

suteikia galimybň kitiems juos komentuoti. Nauja AutoCAD 2013 nustatymȎ sinchronizavimo 

funkcija leidģia parsisiȎsti visus vartotojo sukurtus nustatymus ir brǟģinius Ǳ bet kurǱ kompiuterǱ.  

2. Naujausio formato, Ǳrangos ir operaciniȎ sistemȎ palaikymas. 

AutoCAD 2013 pristato patobulintŃ rinkmenos formatŃ, kuris iġnaudoja technologinius 

veikimo patobulinimus programinǟje Ǳrangoje. AutoCAD 2013 yra suderinta su visomis prieġ tai 

buvusiomis AutoCAD LT ir AutoCAD programinǟs Ǳrangos versijomis, leidģia uģsaugoti 

brǟģinius Ǳ daugelǱ skirtingȎ formatȎ siekianļius net R14 DWG ir R12 DXF. AutoCAD 2013 yra 

suderinta ir yra palaikoma 32 bitȎ ir 64 bitȎ operaciniȎ sistemȎ (OS): Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Vista ir Microsoft Windows 7, be to AutoCAD 2013 programinǟ Ǳranga yra 

suderinta ir yra palaikoma operacinǟs sistemos Mac OS X Lion . 

Nauda: techninǟs ir programinǟs Ǳrangos suderinamumas.  
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3. Patobulinta naudotojo darbo aplinka. 

AutoCAD 2013 naudotojo sŃsaja padaryta dar labiau intuityvesne ir lengviau valdoma. 

Daugiafunkciniai Ăgripsñ, kontekstiniai juosteliȎ skirtukai padeda dar greiļiau iġsirinkti norimŃ 

komandŃ. Pasirinkus tam tikras komandas arba objektus, ekrano virġuje pasirodo papildomi 

pasirinkimai. Net Ǳprasta komandinǟ eilutǟ turi daugiau funkcionalumo ir konfigȊravimo 

nustatymȎ, pvz.: automatinis komandos raġymo pabaigimas, pelytǟs paspaudimu galima atlikti 

nustatymo parinkimŃ. 

Nauda: sunaudojama maģiau laiko komandȎ ir funkcijȎ paieġkai. 

4. AsociatyvȊs masyvai. 

AsociatyviȎ masyvȎ patobulintas objektȎ sŃryġiȎ funkcionalumas leidģia sutaupyti laiko, 

pvz.: dirbant su pastatȎ langais, tiltȎ santvaromis. Masyvo redagavimas tapo dar paprastesnis, 

galima pakeisti eiluļiȎ aukġtǱ, stulpeliȎ plotǱ, nurodyti kitŃ keliŃ kuriuo turi eiti masyvas, iġtrinti ar 

pridǟti masyvo elementŃ nesugriaunant asociatyvumo. ĂPathñ masyvo naujos savybǟs leidģia 

iġlaikyti nurodytŃ objektȎ kiekǱ arba automatiġkai pritaiko skaiļiȎ pagal kelio ilgio ir tarpȎ santykǱ. 

Nauda: lengviau valdyti ir modifikuoti masyvo objektus.  

5. Greitas dokumentavimas iġlaikant ryġǱ su 3D modeliais. 

Kuriant automatizuotus apraġymus AutoCAD ir AutodeskÈ InventorÈ modeliams yra 

taupomas laikas. Brǟģinio perģiȊros sritys, kraġtȎ atvaizdavimas ir vieta yra iġ karto atnaujinami 

atlikus pakeitimŃ modelyje. ǰ AutoCAD 2013 galima importuoti modelius iġ programȎ: Pro/

ENGINEER®, CATIA®, Solid­works®, NX® ir Rhinoceros®. 

6. Projektavimo idǟjȎ Ǳgyvendinimas naudojant lanksļius 3D modeliavimo 

Ǳrankius. 

Naudojantis AutoCAD galima sukurti ǱvairiȎ formȎ objektus. Norint sukurti sudǟtingus 

modelius galima stumti/traukti plokġtumas, kraġtus ir virġȊnes, pridǟti lygius pavirġius. ĂSolidñ ir 

Ămeshñ pavirġiȎ modeliavimo Ǳrankiai, programinei Ǳrangai AutoCAD 2013 suteikia didģiausiŃ 

lankstumŃ ir kontrolň projektuojant trimaļius objektus. 

Nauda: koncepciniai projektai bus greiļiau Ǳgyvendinami naudojant lanksļius 3D 

modeliavimo Ǳrankius. 

7. RenovacijȎ atlikimas pasitelkiant taġkȎ debesis. 

Atliekant renovacijos, restauracijos projektus pasitelkiama taġkȎ debesimis, tais atvejais kai 

importuojami  3D skenuoti duomenys Ǳ AutoCAD 2013, tokiu bȊdu, atliekant ġiuos darbus  
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sugaiġtama maģiau laiko. Patobulintas taġkȎ debesies apdorojimo logaritmas gali apdoroti iki 2 

milijardȎ taġkȎ, taip pat greiļiau importuoja skenuotus duomenis, pritraukinǟja prie pasirinktȎ 

taġkȎ. 

Nauda: greitesnis duomenȎ importas ir darbas su importuotais duomenimis. 

8. PDF rinkmenȎ, kaip braiģymo pagrindo prijungimas. 

VartotojȎ pageidavimu sukurta galimybǟ importuoti PDF kaip braiģymo pagrindŃ. PDF 

rinkmenŃ tiesiog importuojama taip, kaip importuojami DWG, DWFÊ, DGN ir kitȎ paveiksliukȎ 

formatai.  Braiģant ant seno projekto kuris buvo importuotas kaip PDF braiģymo pagrindas, galima 

naudoti AutoCAD standartinius pritraukimus (pvz.: prie linijos galo, apskritimo vidurio ir t.t.). 

Nauda: senus projektus laikomus PDF rinkmenose galima panaudoti naujai daromuose 

projektuose. 

Iġsamiau apie AutoCAD naujoves (EN): http://usa.autodesk.com/autocad/features/  

AutoCAD Architecture naujovǟs 

Naujoje versijoje atlikta daug Ǳvairaus pobȊdģio patobulinimȎ: programoje ĂAutoCAD 

Architecture 2013ñ pagerintas sluoksniȎ atvaizdavimas ir IFC (Industry Foundation Class) formato 

palaikymas, patobulinti specifikacijȎ kȊrimo Ǳrankiai. 

PatalpȎ dokumentacija. Funkcija ĂRoombookò leidģia priskirti pavirġiams Ǳvairius apdailos 

tipus, o paskui apskaiļiuoti sienȎ, grindȎ, lubȎ apdailos plotus, patalpȎ perimetrus, suskaiļiuoti 

baldȎ elementus. Galima lengvai sudaryti kiekvieno pavirġiaus detalizuotŃ specifikacijŃ, o gautus 

duomenis eksportuoti Ǳ ĂMicrosoft Excelñ lentelň arba DWF failŃ eksportuoti Ǳ programŃ 

ĂAutodesk Quantity Takeoffñ (QTO) sŃmatoms sudaryti. 

Patobulintas specifikacijȎ lenteliȎ kȊrimas. Iġplǟstinǟs specifikacijȎ sudarymo funkcijos 

leidģia apjungti duomenis ir pateikti tarpinius rezultatus, atsiģvelgiant Ǳ projekto korekcijas. 

LenteliȎ duomenis galima apjungti, tvarkyti, pateikti tarpinius rezultatus skirtinguose lygiuose, o 

taip pat eksportuoti specifikacijas Ǳ ĂMicrosoft Excelñ. 

BibliotekȎ ir katalogȎ perkǟlimas. VartotojiġkȎ nustatymȎ dialogo langas leidģia lengviau 

perkelti komponentȎ bibliotekas iġ ankstesniȎ versijȎ Ǳ AutoCAD Architecture 2013. Visi nauji 

bibliotekȎ nustatytmai automatiġkai pritaikomi perkeliamiems katalogams. 

Naujos komponentȎ brȊkġniavimo galimybǟs. 2013-oje programos versijoje galima 

redaguoti iġ karto keliȎ objektȎ brȊkġniavimŃ, o patobulinta brȊkġniavimo instrumentȎ panelǟ 

atsidaro automatiġkai, pasirinkus bet kurǱ uģbrȊkġniuotŃ elementŃ. 

http://usa.autodesk.com/autocad/features/
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Iġsamiau apie ĂAutoCAD Architectureñ naujoves: http://usa.autodesk.com/autocad-

architecture/features/  

Revit Architecture naujovǟs 

Automatinio projektavimo Revit Architecture programa sudaromas pastato informacinis 

modelis reikalingas kuriant 2D ar 3D brǟģinius ir medģiagȎ panaudojimo lenteles. Ġi informacija 

yra saugoma vienoje duomenȎ bazǟje. Visi pastato modelio vaizdai (planai, pjȊviai ir lentelǟs) 

Revitôe naudoja vienŃ duomenȎ bazň. Pokyļiai iġ bet kurio vaizdo yra perduodami Ǳ duomenȎ bazň 

ir iġ duomenȎ bazǟs Ǳ visus kitus vaizdus. Ġis darbo metodas yra ģinomas kaip BIM (building 

information modelling). Taigi Revitôe yra dirbama su vienu modeliu, o visus vaizdus (planus, 

fasadus, pjȊvius, 3D vaizdus, lenteles ir kt.) Revit Architecture programa sugeneruoja pati. Tokiu 

principu sukurtame modelyje pakeitň kŃ nors viename vaizde, pasikeiļia ir kituose. Ġi technologija 

leidģia dirbantiems su Revit Architecture padaryti maģiau klaidȎ ir sutaupyti laiko (ģr. 13-16 pav.). 

Iġsamiau apie ĂIġsamiau apie Revit Architectureñ naujoves (EN): http://usa.autodesk.com/revit/

architectural-design-software/

13 pav. Revit Architecture naujovǟs 

http://usa.autodesk.com/autocad-architecture/features/
http://usa.autodesk.com/autocad-architecture/features/
http://usa.autodesk.com/revit/architectural-design-software/
http://usa.autodesk.com/revit/architectural-design-software/
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14 pav. Revit Architecture naujovǟs 
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15 pav. Revit Architecture naujovǟs 

ai 
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16 pav. Revit Architecture naujovǟs 
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Kompiuterizuotas projektavimas komandoje  

Daģniausiai sutinkama projektavimo eiga Ǳmonǟse paremta tik individualiais darbuotojȎ 

sugebǟjimais ir be jokio grǱģtamojo ryġio ar interaktyvumo tarp projekto dalyviȎ. Architektas 

atlieka savo darbŃ ir atiduoda konstruktoriui, pastarasis atlieka savo ir atiduota inģinieriui. 

Tarpusavyje mainomasi ġȊsnimis popieriȎ ir brǟģiniȎ, neaiġku, kas prisiima atsakomybň vykdant 

pakeitimus, nǟra sklandģios komunikacijos tarp statybȎ dalyviȎ. Tokiu atveju galutinis projektas 

daģnai turi daug klaidȎ. Jau prasidǟjus statyboms ir uģsakius produktus atsiranda pakeitimai, kurie 

brangiai kainuoja, be to kenļia pati statybȎ kokybǟ, jos vǟluoja. 

Rðresursai; 

Kðkaina; 

EðpakeitimȎ efektyvumas; 

KPðkonceptualus dizainas; 

GSðgalimybiȎ studija; 

PRðprojektavimas; 

Sðstatybos; 

Eksðeksploatacija; 

17 pav. Projekto pakeitimȎ efektyvumas 

Grafike pavaizduoti statybȎ etapai nuo projektavimo iki eksploatacijos ir pakeitimȎ 

efektyvumas bǟgant laikui. Iġ grafiko matosi, kad pagrindinius resursus reikia sutelkti paļioje 

projekto pradģioje, kuomet Ǳvertinamos projekto alternatyvos, derinama koncepcija, dizainas ir 

atliekamas projektavimas. Esant tokiai koncepcijai galutinis projektas gaunamas praktiġkai be 

klaidȎ ir iġvengiama projekto pakeitimȎ jau prasidǟjus statyboms. 

18 pav. Virtualus pastato modelis 
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Sklandus projektavimas komandoje padeda iġvengti projekto klaidȎ, spartina darbŃ didina 

susikalbǟjimŃ tarp projekto dalyviȎ. Autodesk Revit  suteikia tokiŃ galimybň. Revit platformoje 

galima dirbti ne tik kiekvienam individualiai bet ir prie centrinio failo. Kas gi tai yra? Tai iġ esmǟs 

centrinǟ failȎ saugykla (serveris), kuriame laikomi visi dokumentai, ir darbo vietos, o pagrindinǟ 

darbo programa Autodesk Revit. Specifika tokia, kad centrinis failas laikomas tinkle, vietiniai 

failai - darbo vietose. Taļiau tarp jȎ nuolat palaikomas ryġys - visi projekto dalyviai (architektai, 

konstruktoriai, inģinieriai) realiai dirba modeliuodami vienŃ virtualȎ pastato modelǱ. 

19 pav. Darbo centriniame faile schema 

Naujos projektavimo programinǟs Ǳrangos adaptacija pagal ġalies ir Ǳmonǟs standartus 

Programinǟs Ǳrangos gamintojai vysto tiek bendrus tiek specializuotus kompiuterizuoto 

projektavimo sprendimus. Daģniausiai ġie sprendimai turi bendrus standartus pripaģintus visame 

pasaulyje tokie kaip ISO ir pan. Taļiau kiekvienoje valstybǟje galioja savi standartai, o ģiȊrint dar 

smulkiauðkiekviena Ǳmonǟ turi savus darbo niuansus, ġablonus ir specifikŃ. Norint patenkinti 

ġiuo specifinius ġalies ar Ǳmonǟs poreikius kuriami programinǟs Ǳrangos priedeliai (Ǳskiepiai), kurie   

didina darbo naġumŃ ir automatizuoja procesu. Ġio skiltyje paġnekǟsime apie pagrindinius 

kompiuterinio projektavimo programinǟs Ǳrangos priedǟlius naudojamus Lietuvos ir uģsienio 

Ǳmonǟse. 

Daģna kompiuterizuoto projektavimo programinǟ Ǳranga turi aplikacijȎ programavimo 

sŃsaja (angl. Application Programming Interface, API) ï tai sŃsaja, kuriŃ suteikia kompiuterinǟ 

sistema, biblioteka ar programa tam, kad programuotojas per kitŃ programŃ galǟtȎ pasiekti jos  
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funkcionalumŃ ar apsikeistȎ su ja duomenimis. 

Ġiuo atveju pakalbǟkime apie AutoCAD programinň Ǳranga. Ji tǟra tik bazǟ Autodesk 

kompanijos siȊlomai, Ǳvairioms sritims pritaikytai, programinei Ǳrangai (AutoCAD MAP 3D, 

AutoCAD CIVIL 3D, AutoCAD ARCHITECTURE, AutoCAD PLANT 3D ir kt.). AutoCAD 

produktȎ ġeima pirmauja automatizuoto projektavimo rinkoje. AutoCAD palaiko aplikacijȎ 

programavimo sŃsajŃ (AutoLISP, Visual LISP, VBA, .NET ir ObjectARX). Tai leidģia 

naudotojams kurti nuosavus komandȎ rinkinius, automatizuoti darbŃ.  

Pagrindiniai AutoCAD priedǟliai sukurti UAB InfoEra ir naudojami Lietuvoje ir uģsienio 

ġalyse:  

GeoMap ï tai bendras tňstinis UAB ñInfoEraò ir Autodesk Inc. kompanijos projektas, 

vykdomas nuo 2001 metȎ. GeoMap programinǟ Ǳranga sukurta AutoCAD Map programos 

pagrindu, kuris papildytas funkcionalumu pritaikytu Lietuvos matininkȎ rinkai. GeoMap - tai 

programinǟs Ǳrangos ir paslaugȎ kompleksas geodezininkui ir ģemǟtvarkininkui, siekianļiam 

aukġtos kokybǟs ir suderinamumo. Kiekvienais metai iġleidģiamos naujos, patobulintos GeoMap 

programinǟs Ǳrangos versijos. Produktas pateiktas rinkai 2001 metais. 

GeoMap 2012 savybǟs jums leis sudaryti: 

¶ Topografinius planus; 

¶ IġpildomŃsias nuotraukas;  

¶ ĠuliniȎ korteles; 

¶ InģineriniȎ komunikacijȎ ir ģemǟs pavirġiaus profilius; 

¶ Ģemǟs sklypȎ kadastrinius planus; 

¶ StatiniȎ kadastrinius planus; 

¶ Nuosavybǟs teisiȎ atkȊrimo Ǳ ģemň, miġkŃ, vandens telkinius planus; 

¶ Padalinimo projektus. 

GeoMap 2012 funkcionalumŃ sudaro ġie moduliai: 

¶ Geo  ï bazinis geodeziniȎ matavimȎ duomenȎ apdorojimo modulis. 

¶ Pavirġiaus modeliavimas ï topografiniȎ planȎ su reljefo elementais sudarymas. 

¶ KoordinaļiȎ transformavimas ï koordinaļiȎ bei objektȎ transformavimas iġ 

valstybiniȎ sistemȎ Ǳ valstybines, vietines ir atvirkġļiai. 

¶ AtributiniȎ duomenȎ redaktorius ï atributinǟs informacijos perģiȊra, redagavi- 
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mas, analizǟ. 

¶ Profilis ï dujotiekio, vandentiekio ir kanalizacijos profilio sudarymas. 

¶ GeoRaster ï skenuotȎ vaizdȎ registravimas (georeferencing) ir iġkraipymȎ 

atstatymas, atsiradusiȎ skenuojant ar dǟl nekokybiġkos pradinǟs medģiagos. 

¶ GIS duomenȎ tikrinimas ï ġis modulis suteikia galimybň atlikti darbus pagal 

GKTR 2.11.02:2000 standarto reikalavimus. Specialiai sukurtas ġablonas, 

brǟģinio duomenȎ korektiġkumo tikrinimas, automatinis klaidȎ taisymas leis 

ģymiai greiļiau atlikti darbus. 

InģineriniȎ tinklȎ projektavimas ï tai AutoCAD Civil 3D programos priedas, skirtas 

projektuoti ir atvaizduoti tipinius vamzdynȎ projektus, tokius kaip: vandentiekis, kanalizacija, 

lietaus nuotekos, atitinkanļius Lietuvos teisinius norminius aktus. InģineriniȎ tinklȎ projektavimo 

priedas leidģia paprastai apskaiļiuoti ģemǟs darbȎ kiekius. Ġio priedo pagalba sukurti objektai 

(pavirġiai, vamzdynai, profiliai ir t.t.) yra dinamiġkai susijň, tad lengvai ir greitai galima daryti 

pakeitimus bei iġvengti klaidȎ. Ġi programinǟ Ǳranga sukurta bendradarbiaujant su inģineriniȎ 

tinklȎ projektavimo Ǳmonǟmis bei specialistais. Produktas rinkai buvo pristatytas 2008 metais. 

Programa nuolat tobulinama atsiģvelgiant Ǳ atsirandanļius projektuotojȎ poreikius bei 

besikeiļianļius inģineriniȎ tinklȎ daliȎ gamintojȎ produktus. Kiekvienais metais iġleidģiama nauja 

programinǟs Ǳrangos versija. 

AutoCAD Civil 3D ġablonas inģineriniȎ tinklȎ projektavimui: 

¶ Daģniausiai naudojamos struktȊros ir daģniausiai naudojami vamzdģiai; 

¶ Projektavimui reikalingos taisyklǟs pagal STR 2.07.01:2003; 

¶ InģineriniȎ tinklȎ vaizdavimo plane stiliai pagal LST ISO 128-23; 

¶ InģineriniȎ tinklȎ anotacijos. 

Funkcijos: 

¶ Automatizuotas esamo ģemǟs pavirġiaus sudarymas iġ topografinǟs nuotraukos; 

¶ Automatizuotas kertanļiȎ komunikacijȎ Ăpakǟlimasñ iġ topografinǟs medģiagos Ǳ 

3D; 

¶ Automatizuotas iġilginio profilio sudarymas. Sukurtas reikalingas iġilginio 

profilio vaizdas; 

¶ Automatizuotas tranġǟjȎ skaiļiavimas; 
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¶ Sukurtos generuojamos kiekiȎ, inģineriniȎ tinklȎ daliȎ, koordinaļiȎ ataskaitos 

pagal reikalavimus; 

¶ Realizuoti Ă InģineriniȎ tinklȎ projektavimasñ nustatymai; 

¶ Sukurta komanda skirta projektuojamo inģinerinio tinklo aġinei linijai braiģyti; 

¶ Realizuota komanda aġinǟs linijos konvertavimui Ǳ inģinerinǱ tinklŃ; 

¶ Sukurtos daģniausiai naudojamos struktȊros bei vamzdģiai (vandentiekio, 

nuotekȎ bei kanalizacijos ġuliniai su reikiamais diametrais, medģiagomis); 

¶ Sukurtos projektavimui reikalingos taisyklǟs pagal STR 2.07.01:2003 

(vandentiekis ir nuotekȎ ġalintuvas, dinamiġkas taisykliȎ valdymas, minimalaus 

nuolydģio, maksimalaus ilgio, Ǳgilinimo taisyklǟs vamzdģiams, vamzdģio 

kritimo, nuosǟdȎ surinkǟjo gylio taisyklǟs ġuliniams, vamzdģiȎ tinklo sŃraġas, 

naudojamas projektavimui); 

¶ Sukurti inģineriniȎ tinklȎ vaizdavimo plane stiliai pagal LST ISO 128-23 

techninius brǟģinius (inģineriniȎ tinklȎ vaizdavimo stiliai projektuojamiems 

kanalizacijŃ, lietaus nuotekas, vandentiekǱ, slǟginň kanalizacijŃ, slǟginǱ 

vandentiekǱ); 

¶ Sukurtos reikalingos inģineriniȎ tinklȎ anotacijos, kuriose galima atvaizduoti 

ǱvairiŃ informacijŃ, pvz.: ġuliniȎ tipŃ, ġuliniȎ numeracijŃ, ģemǟs pavirġiaus 

altitudň, vamzdģio virġaus/apaļios ilgǱ; Suprogramuotas automatizuotas esamo 

ģemǟs pavirġiaus sudarymas iġ topografinǟs nuotraukos. Automatiġkai 

sugeneruojamos pavirġiaus aplinkinǟs ribos, pagal vartotojo uģduotus 

parametrus. Pavirġius galima kurti iġ piketȎ, blokȎ turinļiȎ z koordinatň, taġkȎ 

turinļiȎ z koordinatň; 

¶ Suprogramuotas automatizuotas kertanļiȎ komunikacijȎ Ăpakǟlimasñ iġ 

topografinǟs medģiagos Ǳ 3D. Suprogramuoti trys kertanļiȎ komunikacijȎ 

Ăpakǟlimoñ Ǳ 3D bȊdai. Yra galimybǟ Ǳgilint iġ kart visas vienos rȊġies kertanļias 

komunikacijas, pvz.: elektros, arba nurodyti atskiras reikiamas Ǳgilinti 

komunikacijas. Naudojant kitŃ metodŃ, automatiġkai Ăkeliaujamañ 

projektuojamu tinklu, nusirodant reikiamas Ǳgilinti kertanļias komunikacijas, 

praleidģiant nereikalingas, taip iġvengiamos paieġkos ir klaidȎ galimybǟs; 

¶ Suprogramuotas automatizuotas iġilginio profilio sudarymas. Sukurtas 

reikalingas iġilginio profilio vaizdas. Sukuriamas iġilginis profilis, projektuotojo  
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¶ nurodytoje vietoje, pagal inģinerinio tinklo aġinň linijŃ. Sukurtas iġilginis profilis 

yra dinamiġkai susijňs su projektuojamu inģineriniu tinklu, todǟl pakeitus 

projektuojamo tinklo vietŃ plane, automatiġkai pasikeiļia ir profilis. 

ProjektuojamŃ inģinerinǱ tinklŃ galima keisti iġilginiame profilyje. Sudedamos 

reikalingos ġuliniȎ, kertanļiȎ komunikacijȎ, vamzdģiȎ, kitȎ struktȊrȎ anotacijos; 

¶ Automatizuotas tranġǟjȎ skaiļiavimas pagal ĂLietuvos Respublikos vyriausiojo 

valstybinio darbo inspektoriaus ǱsakymŃñ 2000 m. gruodģio 22 d. Nr. 346 

Vilnius ñDǟl Saugos ir sveikatos taisykliȎ statyboje patvirtinimoò. Sukurtos 

skersinǟs struktȊros tranġǟjȎ skaiļiavimui pagal reikalavimus. Sukuriama 

tranġǟja pagal esamŃ gruntŃ. Tranġǟja kuriama per inģinerinio tinklo aġinň linijŃ. 

Sudarius tranġǟjŃ atsiranda galimybǟ paskaiļiuoti ģemǟs darbȎ kiekius; 

¶ Generuojamos kiekiȎ, inģineriniȎ tinklȎ daliȎ, koordinaļiȎ ataskaitos pagal 

reikalavimus. 

Detalieji planai ï tai programinǟs Ǳrangos ir paslaugȎ kompleksas skirtas architektams 

atliekantiems detaliojo planavimo darbus. Naudojant ñDetalieji planaiò sukurtŃ priedŃ, architektai 

paprastai paruoġia detalȎjǱ planŃ, atitinkantǱ visus detalȎjǱ planavimŃ reglamentuojanļius teisǟs 

aktus. ĂDetalieji planaiñ yra UAB òInfoEraò produktas, sukurtas ġioms platformoms: AutoCAD, 

AutoCAD Architecture, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D ir pritaikytas Lietuvos architektȎ 

rinkai. Ġis produktas rinkai buvo pateiktas 2007 metais, kiekvienais metais iġleidģiama nauja 

patobulinta versija.  

Pasirinkň ĂDetalieji planaiñ savo turimŃ platformŃ papildysite ġiomis funkcijomis: 

¶ Importuoti bei eksportuoti duomenis iġ/Ǳ ESRI shape (*.shp) failus. Ġiuo formatu 

daģniausiai pateikiamos kadastriniȎ sklypȎ ribos; 

¶ Transformuoti objektus tarp vietiniȎ ir LKS-94 koordinaļiȎ sistemȎ. Valdymo 

institucijȎ specialistai daģnai skundģiasi, kad architektȎ darbai pateikiami 

vietinǟse koordinaļiȎ sistemose; 

¶ Pagal reglamentŃ suģymǟti planuojamos teritorijos, esamȎ, projektuojamȎ, 

naikinamȎ sklypȎ ribas. Iġbrǟģti statomȎ statiniȎ, servituto ribas; 

¶ Anotuoti sklypus. Anotuojant automatiġkai apskaiļiuojamas sklypo plotas, 

automatiġkai suformuojama uģstatymo zona, apskaiļiuojamas sklypo uģstatymo 

tankumas, sunumeruojamos jo kampȎ koordinatǟs, uģġtrichuojamas pagal iġ 

sŃraġo pasirinktŃ sklypo paskirtǱ; 
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¶ Automatiġkai uģpildyti sklypȎ kampȎ koordinaļiȎ ģiniaraġļius, sklypȎ teritorijos 

tvarkymo reģimo reglamentȎ lentelň; 

¶ Kurti detaliuosius planus pasinaudojant paruoġtais reikiamais ġablonais. 

Bendraudami su architektais bei valdymo institucijomis kontroliuojanļiomis 

detaliȎjȎ planȎ rengimŃ paruoġǟme visiems priimtinŃ ġablonŃ, kuriuo 

naudodamiesi kursite standartizuotus detaliuosius planus. 

3D telkiniȎ projektavimas - tai AutoCAD Civil 3D programos priedas, skirtas projektuoti ir 

atvaizduoti telkiniȎ projektus. Ġios programos pagalba automatizuotai sukursite reikalingus 3D 

objektus: pavirġius, ġlaitus, blokȎ diagramas, pjȊvius bei reikalingŃ dokumentacijŃ. Visi sukurti 

3D objektai yra dinamiġkai susijň, todǟl galǟsite labai greitai atlikti pakeitimus. Pakoregavus 

projektŃ dokumentacija atnaujinama automatiġkai, taip iġvengiama klaidȎ.  

 3D telkiniȎ projektavimas suteikia galimybň suimportuoti grňģiniȎ duomenis Ǳ programinň 

ǱrangŃ ĂAutoCAD Civil 3Dñ. Duomenys importuojami iġ CSV (comma delimited) failo tipo; 

Sukruti pavirġiȎ ir jȎ anotacijȎ stiliai. Pavirġiai atvaizduojamas izolinijomis. Pavirġiaus 

anotacijos suraġomos pagal ġlaito virġȎ. 

Pavirġiai atvaizduojami dviem bȊdais: 

1. Izolinijomis su izolinijȎ anotacijomis, kurios suraġomos pagal ġlaito virġȎ; 

2. Uģpildant tarpus tarp izolinijȎ uģdaģymu (solid). Galimybǟ pasirinkti spalvȎ 

paletň. 

Kitos funkcijos: 

¶ Sukurta funkcija leidģianti papildyti standartinǱ profiliȎ vaizdȎ kȊrimŃ galimybe 

ǱkeltǱ mǟginiȎ ǟmimo intervalus iġ programinǟs Ǳrangos Microsoft Excel 

duomenȎ failo; 

¶ Ġlaito virġaus linijos radimas. Ġios funkcijos pagalba plane atidedama 

nejudinama juosta technikai, automatiġkai apskaiļiuojama ir iġbraiģoma 

nejudinamos juostos ġlaito virġaus padǟtis; 

¶ Kasybos projektavimui pameļiui. Pagal vartotojo ǱvestŃ reikġmň suskirstomas 

visas 3D telkinio tȊris; 

¶ BlokȎ diagramos sudarymas. Sukurta funkcija leidģianti vizualiai atvaizduoti 

telkinio klodȎ storius; 

¶ PylimȎ braiģymas. Sukurta funkcija leidģia kurti pylimȎ sutartinius ģenklus. 
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Undet ï tai programinǟ Ǳranga skirta ĂtaġkȎ masyvoñ matomumo valdymui AutoCAD 

produktuose. Undet programinǟ Ǳranga naudoja erdvinio (3D) skenavimo ir fotogrametrinius 

duomenis pasitelkdama Autodesk ĂtaġkȎ masyvoñ perģiȊros variklǱ taļiau turi iġtobulintŃ 

papildomŃ indeksavimŃ, interaktyvȎ matomumo ir spalvinimo valdymŃ kuris leidģia lengvai 

valdyti net patǱ didģiausiŃ, tankiausiŃ ĂtaġkȎ masyvŃò bei vektorizuoti jǱ ar modeliuoti 3D 

elementus. Produktas pristatys Lietuvos ir uģsienio rinkoms 2011 m. Kiekvienais metais 

iġleidģiama nauja produkto versija. 

Pagrindiniai Revit priedǟliai sukurti UAB InfoEra ir naudojami Lietuvoje ir uģsienio 

ġalyse: 

Pastato energinio naudingumo skaiļiavimas ï tai Autodesk Revit programȎ plǟtinys, 

skirtas architektams, projektuotojams, inģinieriams, norintiems suprojektuoti energijŃ taupantǱ 

pastatŃ.  

Priedas veikia ant visȎ Revit ġeimos programȎ: 

¶ Autodesk Revit Architecture; 

¶ Autodesk Revit Structure; 

¶ Autodesk Revit MEP. 

Revit programos plǟtinio pagalba projektuojant naujŃ pastatŃ ar atskiras jo inģinerines 

sistemas, net rengiant renovacijos projektŃ jau projektavimo metu galima Ǳvertinti bei apskaiļiuoti:  

¶ Ġilumos nuostolius per pastato konstrukcijas (sienas, perdangas, stogŃ, duris, 

langus, ġiluminius tiltelius ir t.t.); 

¶ Nustatyti pastato ar pastato dalies energinio naudingumo klasň (pastatai 

klasifikuojami Ǳ 7 klases: A, B, C, D, E, F, G. A klasǟ yra laikoma aukġļiausia ir 

ji nurodo labai energiġkai efektyvȎ pastatŃ); 

¶ Apskaiļiuoti projektuojamo ar renovuojamo pastato ġilumos nuostoliȎ bei 

investicijȎ kainŃ. Ġis funkcionalumas leidģia klientui Ǳvertinti ǱvairiȎ medģiagȎ 

panaudojimo atsiperkamumŃ; 

¶ Detalioje skaiļiavimȎ ataskaitoje galǟsite Ǳvertinti kuriose pastato vietose 

patiriami didģiausi ġiluminiai nuostoliai bei kurie pastato elementai kainuoja 

brangiausiai? 

¶ ǰvertinti pastato ġildymo bei vǟdinimo sistemȎ efektyvumŃ pagal naudojamŃ 

ġildymo ġaltinǱ, reguliavimo Ǳtaisus ir vǟdinimo bȊdŃ. ǰ skaiļiavimus taip pat  
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Ǳtraukiamos karġto vandens ruoġimo sŃnaudos; 

¶ Su priedu kartu pateikiamos ir Revit objektȎ bibliotekos (sienos, stogai, 

perdangos, medģiagos ir t.t.) bei ġablonas paremtas Lietuvoje galiojanļiais 

standartais (STR 1.05.06:2005 ĂStatinio projektavimasñ;LST EN ISO 5457;LST 

EN ISO 5455;LST EN ISO 128 - 20;LST EN ISO 128 - 23;LST EN ISO 128 - 

24.). 

Visi priedo ġilumos nuostoliȎ skaiļiavimai realizuoti remiantis Lietuvos Respublikos 

Statybos techniniu reglamentu (STR 2.01.09:2005 PastatȎ energinis naudingumas, energinio 

naudingumo sertifikavimas).  

Ġildymo sistemos projektavimo priedas ï tai Autodesk Revit programinǟs Ǳrangos plǟtinys, 

skirtas automatizuotam ġildymo sistemos skaiļiavimui ir projektavimui atlikti. Priedas Ǳvertina bei 

apskaiļiuoja kiekvienai patalpai reikalingŃ ġiluminň galiŃ ir parenka jai tinkamus radiatorius iġ 

nurodytos bibliotekos (gamintojas, tipas, dydis).  

Panaudojus ĂĠildymo sistemos projektavimasñ priedŃ Autodesk Revit programoje, galima: 

¶ Momentaliai apskaiļiuoti patalpos projektinius savituosius ġilumos nuostolius 

Ǳvertinant: 

¶ PatalpŃ ribojanļias atitvaras ir patiriamus nuostolius per jas. 

¶ Iġorǟs projektinň temperatȊrŃ. 

¶ Patalpos vidaus projektinň temperatȊrŃ. 

¶ Pataisas dǟl aukġļio, vǟjo, ġildymo prietaiso rȊġies. 

¶ Nuostolius dǟl vǟdinimo. 

¶ Apskaiļiuoti patalpai reikalingŃ projektinň ġiluminň galiŃ. 

¶ Keisti sistemos ġilumneġio tiekimo bei grǱģtamas temperatȊras. 

¶ Parinkti norimus radiatorius iġ pateikto, patalpai tinkanļiȎ radiatoriȎ, sŃraġo. 

¶ Automatiġkai suterpti radiatorius Ǳ modelǱ pagal tam tikrŃ taisyklň patalpai, 

aukġtui ar visam pastatui. 

¶ Atlikti reikiamas korekcijas ir rezultatŃ gauti akimirksniu. 

¶ Ġildymo sistemos informacijŃ, skaiļiavimai susieti su konkreļiu projekto 

modeliu ar atskirais jo variantais. 

¶ Visi skaiļiavimai remiasi Lietuvoje galiojanļiais statybiniais reglamentais. 
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Priede yra VOGEL&NOOT, KERMI, PURMO ġildymo elementȎ bibliotekŃ. Visi 

skaiļiavimai atliekami remiantis Lietuvoje galiojanļiais statybiniais reglamentais (STR 

2.09.04:2008 PASTATO ĠILDYMO SISTEMOS GALIA. ĠILUMOS POREIKIS ĠILDYMUI). 

Perģvelgus siȊlomus radiatoriȎ parinkimo variantus, vieno mygtuko paspaudimu Ǳterpiami 

radiatorius Ǳ jiems tinkamas vietas patalpose pagal iġ anksto nurodytŃ Ǳterpimo taisyklň: Ǳterpti po 

langais per vidurǱ; iġoriniȎ sienȎ viduryje ir pan.  

SienȎ/LubȎ daģymo plotȎ apskaiļiavimasð ġios funkcijos pagalba vieno mygtuko 

paspaudimu gaunamas visȎ projekto patalpȎ sienȎ bei lubȎ daģymo plotai. Standartiġkai Revit 

programa gaunama patalpȎ sienȎ apdailos lentelǟ yra netiksli nes su Revit skaiļiuojant patalpos 

sienȎ plotŃ nǟra Ǳvertinama tose sienose esami elementai: durys, langai, vitrinos, atviros vietos 

(Openings).   

Iġvystyta funkcija apskaiļiuoja patalpos sienȎ plotŃ iġmesdama langus, duris, atviras vietas 

(Openings) bei Ǳ patalpos (Room) parametrŃ ñSienuApdailosPlotasò Ǳraġo apskaiļiuotŃ plotŃ. Taip 

pat apskaiļiuojamas ir daģomas lubȎ plotas bei Ǳraġomas Ǳ patalpos (Room) parametrŃ 

ñLubuApdailosPlotasò.  

MagiCAD ï tai suomiȎ kompanijos Progman OY sprendimas pastato inģineriniams 

tinklams. 

Ġi programinǟ Ǳranga jungiasi prie AutoCAD arba Revit bazǟs ir yra skirta pastato 

inģineriniams tinklams projektuoti. Daugiau nei 8000 licencijȎ naudojamȎ kasdieniniam darbui 

Ġiaurǟs ġalyse, Europos sŃjungos ġalyse, bei Rusijoje. MagiCAD ï tai sprendimas palaikantis BIM 

(Building Information Model ï Pastato informacinio modelio) koncepcijŃ. 

Apie MagiCAD trumpai: 

¶ Pilnas sprendimas vǟdinimo, oro kondicionavimo, ġildymo, ġaldymo, 

vandentiekio, nuotekȎ, prieġgaisriniȎ ir elektros sistemȎ projektavimui; 

¶ 2D ir 3D programinǟ Ǳranga su integruotais skaiļiavimais; 

¶ Ġimtai tȊkstanļiȎ produktȎ iġ Europoje pirmaujanļiȎ gamintojȎ; 

¶ Patikima ir paprasta naudoti programinǟ Ǳranga; 

¶ SusikirtimȎ tikrinimas bei automatinis pjȊviȎ sudarymas tarp pastato ir 

inģineriniȎ sistemȎ; 

¶ Suderinama su naujausiomis AutoCAD pagrindu veikianļiomis programomis 

bei Revit MEP; 
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¶ IFC 2x3 formato palaikymas. 

Programos priedai (Plugins). Daugelis gamintojȎ sukuria programos priedus tam, kad 

uģtikrintȎ greitŃ, patogȎ ir tikslȎ savo produktȎ pasirinkimŃ ir ǱdiegimŃ Ǳ projektŃ. Tokie 

papildomi programos priedai paprastai turi savyje prietaiso matmenis ir pagrindinius techninius 

duomenis skaiļiavimams atlikti. MagiCAD programos galimybǟ naudoti papildomus priedus 

uģtikrina greitŃ ir tikslȎ tiesioginǱ produktȎ matmenȎ ir techniniȎ duomenȎ perdavimŃ tarp 

MagiCAD projekte esanļiȎ produktȎ bei ǱkeltȎ naudojant papildomus programȎ priedus.  

Plaļiau apie programȎ priedus: http: //www. infoera. lt /uploads/ATC/

UPC_LPK/2011_MagiCAD_brochure%20LT_web.pdf 

Naujos statybos valdymo ir projektavimo programos ir jȎ sŃsaja. 

ĠiȎ dienȎ statybȎ projektai susiduria su dideliais iġġȊkiais: 

¶ Kompleksiniai projektai; 

¶ Skirtingos  disciplinos; 

¶ Skirtinga programinǟ Ǳranga; 

¶ Modelio ir procesȎ nesusietumas; 

¶ Viso projekto koordinavimas; 

¶ Teisingas interpretavimas. 

Taigi natȊraliai kyla klausimas, kaip gi efektyviai valdyti statybos projektus ir kokia sŃsaja 

yra  tarp ġiuolaikinǟs kompiuterizuotos programinǟs Ǳrangos ir StatybȎ valdymo? 

Pastarieji metai rodo tendencijŃ, kad programinǟs Ǳrangos gamintojai pereina nuo atskirȎ 

programinǟs Ǳrangos vienetȎ prie pilnȎ sprendimȎðPǰ paketȎ (Suit). Ġie programinǟs Ǳrangos 

paketai apima daugelǱ programȎ nuo modeliavimo iki analizǟs ir vizualicijos parengimo bei 

statybȎ projektȎ valdymo.  

Autodesk® Building Design Suite yra visapusiġkas programinǟs Ǳrangos sprendimas, 

kuriame apjungti BIM ir CAD Ǳrankiai padeda geriau kurti projektus, juos atvaizduoti ir analizuoti. 

Paketas skirtas tiek architektams, tiek konstruktoriams, tiek inģineriniȎ sistemȎ projektuotojams, 

kas leidģia lengvai komunikuoti tarp atskirȎ projekto daliȎ.   

Su ĂAutodesk Building Design Suiteñ paketu projektuotojai gali: 

¶ Eskizuoti, pieġti ir manipuliuoti tiesiogiai iġ AutoCAD su ĂSketchBook 

Designerñ programa; 

http://www.infoera.lt/uploads/ATC/UPC_LPK/2011_MagiCAD_brochure%20LT_web.pdf
http://www.infoera.lt/uploads/ATC/UPC_LPK/2011_MagiCAD_brochure%20LT_web.pdf
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¶ Modeliuoti BIM platformos programȎ aplinkoje. ĂAutodesk Revit 2013ñ ï tai 

nauja kompleksinǟ sistema, apimanti visas programȎ Autodesk Revit 

Architecture, Autodesk Revit Structure ir Autodesk Revit MEP galimybes; 

¶ Modeliuoti, animuoti ir vizualizuoti su 3ds Max Design ir sukurti dǟmesǱ 

patraukianļias 3D vizualizacijas; 

¶ Pertvarkyti brǟģinius ir modelius Ǳ interaktyvias prezentacijas su ĂAutodesk 

Showcaseñ trimaļio vizualizavimo programine Ǳranga; 

¶ Kurti ir valdyti BIM (angl. Building Information Model) modelius, tikrinti 

kolizijas, kurti aukġtos kokybǟs 5D vizualizacijas ĂAutodesk Navisworks 

Manageñ programa; 

¶ Skaiļiuoti medģiagȎ kiekius ir kainas, planuoti statybos procesus. 

20 pav. Programinǟs Ǳrangos paketai ir darbȎ aprǟptis 

Standard Premium Ultimate 

NesudǟtingȎ pastatȎ 

projektavimui, dokumentacijos 

ruoġimui ir dalijimuisi 

brǟģiniais DWG formatu 

 ĂAutodeskÈ Building Design  

Komplektas opt imizuotas 

pastatȎ BIM modeliavimui ir 

vizualizacijai 

Architektams, konstruktoriams 

ir inģinieriams didelň naudŃ  

ǰrankiai paģangiam 

projektavimui ir statybos 

planavimui 

ǰ ġǱ komplektŃ Ǳtraukti visi 

ĂPremiumñ leidimo produktai  

5 lentelǟ. PastatȎ projektavimo paketȎ sudǟtis 
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Suite Standardñ paketas 

p r o j e k t u o t o j a m s  i r 

braiģytojams  sut e ik ia 

komplektŃ ǱrankiȎ, tinkamȎ 

nesudǟtingiems projektams 

kurt i,  esk izams,  darbo 

brǟģiniams ruoġti. Ġis paketas 

y r a  p a g r i n d a s  n o r i n t 

p ro jek t uo t i,  de t a l izuo t i 

brǟģinius bei dalintis jais DWG 

formatu. 

teikiantis paketas turi visŃ 

ĂStandardñ versijos 

funkcio nalu mŃ bei 

v izu a l i za v i mo  i r  B I M 

modeliavimo galimybes. Ġis 

programȎ paketas leidģia pilnai 

atlikti projektŃ nuo idǟjos ir 

s t a t i n i o  m o d e l i o  i k i 

dokumentacijos ir efektyvaus 

projekto pristatymo, naudojant 

vizualizacijas. 

ir dar kelios programos, 

leidģianļios apjungti visŃ 

statybos procesŃ. MaksimaliȎ 

galimybiȎ komplektas  skirtas 

profesionalams; jis suteikia 

BIM galiŃ, kuri leidģia iġreikġti 

idǟjas, modeliuoti, pateikti 

brǟģinius, atlikti vidaus Ǳrangos 

surinkimo simuliacijŃ ir 

projekto vizualizacijŃ, 

apskaiļiuoti medģiagȎ kiekius 

ir kainas bei atlikti statybos 

proceso planavimŃ. 

Standard paketŃ sudaro Premium paketŃ sudaro Ultimate paketŃ  sudaro 

AutoCAD® 2013 

AutoCAD® Architecture 2013 

AutoCAD® MEP 2013 

A u t o C AD ®  S t r u c t u r a l 

Detailing 2013 

Autodesk® Showcase®  2013 

Autodesk® SketchBook® 

Designer 2013 

Å AutodeskÈ RevitÈ 

2013*Å AutodeskÈ 3ds MaxÈ 

Design 2013Å Autodesk® 

Navisworks® Simulate 

2013Å Autodesk Building 

Design Suite Standard 2013 

Å AutodeskÈ NavisworksÈ 

Manage 2013Å Autodesk® 

Robot® Structural Analysis 

Professional 2013Å Autodesk® 

Infrastructure Modeler 

2013Å AutodeskÈ Quantity 

Takeoff 2013Å Autodesk® 

InventorÈ 2013Å Autodesk® 

Building Design Suite Premium 

2013 

5 lentelǟ. PastatȎ projektavimo paketȎ sudǟtis. Tesinys 

Daugiau informacijos apie kompiuterizuoto projektavimo programiniȎ ǱrangȎ sŃsajŃ su 

statybos valdymo programomis, programinǟs Ǳrangos paketȎ apraġymai pateikti: 

http://www.infoera.lt/uploads/ATC/UPC_LPK/BIM%20workflow%20(A-S-MEP).pdf 

http://www.infoera.lt/uploads/ATC/UPC_LPK/navisworks_2012_prezentacija.pdf  

http://www.infoera.lt/uploads/catalogerfiles/516/Autodesk_paketai.pdf  

http://www.infoera.lt/uploads/ATC/UPC_LPK/BIM%20workflow%20(A-S-MEP).pdf
http://www.infoera.lt/uploads/ATC/UPC_LPK/navisworks_2012_prezentacija.pdf
http://www.infoera.lt/uploads/catalogerfiles/516/Autodesk_paketai.pdf
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2 mokymo elementas. Projektavimo programȎ  plǟtros tendencijos  

2.1.  Paskaitos ,,Projektavimo programȎ plǟtros tendencijosò medģiaga  

Tarptautinio duomenȎ mainȎ standarto (IFC)  ir BIM panaudojimo Lietuvos projektavimo 

Ǳmonǟse mastai ir galimybǟs 

Ġiai temai skirta metodinǟ medģiaga pasiekiama atveriant ġias nuorodas: 

¶ http://www.infoera.lt/uploads/ATC/UPC_LPK/Tapio%20Infoera%20BIM%

20Seminar%20LIT.pdf 

¶ http: //www.statybininkai. lt /Files/conf/5.2-dk_bim%20and%20ifc%

20standards_michael%20schwartz.pdf 

¶ http://www.statybininkai. lt/Files/conf/8_BIM_taikymas_RESTA2012%

20INRE_VGTU_Darius%20Migilinskas_v2.pdf 

Lietuvos ǱmoniȎ ǱsidiegusiȎ BIM projektȎ pavyzdģiai ir prezentacijos: 

¶ http://www.infoera.lt/uploads/ATC/UPC_LPK/gront_mij.pdf 

¶ http://www.jparchitektura.lt/attachments/article/7/JPA%20Vertybes%20web.pdf 

BIM ir IFC programȎ naudojimo mastai ir praktika uģsienio Ǳmonǟse: 

¶ http://www.statybininkai. lt /Files/conf/3_dk%20agency%20digital%

20construction-morten%20steffensen.pdf 

¶ http://www.statybininkai.lt/Files/conf/4_bips1%20cuneco%20organisation,%

20methology%20and%20areas%20of%20focus-soren%20spile.pdf 

¶ http://www.statybininkai.lt/Files/conf/6_bips2%20cuneco%20classification%

20of%20construction%20information-soren%20spile.pdf 

¶ http://www.statybininkai. lt/Files/conf/7_aalborg_digital_construction%

20education%20and%20industry-kjeld_svidt.pdf 

BIM  ir skaitmeninǟs statybos svarba Lietuvos ekonomikai ir valstybei 

Metodinǟ medģiaga, skirta temos BIM  ir skaitmeninǟs statybos svarba Lietuvos 

ekonomikai ir valstybei nagrinǟjimui, pasiekiama atveriant nuorodŃ:  

¶ http://www.statybininkai.lt/Files/conf/1_lsa_120413_skaitmenine_statyba_lietuvoje%

20pradzia%202012_v1_vaidotas%20sarka.pdf 

http://www.infoera.lt/uploads/ATC/UPC_LPK/Tapio%20Infoera%20BIM%20Seminar%20LIT.pdf
http://www.infoera.lt/uploads/ATC/UPC_LPK/Tapio%20Infoera%20BIM%20Seminar%20LIT.pdf
http://www.statybininkai.lt/Files/conf/5.2-dk_bim%20and%20ifc%20standards_michael%20schwartz.pdf
http://www.statybininkai.lt/Files/conf/5.2-dk_bim%20and%20ifc%20standards_michael%20schwartz.pdf
http://www.statybininkai.lt/Files/conf/8_BIM_taikymas_RESTA2012%20INRE_VGTU_Darius%20Migilinskas_v2.pdf
http://www.statybininkai.lt/Files/conf/8_BIM_taikymas_RESTA2012%20INRE_VGTU_Darius%20Migilinskas_v2.pdf
http://www.infoera.lt/uploads/ATC/UPC_LPK/gront_mij.pdf
http://www.jparchitektura.lt/attachments/article/7/JPA%20Vertybes%20web.pdf
http://www.statybininkai.lt/Files/conf/3_dk%20agency%20digital%20construction-morten%20steffensen.pdf
http://www.statybininkai.lt/Files/conf/3_dk%20agency%20digital%20construction-morten%20steffensen.pdf
http://www.statybininkai.lt/Files/conf/4_bips1%20cuneco%20organisation,%20methology%20and%20areas%20of%20focus-soren%20spile.pdf
http://www.statybininkai.lt/Files/conf/4_bips1%20cuneco%20organisation,%20methology%20and%20areas%20of%20focus-soren%20spile.pdf
http://www.statybininkai.lt/Files/conf/6_bips2%20cuneco%20classification%20of%20construction%20information-soren%20spile.pdf
http://www.statybininkai.lt/Files/conf/6_bips2%20cuneco%20classification%20of%20construction%20information-soren%20spile.pdf
http://www.statybininkai.lt/Files/conf/7_aalborg_digital_construction%20education%20and%20industry-kjeld_svidt.pdf
http://www.statybininkai.lt/Files/conf/7_aalborg_digital_construction%20education%20and%20industry-kjeld_svidt.pdf
http://www.statybininkai.lt/Files/conf/1_lsa_120413_skaitmenine_statyba_lietuvoje%20pradzia%202012_v1_vaidotas%20sarka.pdf
http://www.statybininkai.lt/Files/conf/1_lsa_120413_skaitmenine_statyba_lietuvoje%20pradzia%202012_v1_vaidotas%20sarka.pdf
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BIM  programinǟs Ǳrangos funkcionalumas ir kainos 

Metodinǟ medģiaga, skirta temos BIM programinǟs Ǳrangos funkcionalumas ir kainos 

nagrinǟjimui, pasiekiama atveriant nuorodŃ:  

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_computer-aided_design_editors 

BIM  ateitis ir projektavimas serveriȎ sistemose 

ñAutodesk 360ò debesȎ sistema ï yra beveik neribotȎ virtualiȎ iġtekliȎ serveriȎ sistema, 

kurios dǟka galite dirbti bet kada ir bet kurioje vietoje. Ġios technologijos dǟka ilgainiui dings net 

galingos kompiuterinǟs Ǳrangos poreikis, bet ir toks daiktas kaip asmeninis kompiuteris. ViskŃ 

galǟsite daryti internete bet kuriuo metu, iġ bet kurios pasaulio vietos, galbȊt jums nebereikǟs nei 

biuro?  

Dabartinǟs technologijos persikelia Ǳ interneto serverius. Ģemiau pateiktoje nuorodoje 

trumpas video siuģetas parodo, kaip pasikeiļia darbo pobȊdis per pastaruosius metus:  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3GJ7jvC71wA 

Trumpa prezentacija apie Autodesk Cloud 360 galimybes:  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2AMTlqrSHI0 

AutoCAD WS aplikacijŃ: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qRFEV3na4dQ  

Atsiradus vizualizacijos galimybǟms, konkursŃ laimǟti tapo daug paprasļiau, nes uģsakovai 

iġ anksto ģino, kaip atrodys galutinis statinys. Taļiau geros vizualizacijos kȊrimas uģima daug 

laiko ir reikalauja galingo kompiuterio. Kol kompiuteris gamina nuotraukŃ, resursai taip stipriai 

iġnaudojami, kad jȊs nebegalite toliau projektuoti ï viskas stringa, ĂlȊģtañ. Dar blogiau tai, kad net 

jei sugaiġote tik 30 min. aukġtos kokybǟs nuotraukai pagaminti, galȎ gale paaiġkǟja, kad rezultatas 

jȊsȎ netenkina. Norint, kad viskas vyktȎ greiļiau, tam reikia padidinti kompiuterio resursus arba 

naudoti vizualizacijos platformŃ ï Autodesk 360 Rendering ï ġi prezentacija kalba pati uģ save:  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KA4JiOqTYz0 

ǰsijungǟte Reivit Architecture. Reikia pradǟti nuo idǟjos. Pirma mintis - pastato forma. 

Kokia ji turǟtȎ bȊti? Svarbu, kad pastatas graģiai atrodytȎ. Bet ar tikrai? Pastato forma ir 

orientacija yra svarbesnis klausimas nei apġiltinimo medģiagȎ parinkimas! Pastato forma ir 

orientacija turi Ǳtakos energijos sŃnaudoms ir tai bȊtina Ǳvertinti. Kaip ģinoti, kuris sukurtas 

variantas yra optimalus? Kokias konstrukcijas ir kitus elementus naudoti? Autodesk 360 Revit  

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_computer-aided_design_editors
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3GJ7jvC71wA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2AMTlqrSHI0
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qRFEV3na4dQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KA4JiOqTYz0
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Energy Analysis modulis padǟs Jums parinkti tokias preliminarias medģiagas bei pastato 

orientacijŃ ir formŃ, kad pastatas bȊtȎ eksploatuojamas minimaliomis energijos ir pinigȎ 

sŃnaudomis:  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6zC41P_2d7k 

Autodesk 360 Green Building Studio ï tai dar vienas Ǳrankis energinei analizei atlikti. 

ǰvertinkite energijos nuostolius, dvideginio emisijŃ ir kitus energinius parametrus. Tai labai 

panaġus Ǳrankis Ǳ Autodesk 360 Revit Energy Analysis, taļiau su ġiuo moduliu galite naudoti bet 

kokǱ gbXML failŃ ï jis nebȊtinai turi bȊti kurtas su Revit.  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qZrtp9zLMzA  

ServeriȎ sistemos nepaliaujamai tobulǟja. Autodesk paskelbǟ naujŃ pilotinǱ projektŃ 

ñAutodesk 360 Glueò Dar nǟra aiġku, kam ir kokiomis sŃlygom jis bus pasiekiamas, bet tai labai 

geras pavyzdys, kur link tobulǟja Autodesk 360 technologija. Kas ģino, gal labai artimu metu, ġi 

paslauga bus pristatyta ir aktyvios prenumeratos savininkams. Video siuģetas:  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6lMa_DkApCs  

3D lazerinio skenavimo ir statiniȎ projektavimo plǟtros tendencijos 

3D skenavimo technologija ir plǟtros tendencijos Lietuvoje ir uģsienyje pristatomos ġioje 

prezentacijoje: 

http://terramodus.lt/uploads/3D%20skenavimo%20technologijos.pdf  

Darbo organizavimo principai Lietuvos  ir uģsienio projektavimo Ǳmonǟse 

Darbo organizavimŃ Lietuvos  ir uģsienio projektavimo Ǳmonǟse aptarsime ġiose 

prezentacijose: 

¶ http://www.infoera.lt/uploads/ATC/UPC_LPK/Tapio%20Infoera%20BIM%

20Seminar%20LIT.pdf 

¶ http://www.infoera.lt/uploads/ATC/UPC_LPK/efektyvus%20projekt%C5%B3%

20valdymas.pdf 

¶ http://www.architekturumai.lt/pages/posts/projektavimo-darbu-organizavimas-

lietuvoje-ir-kitose-es-salyse-i-52.php 

¶ http://www.architekturumai.lt/pages/posts/projektavimo-darbu-organizavimas-

lietuvoje-ir-kitose-es-salyse-ii-77.php 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6zC41P_2d7k
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qZrtp9zLMzA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6lMa_DkApCs
http://terramodus.lt/uploads/3D%20skenavimo%20technologijos.pdf
http://www.infoera.lt/uploads/ATC/UPC_LPK/Tapio%20Infoera%20BIM%20Seminar%20LIT.pdf
http://www.infoera.lt/uploads/ATC/UPC_LPK/Tapio%20Infoera%20BIM%20Seminar%20LIT.pdf
http://www.infoera.lt/uploads/ATC/UPC_LPK/efektyvus%20projekt%C5%B3%20valdymas.pdf
http://www.infoera.lt/uploads/ATC/UPC_LPK/efektyvus%20projekt%C5%B3%20valdymas.pdf
http://www.architekturumai.lt/pages/posts/projektavimo-darbu-organizavimas-lietuvoje-ir-kitose-es-salyse-i-52.php
http://www.architekturumai.lt/pages/posts/projektavimo-darbu-organizavimas-lietuvoje-ir-kitose-es-salyse-i-52.php
http://www.architekturumai.lt/pages/posts/projektavimo-darbu-organizavimas-lietuvoje-ir-kitose-es-salyse-ii-77.php
http://www.architekturumai.lt/pages/posts/projektavimo-darbu-organizavimas-lietuvoje-ir-kitose-es-salyse-ii-77.php
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DokumentȎ valdymasðneatsiejama projektȎ valdymo dalis. NaujausiŃ dokumentȎ 

valdymo technologijŃ Autodesk Vault pristatoma ġioje prezentacijoje: 

http://www.infoera.lt/uploads/ATC/UPC_LPK/vault%20prezentacija%20.pdf 

Darbo jǟgos pasiȊlos ir paklausos statistika  Lietuvos ir uģsienio projektavimo Ǳmonǟse 

StatybȎ ir projektavimo darbȎ pasiȊlos ir paklausos statistika apģvelgiama pasitelkus 

Lietuvos Darbo Birģos, Statistikos Departamento Eurostat, Davis Langdon duomenis: 

¶ http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Puslapiai/metine_prognoze.aspx 

¶ http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Documents/prognoze_2012.pdf 

¶ http://www.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=2441 

¶ http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 

¶ http://www.davislangdon.com/upload/WorldConstructionReport_2012.pdf  

3 mokymo elementas. Mokytojo projektas: ĂǰgytȎ ģiniȎ pritaikymas profesinio rengimo 

proceseñ 

3.1. Reikalavimai projektui  ir vertinimo kriterijai  

Reikalavimai projektui  

1.  Projektavimo programȎ naujoviȎ apģvalga Lietuvoje ir uģsienyje.  

Iġvardinti ir apraġyti, pagal savo nuoģiȊrŃ, svarbiausias projektavimo programȎ naujoves 

Lietuvoje ir uģsienyje. 

2.  Projektavimo programȎ plǟtros tendencijos. 

Iġvardinti ir apraġyti, pagal savo nuoģiȊrŃ, svarbiausias projektavimo programȎ tendencijas 

Lietuvoje ir uģsienyje. Atlikti profesinio rengimo programȎ turinio, projektavimo programȎ 

naujoviȎ, inovacijȎ, technologiniȎ naujoviȎ, plǟtros tendencijȎ tarpusavio sŃsajȎ analizň. 

Identifikuoti profesinio rengimo programȎ turinio tobulinimo sritis, galimybes. 

3.  Projektavimo programȎ naujoviȎ, plǟtros tendencijȎ pritaikymo veiklȎ apraġymas, 

pagrindimas ir numatomi rezultatai. 

Detalizuoti pagrindines veiklas, pagrǱsti ġiȎ veiklȎ bȊtinumŃ. Nurodyti veiklȎ etapus, 

kiekvieno etapo metu numatomus atlikti darbus. Nurodyti iġankstines sŃlygas, reikalingas, kad 

pritaikymo procesas galǟtȎ bȊti pradǟtas (pvz., patvirtinti planai, parengti techniniai projektai). 

http://www.infoera.lt/uploads/ATC/UPC_LPK/vault%20prezentacija%20.pdf
http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Puslapiai/metine_prognoze.aspx
http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Documents/prognoze_2012.pdf
http://www.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=2441
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://www.davislangdon.com/upload/WorldConstructionReport_2012.pdf
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6 lentelǟ. Forma ñProjektavimo programȎ naujoviȎ, plǟtros tendencijȎ pritaikymo veiklȎ apraġymasò 

Veikla Veiklos apraġymas Veiklos 

trukmǟ 

Laukiamas rezultatas 

(kiekybinis / kokybinis 

rodiklis) 

1.    

2.    

3.    

...    

 Iġvada/pasiȊlymas   

    

Mokytojo projekto turinys: 

¶ Tarptautinio duomenȎ mainȎ standarto (IFC)  ir statinio informacinio modelia-

vimo (BIM) panaudojimo Lietuvos projektavimo Ǳmonǟse mastai ir galimybǟs.   

¶ BIM ir IFC programȎ naudojimo mastai ir praktika uģsienio Ǳmonǟse.  

¶ BIM  ir skaitmeninǟs statybos svarba Lietuvos ekonomikai ir valstybei.  

¶ Pasaulinǟs kompiuteriniȎ technologijȎ, kurios yra BIM apģvalga, palyginimas, 

klasifikavimas, privalumȎ ir trȊkumȎ analizavimas; 

¶ BIM ateitis ir projektavimas serveriȎ sistemose; 

¶ 3D lazerinio skenavimo ir statiniȎ projektavimo plǟtros tendencijos; 

¶ Darbo organizavimo principai Lietuvos  ir uģsienio projektavimo Ǳmonǟse; 

¶ Darbo jǟgos pasiȊlos ir paklausos statistika  Lietuvos ir uģsienio projektavimo 

Ǳmonǟse.  

Mokytojo projekto forma pateikta priede Nr. 2. Ataskaitos formŃ parengta Nerijaus 

Raļkaiļio pagal Aidos Adeikienǟs ir Editos Grigaliauskienǟs ataskaitŃ, kuri yra pateikta modulyje 

B.1.2. ñPirminio medienos apdirbimo technologijȎ naujovǟs ir plǟtros tendencijosò.  

Mokytojo projekto vertinimo kriterijai  

Mokytojo projektas privalo atskleisti kaip naujos projektavimo programos naudojamos 

Lietuvos ir uģsienio projektavimo Ǳmonǟse, atskleisti mokslo taikomȎjȎ darbȎ ǱtakŃ projektavimo 

programȎ srityje, atskleisti Ǳvairias ġiȎ programȎ panaudojimo galimybes minǟtose Ǳmonǟse. 
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Modulis S.14.1. Statybos brǟģiniȎ braiģymas, naudojant AutoCAD Architectural  arba 

lygiavertň programŃ  

1 mokymo elementas. AutoCAD 2D darbo aplinkos nustatymas   

1.1. AutoCAD 2D darbo aplinkos apraġymas mokymo medģiagoje ĂStatybos brǟģiniȎ 

braiģymas, naudojant AutoCAD Architectural arba lygiavertň programŃ  

 AutoCAD programinǟs Ǳrangos darbo aplinka (ģr. 21 pav.) yra padalinta Ǳ ġias dalis: 1)

iġskleidģiama meniu juosta; 2) ǱrankiȎ juostos, kurios gali bȊti arba slankios, arba fiksuotos; 3) 

Brǟģinio sritis; 4) Komandinǟ eilutǟ; 5) BȊsenos juosta. 

 1-me paveiksle pavaizduota tipinǟ AutoCAD programos lango struktȊra. Virġuje yra meniu 

juosta, apaļioje ï komandinǟ eilutǟ ir bȊsenos juosta. Kairǟje pusǟje yra braiģymo ǱrankiȎ juosta, 

deġinǟje ï redagavimo ǱrankiȎ juosta. Brǟģinio sritis uģima likusiŃ darbo srities dalǱ.  

 AutoCAD programos lango elementus galima perkelti iġ vienos vietos Ǳ kitŃ, iġ vienos 

pusǟs Ǳ kitŃ ir t.t. Taip pat paspaudus deġinǱ pelǟs klaviġŃ (toliau ï DPK) ant bet kurio ǱrankiȎ 

juostos  mygtuko, galima Ǳjungti kitas ǱrankiȎ juostas arba iġjungti esamas ǱrankiȎ bei meniu 

juostas.  

21 pav. AutoCAD darbo aplinka 

3 

2 

1 

2 

4 
5 



MokymȎ medģiaga  97 

PROJEKTAVIMO, NAUDOJANT AUTOCAD PROGRAMł, TECHNOLOGINIȍ KOMPETENCIJȍ TOBULINIMO PROGRAMA 

Braiģymo sritis  

 Braiģymo sritis ï tai projekto kȊrimo vieta, kuri uģima didģiŃjŃ programos lango dalǱ. Visi 

braiģymo darbai vyksta ġioje dalyje. VietŃ brǟģinyje nurodo ģymeklis, kurio koordinatǟs matomos 

bȊsenos eilutǟje. Ģymeklio pagalba nurodome braiģymo vietŃ. Brǟģinio lange paspaudus DPK 

(deġinysis pelǟs klaviġas) iġkrenta kontekstinis meniu, kuriame galime pakartoti prieġ tai atliktŃ 

veiksmŃ (repeat options), pakartoti duomenȎ ǱvedimŃ (recent input), atlikti kopijavimo, kirpimo, 

Ǳterpimo veiksmus (clipboard), paslǟpti objektus (isolate), ñģingsnis atgalò atġaukti atliktŃ 

veiksmŃ (undo options), ñģingsnis pirmynò nuosekliai pakarti atġauktus veiksmus (redo), taukti 

brǟģinǱ (pan), eksperimentuoti su objektȎ pritraukimu (zoom), Ǳjungti perģiȊros 

ĂvairŃñ (steeringwheels), Ǳjungti veiksmȎ ǱraġymŃ (action recorder), nusistatyti 3D objektȎ 

paģymǟjimo filtrŃ (subobject selection filter), naudoti greitŃ objektȎ pasirinkimŃ (quick select), 

naudoti greitŃ skaiļiuotuvŃ (quickcalc), naudoti paieġkŃ (find), nustatyti savybes (options). 

22 pav. Kontekstinis meniu  

 Apatiniame kairiajame braiģymo srities kampe matome L formos rodykles su X ir Y 

raidǟmis ï tai vartotojo koordinaļiȎ sistema (User Koordinate System, UCS). Ġi sistema nurodo 

brǟģinio orientacijŃ. UCS ģenklelis yra kilnojamas, nurodant naujas koordinates jam patalpinti. Tai 

naudinga braiģant didelius objektus, kur daģnai tenka pasiskaiļiuoti naujo objekto braiģymo 

koordinates. Ġis ģenklelis nurodo koordinaļiȎ sistemos pradģiŃ, todǟl jǱ perkǟlus Ǳ kitŃ vietŃ ï 

persikelia ir koordinaļiȎ pradģios taġkas, todǟl nereikia perskaiļiuoti koordinaļiȎ parametrȎ. X ir Y 

kryptys yra keiļiamos pagal poreikǱ. 
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2 mokymo elementas. ElementariȎ geometriniȎ objektȎ braiģymas, redagavimas  

 

2.1. Apraġymas ĂPrimityvȎ braiģymas, redagavimasò mokymo medģiagoje ĂStatybos 

brǟģiniȎ braiģymas, naudojant AutoCAD Architectural arba lygiavertň programŃò 

 Braiģymo Draw komandos skirtos kurti Ǳprastus objektus: linijas, lankus, apskritimus, 

kreives, elipses ir tekstŃ. 

23 pav. ǰrankiȎ juosta ĂDrawñ 

 Norint brǟģti naujŃ objektŃ, braiģymo ǱrankiȎ juostoje ñDrawò (ģr. 23 pav.), pagal 

piktogramȎ pieġinius vizualizuojanļius tam tikrus objektus, kompiuterinǟs pelǟs pagalba ģymeklǱ 

reikia uģvesti virġ brǟģiniui tinkamos piktogramos ir spragtelǟjimu suaktyvinti to objekto 

braiģymŃ. Tuomet brǟģinio erdvǟje gali bȊti brǟģiamas objektas. Komandinǟje eilutǟje matomi 

pasirinkimai ar raginimai nurodyti tam tikrus objekto parametrus ar pasirinkti tam tikrŃ veiksmŃ. 

ParametrȎ nurodymas iġsaugo objekto geometrijos tikslumŃ. 

ObjektȎ redagavimas  

 Redagavimo (Modify) ǱrankiȎ juosta (ģr. 24 pav.) skirta objektȎ redagavimui, kuriȎ 

pagalba galima objektus: kopijuoti, dauginti, trinti, nupjauti, pailginti, pasukti ir atlikti visus kitus 

redagavimo veiksmus. 

24 pav. ǰrankiȎ juosta ĂModifyñ  



MokymȎ medģiaga  99 

PROJEKTAVIMO, NAUDOJANT AUTOCAD PROGRAMł, TECHNOLOGINIȍ KOMPETENCIJȍ TOBULINIMO PROGRAMA 

3 mokymo elementas. ǰvesties bȊdai komandinǟje bȊsenos eilutǟje ir braiģymo erdvǟs 

nustatymai  

3.1. Apraġymas ĂKomandinǟ bȊsenos eilutǟ, braiģymo erdvǟsò mokymo medģiagoje 

ĂStatybos brǟģiniȎ braiģymas, naudojant AutoCAD Architectural arba lygiavertň 

programŃò 

 AutoCAD lango apaļioje virġ bȊsenos juostos yra pailgas horizontalus langas, vadinamas 

komandine eilute, jei jos nematyti, jŃ galima iġsikviesti surenkant klaviatȊroje komandŃ 

Commandline. Ġiame lange galime Ǳvesti braiģymo parametrus, komandas, stebǟti atliekamus 

veiksmus ir kitus veiksmus. Galima nusistatyti komandinǟs eilutǟs lange rodomȎ teksto eiluļiȎ 

skaiļiȎ, patempiant uģ komandȎ eilutǟs lango kraġto. Apatinǟje eilutǟje rodomas naujausias 

praneġimas ir rodoma Ǳvedama nauja komanda. Virġutinǟse eilutǟse yra matomi apraġyti anksļiau 

atlikti veiksmai. Komandinǟje eilutǟje parodomi raginimai Ǳvesti vienus ar kitus duomenis, pvz.: 

linijos ilgius, kampus, pakeisti braiģymo stiliȎ iġ linijos Ǳ lanko ir pan. Galima Ǳvesti skaitines 

reikġmes, kai reikia nurodyti ar apraġyti objekto geometrinius parametrus, arba pasirinkti ǱvestǱ iġ 

sŃraġo pateikto komandinǟje eilutǟje (ģr. 25 pav.). Pavyzdģiui braiģant polilinijŃ, po to kai 

nurodomas  pirmasis polilinijos taġkas, komandinǟje eilutǟje lauģtiniuose skliaustuose matysis 

tokios parinktys: Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: . Siekiant suaktyvinti 

vienŃ iġ parinkļiȎ klaviatȊroje paspaudģiama ta raidǟ kuri yra iġdidinta parinkties ģodyje. 

25pav. Komandinǟs eilutǟs pasirinkimai  

 Polilinijos atveju galima pasirinkti ar toliau braiģyti lankŃ, ar uģdaryti polilinijŃ, parinkti 

pusň ploļio, nurodyti ilgǱ, grŃģinti veiksmŃ atgal, ar pakeisti plotǱ. Tam tikslui klaviatȊroje 

Ǳvedame siȊlomȎ pasirinkimȎ raidň, kuri yra iġdidinta ir spaudģiame Enter klaviġŃ, arba tiesiog 

paspaudģiame ant pasirenkamo ģodģio . Braiģymo stilius pasikeis pagal tai koks bus padarytas 

pasirinkimas. 

 Visas funkcijas galima raġyti tiesiogiai Ǳ komandinň eilutň nepasirenkant jokios 

piktogramos esanļios braiģymo ǱrankiȎ juostoje. Pavyzdģiui: komandinǟje eilutǟje surinkus  

komandŃ line ï programa suaktyvins linijos brǟģimo funkcijŃ, kuri fiksuos visus veiksmus 

atliekamus kompiuterine pele.  

 Stebint uģraġus komandinǟje eilutǟje lengviau sekti atliekamus veiksmus. Atliktus 

veiksmus galima perģiȊrǟti paspaudus klaviġŃ F2, tuomet matysis atskiras komandinǟs eilutǟs 

langas.  
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BȊsenos eilutǟ  

 BȊsenos eilutǟðvienoje juostoje iġdǟstytos piktogramos vaizduojanļios tam tikras 

funkcijas, (ģr. 26 pav.). Jas Ǳjunginǟjant/iġjunginǟjant sukuriamos sŃlygos brǟģinio braiģymo 

darbams lengviau atlikti.. 

26 pav. BȊsenos juosta  

Ģymeklio koordinatǟs 

ObjektȎ sŃryġiȎ Ǳjungimas/iġjungimas  

Ģymģklio Ăģingsnioñ Ǳjungimas/iġjungimas  

Tinklelio Ǳjungimas/iġjungimas  

Ortogonalaus braiģymo Ǳjungimas/iġjungimas 

KampȎ uģkirļiȎ Ǳjungimas/iġjungimas  Traukos funkc. Ǳjungimas/iġjungimas  

3D traukos funkc. Ǳjungimas/

iġjungimas 

Galimos jungties projektavimas 

nuo objekto traukos taġkȎ 

Ǳjungimas/iġjungimas 

3D braiģymo nuo objektȎ Ǳjungimas/iġjungimas 

Dinaminio duomenȎ Ǳvedimo (prie ģymģklio) Ǳjungimas/iġjungimas  

 

LinijȎ storiȎ rodymo Ǳjungimas/iġjungimas  

      
   rP .4

1

ObjektȎ permatomumo Ǳjungimas/iġjungimas 

GreitȎjȎ savybiȎ Ǳjungimas/iġjungimas  

PersidengianļiȎ objektȎ paģymǟjimo Ǳjungimas/iġjungimas  

AnotacijȎ sekimo Ǳjungimas/iġjungimas  

Iġskleidģiamas meniu  

 Kaip ir daugelyje kitȎ programȎ, AutoCAD programoje yra iġskleidģiamos meniu juostos, 

kuriose yra patalpintos Ǳvairios funkcijos skirtos objektȎ ir brǟģinio valdymui. Daģnai pasirinkus 

funkcijŃ iġ iġskleisto meniu, papildomai iġsiskleidģia kaskadinis (cascading) meniu, kuriame dar 

tiksliau galima pasirinkti reikiamŃ funkcijŃ. Kai ġalia funkcijos yra padǟtas daugtaġkis, tai reiġkia, 

kad pasirinkus tŃ komandŃ atsivers dialogo langas, kuriame bus nustatomi parametrai tolesniam 

braiģymui. Daģnai dialogo langus gali sudaryti korteliȎ rinkinys, taip bȊna jei funkcijai atlikti 

reikia daugiau nei keleto nustatymȎ, arba jei programa suteikia galimybň pasirinkti Ǳvairiausius 

nustatymȎ tipus ir parametrȎ rinkinius. Kortelǟs paprastai nusako tam tikrȎ savybiȎ objektȎ 

parametrus, pvz.: 1 kortelǟ brǟģinio parametrus, 2 ï darbalaukio spalvas ir saugojimo versijas ir t.t. 

Treļias tipas ï tai komandos, kurias pasirinkus iġkart atliekamas veiksmas, pvz. ñDrawò 

komandos. Braiģymo metu iġkart matomas ir raginimas komandinǟje eilutǟje. 
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ǰrankiȎ juostos  

7 lentelǟ. ǰrankiȎ juostos 

ǰrankiȎ juostos  

pavadinimas 

Apraġymas 

3D Navigation ObjektȎ perģiȊra trimatǟje erdvǟje. 

Array Edit ǰrankiai skirti redaguoti masyvus. 

Array_Toolbar ǰrankiai skirti kurti skirtingȎ tipȎ masyvus. 

CAD Standarts ǰrankiai, tikrinantys ar sluoksniai, matmenys ir teksto stilius atitinka 

jȊsȎ sukurtŃ standartŃ. 

Camera Adjustment Kameros parametrȎ nustatymas brǟģiniui perģiȊrǟti. 

Dimension Komandos nustatanļios reikiamus brǟģiniȎ dydģius. Dauguma ġiȎ 

komandȎ yra ir iġskleidģiamame matmenȎ (Dimension) meniu. 

Dimensional 

Constraints 

Matmenimis padeda susieti kelis objektus. 

Draw Komandos skirtos kurti paprastus objektus: linijas, lankus, 

apskritimus, kreives, elipses ir tekstŃ. ǰrankiȎ juosta matoma 

AutoCAD lange. Dauguma ġiȎ komandȎ yra ir iġskleidģiamame Draw 

meniu. 

Draw Order Brǟģinio objektȎ rodomumo prioriteto nustatymas. 

Draw Order, anotation 

to front 

Komandos skirtos iġkelti tekstus ir matmenis Ǳ priekǱ. 

Find Text Teksto paieġka. 

Geometric Constraint Geometrinǟmis savybǟmis susieja atskirus objektus. 

Group ǰrankiai skirti darbui su objektȎ grupǟmis 

Inquiry Komandos suranda atstumus, taġkȎ koordinates, objektȎ savybes, 

masǟs savybes ir sritis. 

Insert KitȎ brǟģiniȎ, rastrȎ, OLE objektȎ ir kt. importas. 

Layers SluoksniȎ savybiȎ valdymo ir nustatymo meniu. 

Layers II SluoksniȎ rodomumo nustatymȎ, naujȎ sluoksniȎ Ǳterpimo, 

uģġaldymo, keitimo meniu. 

Layouts Brǟģinio maketo perģiȊra spausdinimui ir braiģymui. 

Ligths Apġvietimo nustatymȎ ǱrankiȎ juosta, jos pagalba galima vizualizuoti 

ġeġǟlius. 

Mapping Ģemǟlapio valdymo Ǳrankiai. 

Measurement Tools Matavimo Ǳrankiai. 

Modeling 3D objektȎ braiģymas, jȎ redagavimas, kirpimas, sujungimas. 

Modify ObjektȎ redagavimas ir keitimas. 

Modify II ObjektȎ redagavimas ir keitimas II. 

Multileader NuorodȎ (rodykliȎ su uģraġais) sudǟjimas Ǳ brǟģinio svarbias vietas. 
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Object Snap Ģymeklio pritraukimas prie objekto traukos taġkȎ. Braiģant naujŃ 

objektŃ ar Ǳterpiant anotacijas. 

Orbit TrimaļiȎ vaizdȎ valdymas. 

Parametric ObjektȎ susiejimas matmenimis, geometrinǟmis savybǟmis, tokiȎ 

ryġiȎ tarp objektȎ iġtrinimas.. 

Point Cloud MilijonȎ taġkȎ (Point Cloud duomenys) prijungimas ir valdymas. 

Properties Manipuliavimo objektȎ ǱrankiȎ juosta. Joje nustatomas objekto tipas, 

spalva ir stilius it kitas objekto savybes. 

Refedit Keiļia ģenklus ar fono brǟģinius, kurie buvo importuoti/prijungti kaip 

brǟģinio iġorinǟs nuorodos. 

Reference BrǟģiniȎ tarpusavio nuorodȎ kontrolǟ. 

Render ObjektȎ tikroviġko atvaizdavimo komandos. 

Smooth Mesh Konvertuoja vientisus 3D objektus Ǳ 3D objektus suskaidytus tinkleliu. 

Smooth Mesh 

Primitives 

3D primityvȎ suskaidytu tinkleliu braiģymas. 

Solid Editing TrimaļiȎ kȊnȎ redagavimo komandos. 

Standard StandartiniȎ ǱrankiȎ juosta, kurioje yra daģniausiai naudojamos 

komandos brǟģiniui tvarkyti ir redaguoti. 

Standard Annotation Sutrumpinta standartiniȎ ǱrankiȎ juosta. 

Styles Teksto, linijȎ ir lenteliȎ stiliȎ nustatymai. 

Surface Creation Pavirġiaus sukȊrimo Ǳrankiai. 

Surface Creation II Papildomi pavirġiaus sukȊrimo Ǳrankiai. 

Surface Editing Pavirġiaus redagavimo Ǳrankiai 

Text Teksto raġymo ir redagavimo komandos. 

UCS Vartotojo koordinaļiȎ sistemos nustatymai. 

UCS II Vartotojo koordinaļiȎ sistemos nustatymȎ valdymas. 

View Vaizdo rodymo nustatymai: iġ virġaus, apaļios, kairǟs, deġinǟs, 3D. 

Viewports Braiģymo sriļiȎ langȎ nustatymai. 

Visual Styles Vizualizacijos stiliȎ nustatymai: spalvinis, permatomas objektas. 

Walk and Fly Virtualus vaikġļiojimas/skraidymas darbalaukyje. 

Web Interneto prieiga. 

Workspaces Darbalaukio tipo nustatymai. 

Zoom Vaizdo perģiȊros parametrai. 

7 lentelǟ. ǰrankiȎ juostos. Tesinys 
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Brǟģinio parametrai  

 Brǟģinio parametrai, tai nustatymai pagal kuriuos projektavimo programa suderinama su 

iġoriniais spausdinimo prietaisais. BrǟģiniȎ bȊna Ǳvairaus didumo, todǟl bȊtina iġmokti nusistatyti 

brǟģinio parametrus. Ģemiau pateikti pratimai skirti ǱgȊdģiams lavinti. 

Pratimas Nr. 1: VienetȎ nurodymas  

Uģduotis: Nustatyti matavimo vienetȎ sistemŃ naujai kuriamame brǟģinyje.                        

8 lentelǟ. Pratimas Nr. 1  

Veiksmas Rezultatas 

1. FileŸNew. Sukuriame naujŃ brǟģinǱ. 

2. FormatŸUnits.  

Komandinǟje eilutǟje Ǳraġoma 

komanda Un ir spaudģiamas 

Enter. 

Atsidaro Drawing Units dialogo langas. 

  

 
  

3. Nustatoma Precision - 0.00, 

Units to scale inserted 

c o n t e n t ï M e t e r s. 

Spauģiamas Ok. 

Nustatomi vienetai. 
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Pratimas Nr. 2: Brǟģinio ribȎ nustatymas 

 Vienas didģiausiȎ AutoCAD privalumȎ ï tai, kad galima braiģyti masteliu M 1:1. Tuo 

atveju brǟģinio neriboja popieriaus lapo dydis. Komponuojant brǟģinius lape, brǟģiniai 

vaizduojami masteliu, visada reikia pagalvoti, kokio dydģio popieriaus lape bus spausdinamas 

brǟģinys, kad pasirinktu masteliu jis geriausiai bȊtȎ atvaizduotas. Tam tikslui susikuriama 

braiģymo sritis, kurios nustatymai susieti su galutinio spausdinamo lapo parametrais.  

 

Uģduotis: Nustatyti braiģymo ribas modelio aplinkoje. 

9 lentelǟ. Pratimas Nr. 2 

Veiksmas Rezultatas 

1. FormatŸDrawing Limits. Arba 

komandinǟje eilutǟje Ǳvedama limits . 

Komandinǟje eilutǟje matomas raginimas 

nurodyti apatinǱ kairǱjǱ srities atskaitos taġkŃ. 

2. Spaudģiame Enter ir taip priimama, kad 

brǟģinio srities pradģia bus 0,0. 

Tokie parametrai siȊlomi pagal nutylǟjimŃ. 

Paspaudus Enter matomas raginimas parinkti 

deġiniojo virġutiniojo kampo koordinates X, Y. 

3. Nurodomos deġiniojo virġutinio kampo 

koordinatǟs 297,210 (A4 lapo kraġtiniȎ 

ilgiai) ir spaudģiamas Enter. 

Brǟģinio sritis nustatyta. 

 PASTABA: Nustsļius brǟģinio ribas Model aplinkoje, programa neleis modeliuoti objektȎ 

iġeinanļiȎ uģ brǟģinio ribȎ. 

Tinklelio naudojimas 

 Tinklelio reģimas (Grid) sukuria tinklelǱ braiģymo lange,  kurio pagalba galima lengviau 

iġdǟstyti brǟģinio objektus. Tinklelis yra nustatytas braiģymo srities ribose, todǟl taip galime 

matyti brǟģinio ribas. Spaudģiant klaviġŃ F7 galime Ǳjungti/iġjungti tinklelio rodymŃ arba tŃ 

padaryti bȊsenos juostoje spaudģiant GRID mygtukŃ.  

 Tinklelio akuļiȎ dydis yra reguliuojamas, todǟl braiģymo sritǱ yra lengva pritaikyti 

konkreļiam projektui. Norint pakeisti tinklelio akuļiȎ dydǱ, reikia atidaryti dialogo langŃ Drafting 

Settings.  ĠǱ dialogo langŃ galima atidaryti pagalbiniu kompiuterinǟs pelǟs klaviġu paspaudus 

piktogramŃ Grid Display, esanļiŃ bȊsenos eilutǟje ir nurodģius parinktǱ Settings, jŃ pasirinkus 

atidaromas minǟtas dialogo langas.  
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Pratimas Nr. 3: Tinklelio (Grid) nustatymai  

          Uģduotis: Nustatyti tinklelio rodymŃ brǟģinyje. 

10 lentelǟ. Pratimas Nr. 3 

Veiksmas Rezultatas 

1. ToolsŸDrafting Settings. Atsidaro Drafting Settings dialogo langas. 

2. Pasirenkame Snap and Grid kortelň. Matome 5 sritis: traukos (Snap spacing), tinklelio 

(Grid spacing), polinio atstumo (Polar Spacing), 

traukos tipo (Snap Type) ir tinklelio savybiȎ (Grid 

behavior). 

  

 
  

3. Paģymǟjus Grid on sritǱ. Dabar visada bus matomas tinklelis braiģymo srityje. 

4. Laukeliuose Grid spacing Ǳvedami 

atstumai tarp tinklelio taġkȎ 0.25. 

Uģdarius dialogo langŃ yra matyti, kad tinklelis 

brǟģinyje praretǟjo. ǰvedus kitas reikġmes tinklelis 

keisis atitinkamai pagal Ǳvestas reikġmes 
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Traukos funkcija Snap 

 Traukos reģimas Snap pritraukia pelǟs ģymeklǱ pagal pasirinktŃ pritraukimo tipŃ prie 

brǟģinio objektȎ geometriniȎ parametrȎ (pvz. kampo, vidurio taġko, apskritimo centro). Naudojant 

tokǱ pritraukimŃ galima tiksliai nurodyti koordinates ir atstumus. AutoCAD programoje yra dvi 

traukos rȊġys: tinklelio trauka ir polinǟ trauka. Klaviġas F9 arba SNAP bȊsenos eilutǟje Ǳjungia 

arba iġjungia pritraukimŃ prie objektȎ. Nustatymus taip pat galima nustatyti naudojant Drafting 

Settings Ǳrankius. 

Pratimas Nr. 4: Traukos reģimo nustatymai 

           Uģduotis: Nustatyti pritraukimo prie objektȎ savybes  

11 lentelǟ. Pratimas Nr. 4 

Veiksmas Rezultatas 

1. ToolsŸDrafting Settings. Atsidaro Drafting Settings dialogo langas. 

2. Pasirenkama Object Snap kortelň. Ten 

esantys ģymǟjimai parodo kokiu bȊdu 

ģymeklis pritraukiamas prie objekto: 

¶ Endpoint ï galo taġko; 

¶ Midpoint ï objekto vidurio; 

¶ Center ï apskritimo centro; 

¶ Node ï taġko; 

¶ Quadrant ï apskritimo virġutinio, 

apatinio bei ġoniniȎ taġkȎ; 

¶ Intersection ï sankirtos; 

¶ Extension ï menamo pratňsimo, 

pailginimo; 

¶ Insertion ï Ǳterpimo taġko; 

¶ Perpendicular ï stamens (staļiu kampu); 

¶ Tangent ï liestinǟs; 

¶ Nearest ï artimiausio taġko; 

¶ Apparent intersection ï menamos 

sankirtos; 

¶ Parallel ï lygiagreļiai. 

  

 
  

3. Paģymǟjus varnele langelius ties uģraġais 

Endpoint, Node, Intersection, Nearest. 

nuspaudģiamas Ok. 

Tokiu bȊdu yra nustatomas tam tikri ģymeklio 

pritraukimo bȊdai prie objektȎ darbalaukyje. 
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4.   Norint pakeisti traukos parametrus, 

spaudģiamas DPK ant SNAP mygtuko 

bȊsenos eilutǟje ir pasirenkama 

parinktis  Settings. 

Paģymǟjus reikalingus laukelius, spaudģiamas 

Ok.  Ģymeklis bus pritraukiamas taip kaip kad 

buvo nurodyta dialogo lange. 

 

Braiģymo erdvǟs 

 AutoCAD  aplinkoje galima dirbti pasirinktoje braiģymo erdvǟje, tai yra 2D arba 3D 

brǟģinio vaizde. Tokiems parametrams nustatyti yra naudojama View ǱrankiȎ juosta.  

4 mokymo elementas. KoordinaļiȎ sistemȎ tipai, nustatymai ir redagavimas   

4.1. Apraġymas ĂKoordinaļiȎ sistemaò mokymo medģiagoje ĂStatybos brǟģiniȎ braiģymas, 

naudojant AutoCAD Architectural arba lygiavertň programŃò   

 Kiekvienas AutoCAD brǟģinys turi savo nustatytŃ koordinaļiȎ sistemŃ. Jos gali bȊti iġ 

anksto apibrǟģtos arba nustatomos uģklausimo metu. Standartiġkai naudojamos World koordinatǟs, 

kur X, Y, Z koordinaļiȎ pradģia yra jȎ sankirta nuliniame taġke. Norint pakeisti koordinaļiȎ 

pradģios taġkŃ ar nustatyti pradines atskaitos koordinates, komandinǟje eilutǟje surenkamas tekstas 

UCS, tuomet iġ pateikļiȎ pasirenkama World (0,0,0) arba Ǳvedamos X, Y, Z koordinatǟs, pagal 

kurias bus perkeltas koordinaļiȎ pradģios atskaitos taġkas. 

       

      

Sukurti savo vaizdavimo profilǱ  

Vaizdas iġ virġaus 

Vaizdas iġ apaļios 

Vaizdas iġ kairiosios pusǟs 

Vaizdas iġ deġiniosios pusǟs 

Vaizdas iġ priekio 

Vaizdas iġ galo 

Kameros apġvietimo sukȊrimas  

Izometrinis vaizdas ir priekinǟs 

kairiosios pusǟs  
Savo vaizdavimo stiliaus pro-

filio sukurimas 

Izometrinis vaizdas priekinǟs 

deġiniosios pusǟs  

Izometrinis vaizdas galinǟs 

deġiniosios pusǟs  

Izometrinis vaizdas galinǟs 

kairiosios pusǟs  

27 pav. PerģiȊros ǱrankiȎ juosta  

11 lentelǟ. Pratimas Nr. 4. Tesinys 
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Naudojamos dvi ǱrankiȎ juostos koordinaļiȎ pradģios vietai nustatyti:                                                                    

UCS ǱrankiȎ juosta 

28 pav. UCS ir UCS II ǱrankiȎ juostos 

Jos iġsikvieļiamos paspaudus DPK ant (bet kurios ǱrankiȎ juostos) mygtuko ir pasirinkus UCS ir 

UCS II. 

 Norint perkelti koordinaļiȎ pradģiŃ Ǳ kitŃ vietŃ, komandinǟje eilutǟje surenkamas tekstas 

UCS, spaudģiama m raidǟ ir rankiniu bȊdu naudojant SNAP traukimo reģimŃ nurodoma nauja 

vieta. Jei reikia specifinio koordinaļiȎ iġsidǟstymo (pvz. pakreiptȎ koordinaļiȎ), tuomet 

naudojama ǱrankiȎ juosta UCS ir pasirinkama pvz.  funkcijŃ, nurodoma nuo kurios iki kurios 

vietos  bus koordinates ir kaip jos bus pasvirusios objekto atģvilgiu. 

Pratimas Nr. 5: PooliniȎ koordinaļiȎ nustatymas  

 Atkarpos ar polilinijos brǟģimas galimas tiek pele, tiek Ǳraġant komandas komandinǟje 

eilutǟje. Norint Ǳraġyti tikslȎ vienetȎ atstumŃ ar linijos posvyrio kampŃ, naudojami ġie simboliai: 

@; <. Pavyzdģiui: @3<45. 

@ - nurodo, kad atstumas bus atidedamas nuo paskutinio pasirinkto taġko. 

< - nurodo, kokiu kampu brǟġime atkarpŃ. 

Paskutinǟ reikġmǟ nurodo kampŃ, kuris ġiuo atveju lygus 45 laipsniams. 

Tokiu bȊdu ir komandos uģraġymo stiliumi galime braiģyti linijas AutoCAD aplinkoje. 

          Uģduotis: Nubraiģyti figȊrŃ naudojant poliniȎ koordinaļiȎ Ǳvedimo bȊdŃ. 

12 lentelǟ. Pratimas Nr. 5 

Veiksmas Rezultatas 

1. Pasirenkama linijos braiģymo ikonŃ . 
Komandinǟje eilutǟje atsiranda raginimas 

nurodyti linijos pradģios taġkŃ. Spragtelima 

kompiuterine pele bet kurioje brǟģinio vietoje. 

2. BȊsenos eilutǟje Ǳjungiama ORTHO funkcijŃ 

ir brǟģiama 120 matavimo vienetȎ  ilgio 

linijŃ brǟģinyje. 

Nubrǟģus linijŃ, programa imituoja lyg linijos 

galas yra sujungtas su ģymekliu ñguminiu 

siȊluò. Baigus dirbti su ġia komandaòguminio 

siȊloò nebeliks. Iġjungiama ORTHO funkcijŃ. 

UCS II ǱrankiȎ juosta 
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3. Komandinǟje eilutǟje Ǳvedama @60<45. Nubraiģoma 60 matavimȎ vienetȎ ilgio 

atkarpa, pasvirusi teigiamu 45 laipsniȎ kampu.  

4. Komandinǟje eilutǟje Ǳvedama @60<90. Linija pratňsiama 90 laipsniȎ kampu Ǳ virġȎ per 

60 matavimo vienetȎ.  

5. Komandinǟje eilutǟje Ǳvedama @60<180. Linija pasisuka 180 laipsniȎ kampu Ǳ kairň 

pusň.  

6. Komandinǟje eilutǟje Ǳvedama @30<270. Linija pasisuka 270 laipsniȎ kampu Ǳ kairň 

pusň.  

7. Komandinǟje eilutǟje Ǳvedama @60<225. Linija pasisuka 225 laipsniȎ kampu Ǳ kairň 

pusň. . 

8. Komandinǟje eilutǟje Ǳvedama @60<180. Linija pasisuka 180 laipsniȎ kampu Ǳ kairň 

pusň.  

9. Komandinǟje eilutǟje Ǳvedama raidǟ c. Taip uģdarome linijos braiģymo komandŃ. 

5 mokymo elementas. ñBlockñ elementȎ kȊrimas ir redagavimas   

5.1. Apraġymas ĂDarbas su blokaisò mokymo medģiagoje ĂStatybos brǟģiniȎ braiģymas, 

naudojant AutoCAD Architectural arba lygiavertň programŃò 

 Daģnai tam tikros srities specialistai naudoja pasikartojanļius brǟģinio elementus, taip 

vadinamus blokus, todǟl paranku susikurti blokŃ, kad kaskart nereikǟtȎ jo pakartotinai braiģyti. 

Tam tikslui yra kuriami ǱvairȊs blokai. Jie iġsaugomi duomenȎ bazǟje ir esant reikalui Ǳterpiami 

pasirenkant juos iġ blokȎ bibliotekos. Norint pakeisti bloko parametrus - jǱ galima redaguoti, 

tvarkyti jo informacijŃ sluoksniuose ir t.t. Blokus galima kurti iġ vieno elemento, arba iġ viso 

brǟģinio. VisŃ brǟģinǱ yra patogu padaryti bloku tuomet, kai jis naudojamas kaip pagrindas, ant 

kurio braiģomi kiti objektai.  

Labai didelň reikġmň blokams turi sluoksniai. Reikǟtu ģinoti, kad, kuriant blokus, ǱvairȊs 

vartotojo sukurti bloko elementai yra priskiriami sluoksniams. Tie elementai, kurie nǟra priskirti 

AutoCAD programos sisteminiams sluoksniams, pirminio sluoksnio priskirimo nepraras, jei visas 

blokas bus priskirtas kitam sluoksniui 

 Objekto ar brǟģinio iġsaugojimui bloko pavidalu ï naudojama komanda Make Block. 

12 lentelǟ. Pratimas Nr. 5. Tesinys 
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Pratimas Nr. 6: Bloko sukȊrimas  

            Uģduotis: Nubraiģyti vonios kambario atributus. Vonios ir WC objektus paversti blokais. 

Iġsaugoti blokus iġoriniame DWG brǟģinyje.  

Duota:  WC ir vonios objektȎ matmenys ir formos. 

 

WC bloko sukȊrimas 

29 pav. WC blokas  

Veiksmas Rezultatas 

1.  Sukuriamas naujas failas FileŸNew 

(acad.dwt). 

Darbalaukyje matoma nauja braiģymo erdvǟ 

2.  Pasirenkama polilinijos piktograma . 
Komandinǟje eilutǟje matomas raginimas 

nurodyti pirmojo taġko vietŃ. Spragtelǟjama bet 

kur brǟģinyje. 

3.   BȊsenos eilutǟje Ǳjungiama ORTHO 

funkcija.  

Taip braiģomos tiesios linijos.  

4.   Nukreipiamas ģymeklis Ǳ deġinň pusň ir 

Ǳvedama raidǟ L. Spaudģiamas Enter.  

L raidǟ nurodo, kad norima dirbti su linijos 

funkcija.  

5.   ǰvedamas skaitinis dydis 0.4. 

Spaudģiamas Enter.  

Nubraiģoma linija, kurios ilgis 0.4 matavimo 

vienetai.  

13 lentelǟ. Pratimas Nr. 6 
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6.  Pritraukiamas vaizdas arļiau prie linijos. 

Ģymeklis nukreipiamas Ǳ virġȎ ir vǟl 

Ǳvedamas 0.4. 

Nubraiģoma linija virġaus kryptimi per 0.4 

matavimo vienetus. 

7.  Tokiu pat bȊdu nubraiģomos kitos linijos, 

kad gautusi uģdaras kvadratas. 

Baigus braiģyti, spaudģiamas ESC mygtukas. 

Sukurtas kvadratinis objektas. 

8. Pasirenkamas apskritimo braiģymo 

piktograma . ǰjungiamas OSNAP 

funkcijŃ bȊsenos eilutǟje. 

Tikslasðnubraiģyti skritulǱ kvadrato virġuje. 

ǰsitikinama, kad OSNAP nustatymuose yra 

aktyvuotas pritraukimas prie vidurio. 

9. Uģvedama kompiuterinǟ pelǟ ant kvadrato 

tos vietos  kur ji bus pritraukimŃ prie 

virġutinǟs kvadrato kraġtinǟs vidurio. 

Spragtelǟjama pele toje vietoje. 

Taip nurodǟmas apskritimo centras, kuris ġiuo 

atveju yra kvadrato kraġtinǟs viduryje. 

10. Nuo linijos centro ģymģklis velkamas Ǳ 

deġinň pusň link kvadrato kraġtinǟs 

pabaigos, kol suaktyvǟja pritraukimo prie 

linijos galo ģymeklio piktograma. 

Kompiuterine pele spragtelǟjama . 

Nubraiģomas apskritimas, kurio diametras yra 

lygus kvadrato kraġtinǟs ilgiui, t.y. 0.4 

matavimo vienetȎ. 

11. Kartojami veiksmai apskritimui nubraiģyti 

ir braiģomas antras apskritimas, kurio 

spindulys 0.2 matavimo vienetȎ. 

Nubraiģomas maģesnio diametro apskritimas, 

kurio centras yra didesniojo apskritimo 

centras. 

12. Paģymimas kvadratas ir spaudģiama 

piktograma  Explode - sprogdinti. 

Taip polilinijŃ padalinama Ǳ atskiras linijas. 

13. Pasirenkama piktograma  Trim - 

nupjauti. Spragtelǟjama ant virġutinǟs 

kvadrato linijos.Spaudģiamas Enter. 

Paģymima linija, nuo kurios nupjaunami 

nereikalingi objektai. 

14. Nurodoma didģiojo apskritimo apatinǟ 

dalis. Spaudģiamas Enter. 

Apskritimo apatinǟ pusǟ panaikinama. 

15. Pasirenkama piktograma  Offset - 

poslinkis. ǰvedama 0.2. Spaudģiamas Enter. 

Komandinǟje eilutǟje atsiranda raginimas 

pasirinkti objektŃ. 

16. Nurodoma apatinǟ kvadrato kraġtinǟ ir 

spragtelǟjama aukġļiau jos. 

Linija paslinkta per 0.2 brǟģinio matavimo 

vienetus Ǳ virġȎ. 

17. Paģymima virġutinǟ kvadrato linija ir 

spaudģiamas DELETE klaviġas. 

Virġutinǟ linija iġtrinama. Sukurtas WC 

objektas. 

13 lentelǟ. Pratimas Nr. 6. Tesinys 
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Bloko sukȊrimas  

18. Parenkama ikona  (Make Block ï 

sukurti blokŃ). 

Atsidaro Block Definition dialogo langas. 

  

 
  

19. ǰvedamas bloko pavadinimas ï WC. 

      Base Point paģymima Specify On-screen 

      Objects paģymima Specify On-screen 

      Spaudģiamas Ok. 

  

 
  

20. Paģymimas bloko Ǳterpimo pagrindinis 

taġkas. 

Blokas bus Ǳterpiamas nurodytoje bloko 

Ǳterpimo vietoje bȊtent pagal nurodytŃ bloko 

Ǳterpimo taġkŃ. Komandinǟje eilutǟje matome 

raginimŃ pasirinkti objektŃ, kuri versime bloku. 

21. Nurodomas visas WC objektas. 

 

Punktyrinis rǟmelis parodo kokie objektai bus 

paģymǟti. 

22. Spaudģiamas DPK. WC blokas sukurtas 

13 lentelǟ. Pratimas Nr. 6. Tesinys 
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Vonios bloko sukȊrimas 

 Vonios bloko kurimui naudojami tie patys bloko kȊrimo Ǳrankiai, kaip ir WC blokui. 

30 pav. Vonios blokas  

Veiksmas Rezultatas 

1.   Parenkama linijos piktograma . 
Komandinǟje eilutǟje matomas raginimas 

nurodyti pirmojo taġko vietŃ. . 

2.   Spragtelǟjimu brǟģinyje nurodomas 

pradģios taġkas. BȊsenos eilutǟje 

Ǳjungiama ORTHO funkcija. 

Bus braiģomos tik ortogonalios linijos. 

3.   Ģymeklis velkamas Ǳ deġinň pusň ir 

Ǳvedama raidǟ L. Spaudģiamas Enter. 

L raidǟ nurodo, kad norima dirbti su linijos 

funkcija.  

4.  ǰvedamas skaitinis  dydis 1.5 Spaudģiamas 

Enter. 

Nubraiģoma linija, kurios ilgis 1.5 sistemos  

vienetȎ.  

5.  Ģymeklis velkamas Ǳ virġȎ ir vǟl Ǳvedamas 

0.6. 

Nubraiģoma linija virġaus kryptimi per 0.6 

matavimo vienetus. 

6.  Tokiu pat bȊdu braiģomos kitos linijos, 

kad gautusi uģdaras staļiakampis. 

Baigus brǟģti, spaudģiame ESC mygtukas. 

Sukurtas staļiakampis objektas 

7. Parenkama piktograma  Offset - 

poslinkis. ǰvedama 0.3. Spaudģiamas 

Enter. 

Komandinǟje eilutǟje atsiranda raginimas 

pasirinkti objektŃ. 

8. Nurodoma apatinǟ staļiakampio kraġtinǟ ir 

spragtelǟjama aukġļiau jos. 

Linija paslinkta per 0.3 sistemos matavimo 

vienetȎ Ǳ virġȎ. 

9. Parenkama piktograma  Offset - 

poslinkis. ǰvedama  0.15. Spaudģiamas 

Enter. 

Komandinǟje eilutǟje atsiranda raginimas 

pasirinkti objektŃ. 

10. Nurodoma deġinioji staļiakampio kraġtinǟ 

ir spragtelǟjama kairiau  jos. 

Linija paslinkta per 0.15 sistemos matavimo 

vienetȎ Ǳ kairň. 

11. Parenkama apskritimo braiģymo 

piktograma . ǰjungiama OSNAP 

funkcijŃ bȊsenos eilutǟje. 

Bus braiģomas skritulys linijȎ sankirtos taġke. 

BȊtina, kad OSNAP nustatymuose paģymǟtas 

pritraukimas prie kraġtiniȎ sankirtos. 

14 lentelǟ. Pratimas Nr. 6 
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12. Uģvedama kompiuterinǟ pelǟ ant linijȎ 

susikirtimo iki suaktyvinama trauka prie 

virġutinǟs kvadrato kraġtinǟs vidurio. 

Spragtelǟjama pele toje vietoje. 

Taip nurodomas apskritimo centras, kuris ġiuo 

atveju yra kvadrato kraġtinǟs vidurys. 

13. ǰvedamas apskritimo spindulys 0.05. Ant linijȎ sankirtos nubraiģomas nedidelis 

apskritimas. 

14. Paģymimos dvi susikertanļios linijos ir 

spaudģiamas DELETE. 

Linijos iġtrinamos. 

  

Bloko sukȊrimas 

  

15. Parenkam piktograma  Make Block. 
Atsidaro Block Definition dialogo langas. 

  

 
  

16. ǰvedamas bloko pavadinimas ï Vonia. 

      Base Point paģymimas Specify On-screen 

      Objects paģymimas Specify On-screen 

      Spaudģiamas Ok. 

  

 
  

14 lentelǟ. Pratimas Nr. 6. Tesinys 
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18. Paģymimas bloko Ǳterpimo pagrindinis 

taġkas. 

  

 
  

Blokas bus Ǳterpiamas nurodytoje bloko 

Ǳterpimo vietoje bȊtent pagal nurodytŃ bloko 

Ǳterpimo taġkŃ. Spragtelint kompiuterine pele 

nurodomas Ǳterpimo taġkas. Komandinǟje 

eilutǟje matomas raginimas pasirinkti objektŃ, 

kuris bus paverstas bloku. 

19. Nurodome visŃ vonios objektŃ 

  

 
  

Objektas paģymimas punktyru. 

20. Spaudģiamas DPK. Vonios blokas sukurtas 

 

Pratimas Nr. 7: Bloko Ǳterpimas 

 Objekto ar brǟģinio blokȎ naudojimas neribojamas.  

        Uģduotis: ǰterpti prieġ tai sukurtus WC ir Vonios blokus Ǳ brǟģinǱ. Brǟģinyje yra ir kitȎ jau 

sukurtȎ blokȎ, todǟl reikǟs Ǳterpti kriauklǟs ir kitus blokus.  

Duota:  Brǟģinys, kuriame yra pastato aukġto plano pjȊvis. 

15 lentelǟ. Pratimas Nr. 7 

Veiksmas Rezultatas 

1.   Atidaromas brǟģinys Pratimas-9.dwg (C:/

AutoCAD/Pratimai). 

Darbalaukyje matomas brǟģinys, kuriame 

pavaizduotas aukġto  plano fragmentas, 

apskritimais paģymǟti san. mazgȎ iġdǟstymai, 

juose reikia Ǳterpti ir iġdǟlioti blokus. 

2.   Parenkama piktograma  Insert block ï 

Ǳterpti blokŃ. 

Atsidaro Insert dialogo langas  

 

14 lentelǟ. Pratimas Nr. 6. Tesinys 
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BlokȎ iġsaugojimas 

 Blokui iġsaugoti naudojama funkcijŃ wblock. JŃ surinkus komandinǟje eilutǟje pasirodo  

3.   Name laukelyje parenkamas bloko 

pavadinimas WC (tokiu pavadinimu buvo 

iġsaugotas pirmasis blokas) ir 

spaudģiamas Ok. 

  

 
  

4.   ǰterpiamas blokas maģesniame apskritime. Blokas patalpintas brǟģinyje. Dabar reikia jǱ 

pasukti. 

5.   Parenkama pasukimo piktograma . 

Paģymimas blokas. 

Komandinǟje eilutǟje matomas raginimas 

nurodyti taġkŃ, kurio atģvilgiu sukamas blokas. 

6.   Komandinǟje eilutǟje Ǳvedamas 90. Blokas pasukamas 90 laipsniȎ kampu. Dabar 

pritraukiamas WC prie sienos. 

7.   Parenkam piktograma  Move - 

patraukti. Paģymimas WC blokas 

Komandinǟje eilutǟje atsiranda raginimas 

nurodyti taġkŃ, uģ kurio paǟmus bus traukiamas 

objektas. 

8.   Nurodomas status kampas tarp kvadrato Komandinǟje eilutǟje atsiranda raginimas 

nurodyti naujŃ vietŃ objektui patalpinti. 

9.   WC blokas pritraukiame prie sienos  Blokas patalpintas san. mazgo kambaryje. 

10. Kartojant 2-9 punktus Ǳterpiamas Vonios 

blokas. 

ǰterptas vonios blokas. 

  

11. Iġtrinamas maģasis apskritimas. Toliau blokai bus Ǳterpiami Ǳ didǱjǱ apskritimŃ. 

12. ǰterpiami WC ir Vonios blokai Ǳ didesnǱjǱ 

apskritimŃ. 

Blokai Ǳterpti. 

13. Kartojami bloko Ǳterpimo ģingsniai. Name 

stulpelyje parenkamas blokas pavadinimu 

Dujine-Virykle. 

Taip Ǳterpiama viryklǟ.  

15 lentelǟ. Pratimas Nr. 7.Tesinys 
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dialogo langas Write Block , kuriame nurodomi kokie objektai saugojami, ir nurodomi jȎ 

pagrindiniai taġkai. Sukuriamas blokȎ katalogas ir nurodomas kelias Ǳ jǱ prieġ iġsaugant objektŃ. 

BlokȎ modifikavimas 

 KiekvienŃ blokŃ galima redaguoti naudojant iġsprogdinimo 

funkcijŃ    Explode arba paģymǟjus blokŃ ir iġkvietus kontekstinǱ 

meniu pasirenkamos reikiamos  funkcijos (ģr. 31 pav.). 

Vienas bloko modifikavimo bȊdas ï iġskaidyti Ǳ sudedamŃsias dalis, jas redaguoti ir vǟl sujungti Ǳ 

blokŃ. Pakeitimai paveiks visus Ǳ brǟģinǱ Ǳterptus blokus, jei redaguotas buvo paties brǟģinio 

blokas. Norint iġskaidyti blokus, naudojama  Explode funkcija. Iġsprogdintas blokas yra 

redaguojamas (jo geometrijŃ, Ǳterpimo taġkŃ ar kitus parametrus) ir vǟl naudojama   Make 

Block funkcijŃ. Taip galima ne tik redaguoti senŃjǱ blokŃ, bet ir sukurti naujŃ blokŃ, uģsaugant 

darbŃ kitu pavadinimu. Block Definition dialogo lange parenkamas Convert to Block 

funkcionalumŃ, nurodomas Ǳterpimo taġkas ir pats objektas, ir jo dalys, kurios sudarys blokŃ. Jei 

redaguotas objektas bus uģvadinamas tuo paļiu pavadinimu ï iġkils AutoCAD programos 

sisteminis paklausimas ar blokas turi bȊti perraġytas (Do You want to re-define it?). Tai sisteminǟ 

apsauga, kad atsitiktinai vartotojas nepakeistu jau sukurto bloko.  

Pratimas Nr. 8: Failo atidarymas, uģdarymas, redagavimas, iġsaugojimas 

Uģduotis: Atidaryti jau sukurtŃ brǟģinǱ iġ tam tikro katalogo, naudojant Draw ir Modify 

ǱrankiȎ juostas - redaguoti objektŃ, naudojant Copy ir Move Ǳrankius ï perkelti 

objektus Ǳ kitŃ vietŃ.  

Duota: DWG brǟģinys, kuriame yra pastato aukġto planas su pavyzdģiu, kaip brǟģinys turi 

bȊti suredaguotas, taip pat blokai, kurie bus naudojami Ǳterpimui. 

16 lentelǟ. Pratimas Nr. 8 

Veiksmas Rezultatas 

1. Meniu juostoje parenkama File 

(veiksmai su failais) Ÿ Open (atidaryti). 

Atsidaro Select File dialogo langas 

  

31 pav. Bloko funkcijos 
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2. Surandamas katalogas C:/AutoCAD/

Pratimai ir parenkamas failas Pratimas-

8.dwg. Spaudģiama Ok.  

Brǟģinys atidaromas AutoCAD programos  

darbalaukio lange.  

3. Standart ǱrankiȎ juostoje surandamas 

mygtukas  Zoom window 

ir pritraukiamas vaizdas 

Vaizdas pritraukiamas prie:  

Ant figȊros esanļios kairǟje pusǟje, naudojant Draw ir Modify ǱrankiȎ juostas, apskritime reikia 

nubraiģyti visas trȊkstamas detales , kurios matomos deġiniajame apskritime.  

4. Spaudģiamas ant abiejȎ skrituliȎ pelǟs 

karysis klaviġas ir klaviatȊros DEL 

mygtukas . Taip pat padaroma ir su 

rodykle.  

Apskritimai ir rodyklǟ iġtrinami.  

  

5.   Parenkama  Offset - poslinkio 

piktogramŃ. 

Komandinǟje eilutǟje matomas raginimas 

Ǳvesti kokiu atstumu bus daromas poslinkis.  

6.   ǰvedamas skaitinis dydis 1.60. 

Spaudģiame Enter. 

Matomas raginimas parinkti objektŃ, kuris bus 

paslinktas. 

7. Parenkamas objektas ir nurodoma, kad 

poslinkis bus Ǳ deġinň pusň, spragtelint 

pelǟs klaviġu deġiniau nuo pasirinkto 

objekto. 

 

Objektas paslinktas 1.6 atstumu 

 

8.   Spaudģiamas ESC klaviġas, taip 

nutraukiamas komandos vykdymas. 

Kitu atveju, kiti objektai, kurie bus paģymǟti, 

bus paslenkami tuo paļiu atstumu, kuris ġiuo 

metu yra Ǳvestas. 

9.   KŃ tik suformuotŃ naujŃ linijŃ paslenkama 

atstumu 0.13 . 

Matomas vaizdas: 

 
  

16 lentelǟ. Pratimas Nr. 8. Tesinys 
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10. Parenkama  Trim - kirtimo pik-

tograma. Paģymima, kŃ tik sukurta linijas 

ir spaudģiamas DPK. Pasirenkama linija, 

tarp paģymǟtȎjȎ linijȎ. 

Apatinǟ linija panaikinama, o virġutinǟ lieka. 

 
Tai rodo, kad brǟģinyje yra klaida, kuriŃ reikia 

iġtaisyti. 

11. Pritraukiamas vaizdas prie linijos su klaida. 

 

12. Pasirenkama  Extend - pritraukimo pik-

tograma ir paģymima horizontalioji linijŃ, 

spaudģiamas DPK, parenkama vertikalioji 

linijŃ. 

Vertikali linija pritraukiama prie horizontalios 

linijos 

  

13. Ta pati operacija atliekama ir su kairǟje 

esanļia linija. 

Abi linijos pritrauktos: 

 

14. Kartojame kirtimo komandŃ Trim. KlaidȎ nebesimato: 

    

 

16 lentelǟ. Pratimas Nr. 8. Tesinys 



120  MokymȎ medģiaga 

PROJEKTAVIMO, NAUDOJANT AUTOCAD PROGRAMł, TECHNOLOGINIȍ KOMPETENCIJȍ TOBULINIMO PROGRAMA 

15. Parenkamas atstumo Ǳvardijimo Ǳrankis iġ 

Dimension meniu  ir paģymimǟjus 

linijŃ, spaudģiamas pagrindinis kompiuteri-

nǟs pelǟs klaviġas. 

 

Linija Ǳvardijama linijos atstumo skaitmenimis. 

 
  

16. ǰvardijame kitas linijas pagal pavyzdǱ. ǰvardintȎ linijȎ pavyzdys:

 

17. Parenkama  Insert Block - Ǳterpti blokŃ 

piktograma. 

Atsidaro Insert dialogo langas 

  

18. Name laukelyje surandamas blokas Durys. 

Paģymimi Insertion Point ir Scale lauke-

liai. Preview lange matomas Ǳterpiamo 

bloko vaizdas. Spaudģiame Ok. 

  

16 lentelǟ. Pratimas Nr. 8. Tesinys 



MokymȎ medģiaga  121 

PROJEKTAVIMO, NAUDOJANT AUTOCAD PROGRAMł, TECHNOLOGINIȍ KOMPETENCIJȍ TOBULINIMO PROGRAMA 

19. Nurodomas kairysis apatinis kampas. 

 

20. Nurodomas deġinysis virġutinis kampas.   

 

  

 
21. Tas pats daroma ir su deġinǟje pusǟje esan-

ļiu deġiniuoju bloko kampu. Blokui Ǳterpti 

galima nurodyti konkreļius bloko Ǳterpimo 

parametrus, Ǳvedant koordinates. 

  

 

 Move ir Copy funkcijȎ panaudojimas Ǳterpiant laiptus  

22. Parenkama  Move (perkelti) pik-

tograma. Laikant nuspaustŃ pagrindinǱ 

kompiuterinǟs pelǟs klaviġŃ paģymimas 

brǟģinys Laiptai 1 ir spaudģiamas pagalbi-

nis pelǟs klaviġas 

 

Komandinǟje eilutǟje atsiranda raginimas 

nurodyti pagrindinǱ taġkŃ. Uģ ġio taġko objek-

tas bus velkamas Ǳ jam skirtŃ vietŃ. 

23. Objektas velkamas Ǳ vietŃ, kur yra uģraġas 

Laiptai 1. 

Brǟģinys turi atrodyti taip:  

 

16 lentelǟ. Pratimas Nr. 8. Tesinys 
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24. FigȊrŃ Laiptai 2 pasukama. Parenkama 

 Rotate - pasukti piktograma. 

Paģymima figȊra Laiptai 2. Spaudģiamas 

DPK. Po pasirodģiusio raginimo 

nurodomas pagrindinis taġkas. 

 

  

25. ǰjunkima ORTHO funkcija esanti bȊsenos 

eilutǟje.  

26. Brǟģinys pasukamas 90 laipsniȎ kampu. 

Spaudģiamas pagalbinis kompiuterinǟs 

pelǟs klaviġas. 

  

Objektas pasuktas: 

 

27. Kadangi laiptȎ kryptis prieġinga, juos reikia 

pasukti 180 laipsniu kampu.  Vǟl 

pasirenkama piktograma  Rotate. 

Paģymimas objektas ir spaudģiamas 

pagalbinis kompiuterinǟs pelǟs klaviġas.. 

Komandinǟje eilutǟje matomas raginimas 

pasirinkti pagrindinǱ taġkŃ. Po to kai jis 

parenkamas komandinǟje eilutǟje pasirodo 

raginimas Ǳvesti kampŃ. 

28. ǰvedamas skaitinis dydis 180. Spaudģiamas 

Enter. 

Laiptai apsukami 180 laipsniu kampu 

  

29. Kartojami 22 ir 23 punktai, paģymimi visi 

objektui Laiptai 2 priklausantys objektai ir 

uģraġai.  

Brǟģinys atrodo taip: 

 

16 lentelǟ. Pratimas Nr. 8. Tesinys 
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Darbas su grupǟmis 

 Blokai sukuriami ir iġsaugomii bet kuriame braiģymo etape. Blokai saugomi brǟģiniȎ 

kataloge, kaip dwg formato failai. Taļiau bloko Ǳterpimo (Insert Block), bloko sukȊrimo (Make 

Block), eksportavimo (Export) ir bloko Ǳraġymo (Wblock) komandos skirtos ne vien tik blokȎ 

kȊrimui. Ġiomis komandomis galima grupuoti objektus, naudojant Object Group komandŃ. 

GrupiȎ identifikavimas 

Group name ï grupǟs pavadinimas. 

Description ï trumpas grupǟs apraġymas. 

Find Name ï vardo paieġka. 

Highlight ï paryġkinama sŃraġe pasirinkta grupǟ. 

Include Unnamed ï grupiȎ, kuriȎ nematome sŃraġe, Ǳtraukimas. 

GrupiȎ kȊrimas 

New ï nauja grupǟ. 

Selectable ï nurodo, ar grupǟ parenkama ar ne. 

Unnamed ï grupǟ be pavadinimo. 

Grupǟs keitimas 

Remove ï paġalinimas. 

Add ï grupǟs papildymas naujais objektais. 

Rename ï pervadinimas. 

Re-Order ï objektȎ tvarkos grupǟje keitimas. 

Description ï trumpas apraġymas. 

Explode ï iġskaido grupň Ǳ dalis. 

Selectable ï grupavimȎ Ǳjungimas arba iġjungimas. 

ObjektȎ grupavimas 

 Blokus labai patogu naudoti, taļiau kartais jie ir varģo. Kartais reikia, kad blokai bȊtȎ 

sujungti, bet juos galima bȊtȎ redaguoti atkirai kiekvienŃ. Daģnai yra patogu projektuojant 

nusibraiģyti prototipŃ ir paskui jǱ redaguoti pagal esamŃ situacijŃ ir poreikius. 

30. Brǟģinys iġsaugomas FileŸSave. Brǟģinys ir visi Ǳvykdyti pakeitimai iġsaugoti. 

31. Uģdaromas brǟģinys FileŸClose arba 

spragtelǟjamas kryģiukas Close programos 

lango deġiniajame virġutiniame kampe. 

Brǟģinys iġsaugotas ir uģdarytas. 

16 lentelǟ. Pratimas Nr. 8. Tesinys 
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Pratimas Nr. 9: ObjektȎ grupavimas 

Uģduotis: Suformuoti objektȎ grupň iġ brǟģinyje esanļiȎ objektȎ . Brǟģinyje sukurti naujus 

darbo vietos kompleksus, naudojant grupǟs kopijavimo ir kitas AutoCAD 

redagavimo funkcijas. 

Duota:  Brǟģinys, kuriame pavaizduotas darbo vietos kompleksas (stalai, kǟdǟs ir t.t.).  

17 lentelǟ. Pratimas Nr. 9 

Veiksmas Rezultatas 

1.   Atidaromas brǟģinys Pratimas-9.dwg 

(C:/AutoCAD/Pratimai). 

Darbalaukyje matomas brǟģinys, kuriame 

pavaizduotas aukġto  plano fragmentas, kuriame 

yra atskiri blokai. 

2.   Komandinǟje eilutǟje surenkama 

komanda classicgroup ir spaudģiamas 

Enter. 

Atsidaro Object Grouping dialogo langas 

                 

3.   Laukelyje Group Name Ǳraġomas 

pavadinimas Kompleksas-1. 

Spaudģiamas mygtukas New. 

Komandinǟje eilutǟje matomas raginimas 

pasirinkti objektus. 

4.   Paģymimi visi darbo vietos kompleksŃ 

sudarantys objektai.  

 

Kompleksas vaizduojamas punktyrinǟmis 

linijomis. 

5.   Spaudģiamas Enter arba DPK. Vǟl atsidaro Object Grouping dialogo langas. 

Group Name laukelyje matomas grupǟs 

pavadinimas Kompleksas-1.  
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6 mokymo elementas. Darbas su sluoksniais ir jȎ nustatymai  

6.1. Apraġymas ĂSluoksniaiò mokymo medģiagoje ĂStatybos brǟģiniȎ braiģymas, naudojant 

AutoCAD Architectural arba lygiavertň programŃò 

 Kitas svarbus brǟģinio tvarkymo elementas yra ï sluoksnis. Sluoksniuose saugoma 

informacija apie objektus, jȎ geometrijŃ, atvaizdavimo ir braiģymo stiliȎ ir kita svarbi informacija.  

Sluoksniai tarsi iġskaido brǟģinǱ Ǳ atskiras dalis, kuriȎ pagalba atskirai galima matyti tik namo 

sienas, tik langus ar duris, arba tik aplinkŃ. Esant reikalui galima Ǳjungti anotacijas ar kitas brǟģinio 

detales. Objektai braiģomi atskiruose sluoksniuose, taip lengviau redaguoti atskirus objektus, nes, 

kai kiti sluoksniai yra iġjungti ï brǟģinys bȊna maģiau informatyviai apkrautas, taip lengviau 

naudotis traukos reģimais, ar spausdinti tik konkreļius brǟģinio elementus. Daģnai naudojama 

keliȎ sluoksniȎ kombinacija, pvz.: turite objektŃ nubrǟģtŃ panaudojus AutoCAD Ǳrankius, 

spausdinant prie skirtingȎ masteliȎ, bȊna kad reikia keisti linijos storius. Tuomet Ǳjungiamas 

sluoksnis, kuriame saugoma informacija apie linijos storius, ir tos linijos padengia brǟģinio maketo 

linijas. Pagal nutylǟjimŃ linijos storis rodomas standartinis. ǰjungus LWT funkcijŃ bȊsenos eilutǟje 

ï modelyje  linijos bus vaizduojamos tikruoju jos storiu. 

6.   Dialogo langas uģdaromas paspaudus Ok. ObjektȎ grupǟ sukurta. Objektai, priklausantys 

grupei, paģymimi visi iġkart, bet redaguoti juos 

galima atskirai. 

 Grupǟs elementȎ modifikavimas 

7.   Redagavimo ǱrankiȎ juostoje parenkama 

 Copy piktograma arba komandinǟje 

eilutǟje Ǳvedama komanda Co. 

Komandinǟje eilutǟje matomas raginimas 

pasirinkti objektus. 

8.   Parenkama objektȎ grupǟ ir spragtelima 

pele arba spaudģiamas Enter. 

Komandinǟje eilutǟje matomas raginimas 

pasirinkti bazinǱ taġkŃ. 

9.   Nurodomas kairysis apatinis objektȎ 

grupǟs taġkas ir kopijuojama virġaus 

kryptimi. Spaudģiamas Enter. 

Kopijuojant patalpinamos dar dvi tokios pat 

objektȎ grupǟs. . 

10. Pakeiļiama viduriniosios darbo vietos 

padǟtis.  

 

Pakeitimui naudojama Explode, Mirror , Copy, 

Trim, Move, Rotate, Delete funkcijos. 

17 lentelǟ. Pratimas Nr. 9. Tesinys 
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Pratimas Nr. 10: SluoksniȎ kurimas 

Uģduotis: Sukurti sluoksnius pavadinimais atitinkanļiais tam tikrus modelio objektus, 

pavyzdģiui Siena, Langai, Durys, Anga ir nustatyti sluoksniȎ parametrus: 

       Langai ï spalva raudona, linijos storis pagal nutylǟjimŃ; 

         Durys ï spalva ģalia, linijos storis pagal nutylǟjimŃ; 

                  Anga ï spalva mǟlyna , linijos storis pagal nutylǟjimŃ; 

 Siena ï spalva ruda, linijos storis 0.4 mm. 

        Patalpinti Ǳ sluoksnius atitinkamus objektus ir stebǟti kaip pasikeitǟ objekto 

atvaizdavimo savybǟs.  

18 lentelǟ. Pratimas Nr. 10 

Veiksmas Rezultatas 

1.   Atidaromas brǟģinys Pratimas-10.dwg. 

(C:/AutoCAD/Pratimai) 

Darbalaukyje matomas brǟģinys, kuriame 

pavaizduotas aukġto  plano fragmentas. 

2.   ǰjungiamas sluoksniȎ valdymo Ǳrankis, 

jei jis nematomas Layers ir Properties. 

  

  

Ġi ǱrankiȎ juosta skirta sluoksniams valdyti, 

paprastai matoma meniu juostos eilutǟje. 

3.   Spaudģiama piktograma iġ Layers 

ǱrankiȎ juostos. 

Atsidaro Layers Manager dialogo langas 

  

  

4.   Spaudģiama piktograma  New 

Layer. Sukuriamas naujas sluoksnis. 

Naujam sluoksniui Ǳvedamas 

pavadinimas Siena. Paspaudģiamas 

Enter. 

Dialogo lange, sluoksniȎ stulpelyje sukuriamas 

naujas sluoksnis. 
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5.   Spaudģiama  Lineweight stulpelyje ties 

sluoksniu Siena. 

Atsidaro Lineweight dialogo langas. 

  

 

6.   Parenkama 0,4 storio linijŃ. 

Spaudģiame Ok. 

Nustatytas linijos storis sluoksniui Siena. 

7.   Paģymimos sienos esanļios brǟģinyje. ObjektȎ priskyrimas sluoksniui Siena.  

8.   Spaudģiama sluoksniȎ parinkimo eilutǟ 

ir parenkamas sluoksnis Siena. 

  

Objektai patalpinti sluoksnyje Siena. Modelyje 

esanļios linijos nepastorintos. 

9.  BȊsenos eilutǟje Ǳjungiamas LWT. Dabar modelyje esanļio pastato sienos 

atvaizduojamos 0,4 mm storio linijomis. 

10. Kartojami 3-8 punktai. Taip sukuriami 

kiti sluoksniȎ pavadinimai: 

      Langai ï spalva raudona 

      Durys ï spalva ģalia 

      Anga ï spalva mǟlyna 

ǰ sluoksnǱ Langai patalpinami langai, Ǳ DurȎ ï 

durys, Ǳ AngȎ ï angos. 

11. Iġjungiamas angȎ sluoksnis. Layers 

ǱrankiȎ juostoje iġskleidģiamas 

sluoksniȎ meniu ir spaudģiama 

piktograma. 

AngȎ sluoksnis iġjungtas. Brǟģinyje nematomi 

angȎ objektai. 

12. ǰjungiamas AngȎ ir iġjungiamas LangȎ 

sluoksniai. 

Angos matomos, langai paslǟpti. 

18 lentelǟ. Pratimas Nr. 10. Tesinys 
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SluoksniȎ tvarkymas 

 Sluoksnius galima Ǳjungti/iġjungti, uģġaldyti/neuģġaldyti, uģrakinti/atrakinti naudojant 

antrŃjŃ sluoksniȎ ǱrankiȎ juostŃ Layers II. Ji Ǳjungiama iġ ACAD meniu pasirinkus Layers II. 

32 pav. Layers II ǱrankiȎ juosta  

Sluoksnio paieġka 

Kai yra vos keli sluoksniai yra gana lengva surasti norimŃ ir manipuliuoti juo. Taļiau kai 

sluoksniȎ yra 20 ar 30, tai manipuliuoti jais darosi sudǟtingiau. SluoksniȎ savybǟms valdyti yra 

kelios priemonǟs, kurios padeda greitai surasti reikiamus sluoksnius. Spragtelǟjus ant sluoksniȎ 

valdymo ir jȎ parametrȎ stulpeliȎ virġaus ï galima juos surȊġiuoti reikġmiȎ didǟjimo arba 

maģǟjimo tvarka (pvz. nuo A iki  Z). 

Pratimas Nr. 11: Sluoksnio paieġka 

Uģduotis: Surasti sluoksnǱ V-Node, sugrupuoti sluoksnius, kuriȎ pavadinime yra ģodis 

Road. Sugrupuoti sluoksnius, kuriȎ pavadinime yra ģodis Topo. PerģiȊrǟti 

sluoksniȎ iġfiltravimo savybes.  

Duota:  DWG brǟģinys, kuriame yra ǱvairiȎ sluoksniȎ, ir kuriuose patalpinta skirtinga 

esamo brǟģinio informacija. 

19 lentelǟ. Pratimas Nr. 11 

Veiksmas Rezultatas 

1.  Atidaromas brǟģinys Pratimas-

11.dwg (C:/AutoCAD/Pratimai). 

Brǟģinyje yra ģemǟs pavirġiaus ir kelio fragmentas. 

2. Spaudģiama  Layer Properties 

Manager piktograma. 

Atsidaro Layer Manager dialogo langas. Layer 

Manager lange matyti, kad brǟģinyje  yra daug 

sluoksniȎ. 
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3.   Spaudģiama 

piktograma 

 New 

Property 

Filter. 

Atsidaro Layer Filter Properties dialogo langas. 

  

4.   Sluoksnio V-

NODE 

suradimas. 

Filtras 

Ǳvardijamas N-

sluoksnis. 

Status 

stulpelyje 

nustatoma, kad 

tai bus 

sluoksnis , 

      Name ï V*,  

      On ï 

pasirenkame , 

      Freeze -  

      Lock -  

Matomas ieġkomas sluoksnis V-NODE. 

  

 

  

5. Spaudģiamas 

Ok. 

Matoma naujŃ eilutǟ, kurioje rodomas atrinktas sluoksnis 

                                 

6. Spaudģiamas 

Ok. 

Uģdaromas dialogo langas. 

19 lentelǟ. Pratimas Nr. 11. Tesinys 
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Greitas paģymǟjimas 

Greito paģymǟjimo pagalba galima paģymǟti daug objektȎ kurie turi bendras savybes (pvz.: blokus 

pagal vardŃ, linijas iġ tam tikro sluoksnio ir pan.).  

 

Norint naudoti greitŃ paģymǟjimŃ reikia atidaryti Properties dialogo langŃ ir deġiniame 

virġutiniame kampe pasirinkti mygtukŃ  Quick select.   

Nurodome iġ kur ieġkoti objektȎ  

Entire drawing ï viso brǟģinio, Current selection ï paģymǟtȎ objektȎ 

Nurodomas ob-

jekto tipas 

(blokas, linija arba 

kt.) 

Nurodoma savybǟ 

pagal kuriŃ bus 

ģymimi objektai 

Nurodomas 

kriterijus 

(lygu, nelygu, 

ilgesnis uģ, 

trumpesnis negu, 

paģymǟti viskŃ) 

Iġrenkama reikġmǟ  

33 pav. Greitas paģymǟjimas  
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7 mokymo elementas. MatmenȎ kȊrimas ir redagavimas   

7.1. Apraġymas ĂMatmenysò mokymo medģiagoje ĂStatybos brǟģiniȎ braiģymas, naudojant 

AutoCAD Architectural arba lygiavertň programŃò 

 Nubraiģius objektus, jiems uģdedami matmenys. 

34 pav. MatmenȎ ǱrankiȎ juosta  

Matmens stiliaus nustatymas 

35 pav. MatmenȎ nustatymai  

MatmenȎ spalvos,  

linijos tipo keitimas 

MatmenȎ rodykliȎ  

iġjungimas 

MatmenȎ spalvos,  

linijos tipo keitimas 

ĠoniniȎ linijȎ 

aukġtis virġ rodykliȎ 

Atstumas tarp taġko 

ir ġoninǟs linijos 
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36 pav. MatmenȎ nustatymai 2 

MatmenȎ 

rodykliȎ  

atvaizdavimas 

MatmenȎ rodykliȎ  

dydģio keitimas 

37 pav. MatmenȎ nustatymai 3 

Teksto stiliaus 

keitimas 

Teksto spalvos 

keitimas 

Teksto dydģio 

keitimas Teksto lygiavimas 

Atstumas tarp 

matmens ir teksto 
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38 pav. MatmenȎ nustatymai 4 

VisȎ matmenȎ 

daugiklis 

39 pav. MatmenȎ nustatymai 5 

SkaiļiȎ kiekis po 

kablelio 

Prieġdǟlis 

GalȊnǟ 

Panaikinti ne-

reikġminius nulius 

Kampo vienetai 

Kampo matmens 

skaiļiȎ kiekis po 

kablelio 

Panaikinti kampo 

nereikġminius nu-

lius 
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40 pav. MatmenȎ nustatymai 6 

ǰjungti alternyvius 

vienetus 

AlternatyviȎ vie-

netȎ daugiklis 

SkaiļiȎ kiekis po 

kablelio 

Prieġdǟlis 

GalȊnǟ 

41 pav. MatmenȎ nustatymai 7 

Nuokrypio pasir-

inkimas 

Virġutinǟ reikġmǟ 

Apatinǟ reikġmǟ 


